
นําข้อเสนอแนะของลูกค้ามาทําให้เป็นรูปเป็นรา่ง
เปล่ียนคุณค่าใหมใ่ห้กลายเป็น “ฟังก์ชั่นสินค้า”

แก้ไขปัญหาต่างๆ ในท่ีทํางานเสร็จเรียบร้อย

●เน้ือหาในแค็ตตาล็อกนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2024
●สีสินค้าอาจต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากคุณภาพการพิมพ์
●อาจมีการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและสเปคสินค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

KNCC0624-01-1000

https://www.yueicaster.co.jp/en/

https://www.yueicaster.co.jp/en/archive/movie.html

https://www.yueicaster.co.jp/en/inquiry/

ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น

แค็ตตาล็อกลูกล้อ



บริษัทผู้เก่ียวข้อง/ธุรกิจลูกล้อ รายการแสดงบริษัทท้ังหมด

สาขาโตเกียว

สาขาชูบุ

สํานักงานใหญ ่/ สาขาโอซากา
ศูนย์โลจิสติกส์

สํานักงานขายฮิโรชิม่า

สํานักงานขายฟุกุโอกะ

โรงงานฟุกุโอกะ

โรงงานนารา

โรงงานคันโต

อาคารยูเอ ชั้น 4, 2-1-10 โทกุอิ-โจว, จูโอ-คุ, 
เมืองโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 540-0025
โทร: +81-6-4791-3585 (เบอร์ตรง)    แฟกซ์: +81-6-4791-3576

ฝ่ายขายต่างประเทศ : 

อาคารพรอสเทค อากิฮาบาระ ชั้น 2, 6-13-10 โซโตะ-คันดะ, 
จิโยดะ-คุ กรุงโตเกียว รหัสไปรษณีย์ 101-0021
โทร: +81-3-5816-1155 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-3-5816-1156

สาขาโตเกียว : 

58 วาริสึกะ-โจว, เมืองคาสุกาอิ จังหวัดไอจิ รหัสไปรษณีย์ 486-0824
โทร: +81-568-86-3066 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-568-86-3067

สาขาชูบุ : 

อาคารยูเอ ชั้น 4, 2-1-10 โทกุอิ-โจว, จูโอ-คุ, 
เมืองโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 540-0025
โทร: +81-6-4791-3586 (เบอร์ตรง)    แฟกซ์: +81-6-4791-3576

สาขาโอซากา : 

ห้องเลขท่ี 102 อาคารชินโก, 2-5-18 คุซุโนะกิ-โจว, 
นิชิ-คุ เมืองฮิโรชิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า รหัสไปรษณีย์ 733-0002
โทร: +81-82-509-2105    แฟกซ์: +81-82-237-2455

สํานักงานขายฮิโรชิมา่ : 

อาคารนารายะ ชั้น 3, 11-6NS นารายะ-มาจิ, 
ฮากาตะ-คุ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 812-0023
โทร: +81-92-261-5607    แฟกซ์: +81-92-261-5608

สํานักงานขายฟุกุโอกะ : 

1-5-44 ฮนโจนิชิ, เมืองฮิงาชิโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 578-0965
โทร: +81-6-7657-5510    แฟกซ์: +81-6-7660-5620

ศูนย์โลจิสติกส์ : 

จีน   ก่อต้ังในปี 2014 ท่ีเมืองอู๋เจียง มณฑลเจียงซู
ในอนาคตจะทําธุรกิจโมโนสุกุริท่ีมุ่งสําหรับธุรกิจในเอเชียอันได้แก่ ประเทศจีน และ
ในอเมริกา นําความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ีมีความชัดเจนซึ่งถูกบม่เพาะขึ้นใน
ตลาดญี่ปุ่น ตลาดท่ีเรียกร้องเรื่องคุณภาพสินค้าอยา่งเข้มงวด มาเป็นอาวุธในการ
ท้าทายกับตลาดโลก

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD.

ฐานการผลิต

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD.

ฐานการผลิต

เวียดนาม    ก่อต้ังในปี 2018 จังหวัดหวิญฟุกท่ีอยูร่อบนอกเมืองฮานอย และเริ่ม
ผลิตอุปกรณ์ในการลําเลียงขนสง่และชิ้นสว่นการขึ้นรูปเรซิน ในอนาคตจะขยาย
รายการสินค้าท่ีผลิตไปถึงลูกล้อด้วยเชน่กัน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่
อุปทานโลก (Global Supply Chain) เพื่อสร้างระบบท่ีป้อนจ่ายสินค้าคุณภาพสูง
ได้อยา่งม่ันคง

Pacific Yuei 
Vietnam Co., Ltd.

โชว์รูมท่ีจะได้สัมผัสประสบการณ์ไปกับระบบ IoT ของยูเอ (YUEI) นอกจากสินค้า
ลูกล้อแบบใหม่ล่าสุดแล้ว ท่ีน่ียังนําเสนอ “YUEI TUNAGARU SYSTEM” 
ระบบเครือขา่ยเซ็นเซอร์แบบองค์รวมทีสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อม IoT ขึ้นมาได้

YTC โตเกียว
YUEI TECHNOLOGY CENTER

โชว์รูม

5-5 อากาเนะได 3-โจวเมะ, เมืองฮันโน จังหวัดไซตามะ รหัสไปรษณีย์ 357-0069
โทร: +81-42-983-6111    แฟกซ์: +81-42-983-6115

โรงงานคันโต : 

321-9 อิเกซาวะ-โจว, เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1032
โทร: +81-743-56-8751 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-56-8750

โรงงานนาราอิเกซาวะ : 

474-124 ฟุกุจิ-มาจิ อากาอิเกะ, ทางาวะ-กุง จังหวัดฟุกุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 822-1101
โทร: +81-947-28-5722 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-947-28-5625

โรงงานฟุกุโอกะ : 

อาคารพรอสเทค อากิฮาบาระชั้น 2, 6-13-10 โซโตะคันดะ, 
จิโยดะ-คุ กรุงโตเกียว รหัสไปรษณีย์ 101-0021
โทร: +81-3-5816-1155 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-3-5816-1156

YTC โตเกียว (สาขาโตเกียว) : 

บริษัทผู้เก่ียวข้อง

บริษัท ทีโม จํากัด 
(TEIMO CO.,LTD.)
กล่องพาเล็ต (box-pallet) ซึ่งเป็นสินค้าหลักน้ี ถูกนําไปใช้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการขนสง่และเก็บรักษาวัสดุหรือสินค้าจากไลน์แห่งหน่ึงไปยังอีกแห่ง หรือ
จากโรงงานแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่ง

โรงงานฟุกุโอกะ

โรงงานนารานุกาตาเบะ โรงงานนาราอิเกซาวะ

โรงงานคันโตศูนย์โลจิสติกส์

สาขาชูบุ

สาขาโตเกียว

สํานักงานขายฟุกุโอกะ

สํานักงานใหญ ่/ สาขาโอซากา

374-4 นุกาตาเบะ เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1035
โทร: +81-743-56-8891 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-56-8892

โรงงานนารานุกาตาเบะ : 

3-1 อิมาโงอุ-โจว เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1031
โทร: +81-743-57-7771 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-57-7772

โรงงาน FS นารา : 

Lot 1, Binh Xuyen Industrial Zone, Huong Canh Town,
Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Hanoi, Vietnam.
โทร: +84-21-1358-0990

Pacific Yuei Vietnam Co., Ltd. : 

No.100, Yefeng Rd., Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou, China
โทร: +86-0512-6310-0778

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD. : 

บริษัทผู้เก่ียวข้อง

ผู้ผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องพลาสติก
ทําการผลิตแบบ One stop ต้ังแต่ออกแบบสินค้าพลาสติกประเภทต่างๆ ไปจนถึง
การผลิตจํานวนมาก

บริษัท โรตารี จํากัด 
(ROTARY CO.,LTD.)
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ระบบผลิตท่ีสรา้งสรรค์คณุค่าแบบใหมอ่ยูเ่สมอ

บริษัททําการผลิตแบบครบวงจรต้ังแต่ “ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์” จนถึง “การแปรรูปกดอัด”, ผลิตชิ้นสว่นท่ีจําเป็นสําหรับลูกล้อซึ่งเรียกว่า “การขึ้นรูปฉีดเรซิน” ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้าย (final product) คัดเลือกวัสดุซึ่งเหมาะสมท่ีสุดกับการนําสินค้าไปใช้งาน นําเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดท่ีใช้ฉีดชิ้นสว่นเรซิน นําระบบอัตโนมัติอยา่งเต็มรูปแบบ (Full Automation) 
มาใช้เพื่อสร้างการผลิตแบบท่ีมีความยืดหยุน่สูง ตอบโจทย์ได้ต้ังแต่การผลิตแบบจํานวนมากไปจนถึงการผลิตแบบจํานวนน้อย

6. สง่มอบ5. การตลาด4. ผลิต3. จัดหาวัสดุ2. ออกแบบและคิดค้นพัฒนา1. วางแผนสินค้า

• กระบวนการขึ้นรูป
• กระบวนการกดอัด
• กระบวนการประกอบ ฯลฯ

• จําแนกสว่นยอ่ย 
กําหนดเป้าหมาย 
วางตําแหน่ง ฯลฯ
วางแผนเรื่องคุณค่าสินค้า
ในแบบฉบับเฉพาะตัว

• เชน่ คัดเลือกวัสดุท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
ไปจนถึงออกแบบ
โครงสร้าง
คิดค้นพัฒนาสินค้าท่ีอัด
แน่นไปด้วยโนฮาวของ
ผู้ผลิตท่ีเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ

• คัดเลือกวัสดุท่ีทําให้การ
ออกแบบกลายเป็นรูปธรรม
ขึ้นมา

• รวบรวมวัสดุจากท่ัวโลก
และข้อมูลเทคโนโลยีแบบ
ใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขง่ขัน

• รับรู้สภาพการรับออเดอร์
แบบเรียลไทม์

• นําข้อเสนอแนะของลูกค้า
ไปใช้ออกแบบและคิดค้น
พัฒนา
ฟีดแบ็กและรว่มมือ
ประสานงาน

• ผลิตสินค้าหลากหลาย
ประเภท เพื่อตอบสนอง
การสั่งซื้อ

• ทําระบบโลจิสติกส์ท่ีขนสง่
ไปท่ัวประเทศญี่ปุ่นให้เกิด
ประสิทธภิาพขึ้น

มอบความพึงพอใจและความวางใจให้แก่ลูกค้า เพื่ อเป็นพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดของลูกค้าสืบต่อไป ผลิตสินค้าท่ีถูกต้องแม่นยํา
และรวดเร็ว
ยูเอ (YUEI) ได้นําเทคโนโลยีเฉพาะตัวมาใช้คิดค้นพัฒนาลูกล้อเจเนอเรชันถัดไป และส่งมอบตามกําหนดด้วยความรวดเร็ว
เพื่ อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น
เรานำเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดเข้ามาใช้อยู ่เสมอ ใช้วัสดุแบบใหม่ คิดค้นกลไกแบบใหม่ พร้อมทำการทดสอบสมรรถนะ
สินค้าตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื ่อผลิตสินค้าที ่มีคุณภาพสูงออกมา

ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

อีกท้ังยูเอ (YUEI) ยังตระหนักอีกว่า การส่งมอบสินค้าท่ีลูกค้าออเดอร์เข้า
มาซึ่งเป็น “ของท่ีจําเป็น, (ส่งมอบ)ในยามจําเป็น และ (ส่งมอบ) เท่าท่ี
จําเป็น” เช่นน้ีคือภารกิจของเรา และมีระบบป้อนจ่ายสินค้าท่ีลูกค้า
สามารถออเดอร์ได้อย่างวางใจ
มีการส่งเสริมอย่างแข็งขันในเรื่ องการผลิตวัสดุชิ้นส่วนท้ังหลายภายใน
บริษัทเอง อีกท้ังมีระบบการประสานร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในการ
ออกแบบ การจัดหา และการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลาก
หลายของลูกค้า

ออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่นออกแบบสไตล์ญี่ ปุ่น

สํานักงานขายฮิโรชิม่า

1



บริษัทผู้เก่ียวข้อง/ธุรกิจลูกล้อ รายการแสดงบริษัทท้ังหมด

สาขาโตเกียว

สาขาชูบุ

สํานักงานใหญ ่/ สาขาโอซากา
ศูนย์โลจิสติกส์

สํานักงานขายฮิโรชิม่า

สํานักงานขายฟุกุโอกะ

โรงงานฟุกุโอกะ

โรงงานนารา

โรงงานคันโต

อาคารยูเอ ชั้น 4, 2-1-10 โทกุอิ-โจว, จูโอ-คุ, 
เมืองโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 540-0025
โทร: +81-6-4791-3585 (เบอร์ตรง)    แฟกซ์: +81-6-4791-3576

ฝ่ายขายต่างประเทศ : 

อาคารพรอสเทค อากิฮาบาระ ชั้น 2, 6-13-10 โซโตะ-คันดะ, 
จิโยดะ-คุ กรุงโตเกียว รหัสไปรษณีย์ 101-0021
โทร: +81-3-5816-1155 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-3-5816-1156

สาขาโตเกียว : 

58 วาริสึกะ-โจว, เมืองคาสุกาอิ จังหวัดไอจิ รหัสไปรษณีย์ 486-0824
โทร: +81-568-86-3066 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-568-86-3067

สาขาชูบุ : 

อาคารยูเอ ชั้น 4, 2-1-10 โทกุอิ-โจว, จูโอ-คุ, 
เมืองโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 540-0025
โทร: +81-6-4791-3586 (เบอร์ตรง)    แฟกซ์: +81-6-4791-3576

สาขาโอซากา : 

ห้องเลขท่ี 102 อาคารชินโก, 2-5-18 คุซุโนะกิ-โจว, 
นิชิ-คุ เมืองฮิโรชิม่า จังหวัดฮิโรชิม่า รหัสไปรษณีย์ 733-0002
โทร: +81-82-509-2105    แฟกซ์: +81-82-237-2455

สํานักงานขายฮิโรชิมา่ : 

อาคารนารายะ ชั้น 3, 11-6NS นารายะ-มาจิ, 
ฮากาตะ-คุ เมืองฟุกุโอกะ จังหวัดฟุกุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 812-0023
โทร: +81-92-261-5607    แฟกซ์: +81-92-261-5608

สํานักงานขายฟุกุโอกะ : 

1-5-44 ฮนโจนิชิ, เมืองฮิงาชิโอซากา จังหวัดโอซากา รหัสไปรษณีย์ 578-0965
โทร: +81-6-7657-5510    แฟกซ์: +81-6-7660-5620

ศูนย์โลจิสติกส์ : 

จีน   ก่อต้ังในปี 2014 ท่ีเมืองอู๋เจียง มณฑลเจียงซู
ในอนาคตจะทําธุรกิจโมโนสุกุริท่ีมุ่งสําหรับธุรกิจในเอเชียอันได้แก่ ประเทศจีน และ
ในอเมริกา นําความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ีมีความชัดเจนซึ่งถูกบม่เพาะขึ้นใน
ตลาดญี่ปุ่น ตลาดท่ีเรียกร้องเรื่องคุณภาพสินค้าอยา่งเข้มงวด มาเป็นอาวุธในการ
ท้าทายกับตลาดโลก

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD.

ฐานการผลิต

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD.

ฐานการผลิต

เวียดนาม    ก่อต้ังในปี 2018 จังหวัดหวิญฟุกท่ีอยูร่อบนอกเมืองฮานอย และเริ่ม
ผลิตอุปกรณ์ในการลําเลียงขนสง่และชิ้นสว่นการขึ้นรูปเรซิน ในอนาคตจะขยาย
รายการสินค้าท่ีผลิตไปถึงลูกล้อด้วยเชน่กัน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่
อุปทานโลก (Global Supply Chain) เพื่อสร้างระบบท่ีป้อนจ่ายสินค้าคุณภาพสูง
ได้อยา่งม่ันคง

Pacific Yuei 
Vietnam Co., Ltd.

โชว์รูมท่ีจะได้สัมผัสประสบการณ์ไปกับระบบ IoT ของยูเอ (YUEI) นอกจากสินค้า
ลูกล้อแบบใหม่ล่าสุดแล้ว ท่ีน่ียังนําเสนอ “YUEI TUNAGARU SYSTEM” 
ระบบเครือขา่ยเซ็นเซอร์แบบองค์รวมทีสร้างให้เกิดสภาพแวดล้อม IoT ขึ้นมาได้

YTC โตเกียว
YUEI TECHNOLOGY CENTER

โชว์รูม

5-5 อากาเนะได 3-โจวเมะ, เมืองฮันโน จังหวัดไซตามะ รหัสไปรษณีย์ 357-0069
โทร: +81-42-983-6111    แฟกซ์: +81-42-983-6115

โรงงานคันโต : 

321-9 อิเกซาวะ-โจว, เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1032
โทร: +81-743-56-8751 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-56-8750

โรงงานนาราอิเกซาวะ : 

474-124 ฟุกุจิ-มาจิ อากาอิเกะ, ทางาวะ-กุง จังหวัดฟุกุโอกะ รหัสไปรษณีย์ 822-1101
โทร: +81-947-28-5722 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-947-28-5625

โรงงานฟุกุโอกะ : 

อาคารพรอสเทค อากิฮาบาระชั้น 2, 6-13-10 โซโตะคันดะ, 
จิโยดะ-คุ กรุงโตเกียว รหัสไปรษณีย์ 101-0021
โทร: +81-3-5816-1155 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-3-5816-1156

YTC โตเกียว (สาขาโตเกียว) : 

บริษัทผู้เก่ียวข้อง

บริษัท ทีโม จํากัด 
(TEIMO CO.,LTD.)
กล่องพาเล็ต (box-pallet) ซึ่งเป็นสินค้าหลักน้ี ถูกนําไปใช้ประโยชน์อยา่งมาก
ในการขนสง่และเก็บรักษาวัสดุหรือสินค้าจากไลน์แห่งหน่ึงไปยังอีกแห่ง หรือ
จากโรงงานแห่งหน่ึงไปยังอีกแห่ง

โรงงานฟุกุโอกะ

โรงงานนารานุกาตาเบะ โรงงานนาราอิเกซาวะ

โรงงานคันโตศูนย์โลจิสติกส์

สาขาชูบุ

สาขาโตเกียว

สํานักงานขายฟุกุโอกะ

สํานักงานใหญ ่/ สาขาโอซากา

374-4 นุกาตาเบะ เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1035
โทร: +81-743-56-8891 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-56-8892

โรงงานนารานุกาตาเบะ : 

3-1 อิมาโงอุ-โจว เมืองยามาโตะโคริยามะ จังหวัดนารา รหัสไปรษณีย์ 639-1031
โทร: +81-743-57-7771 (เบอร์กลาง)    แฟกซ์: +81-743-57-7772

โรงงาน FS นารา : 

Lot 1, Binh Xuyen Industrial Zone, Huong Canh Town,
Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Hanoi, Vietnam.
โทร: +84-21-1358-0990

Pacific Yuei Vietnam Co., Ltd. : 

No.100, Yefeng Rd., Wujiang Economic and Technological Development Zone, Suzhou, China
โทร: +86-0512-6310-0778

YUEI CASTER(SUZHOU)CO.,LTD. : 

บริษัทผู้เก่ียวข้อง

ผู้ผลิตท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องพลาสติก
ทําการผลิตแบบ One stop ต้ังแต่ออกแบบสินค้าพลาสติกประเภทต่างๆ ไปจนถึง
การผลิตจํานวนมาก

บริษัท โรตารี จํากัด 
(ROTARY CO.,LTD.)
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���������

ระบบผลิตท่ีสรา้งสรรค์คณุค่าแบบใหมอ่ยูเ่สมอ

บริษัททําการผลิตแบบครบวงจรต้ังแต่ “ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์” จนถึง “การแปรรูปกดอัด”, ผลิตชิ้นสว่นท่ีจําเป็นสําหรับลูกล้อซึ่งเรียกว่า “การขึ้นรูปฉีดเรซิน” ไปจนถึงผลิตภัณฑ์
ขั้นสุดท้าย (final product) คัดเลือกวัสดุซึ่งเหมาะสมท่ีสุดกับการนําสินค้าไปใช้งาน นําเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดท่ีใช้ฉีดชิ้นสว่นเรซิน นําระบบอัตโนมัติอยา่งเต็มรูปแบบ (Full Automation) 
มาใช้เพื่อสร้างการผลิตแบบท่ีมีความยืดหยุน่สูง ตอบโจทย์ได้ต้ังแต่การผลิตแบบจํานวนมากไปจนถึงการผลิตแบบจํานวนน้อย

6. สง่มอบ5. การตลาด4. ผลิต3. จัดหาวัสดุ2. ออกแบบและคิดค้นพัฒนา1. วางแผนสินค้า

• กระบวนการขึ้นรูป
• กระบวนการกดอัด
• กระบวนการประกอบ ฯลฯ

• จําแนกสว่นยอ่ย 
กําหนดเป้าหมาย 
วางตําแหน่ง ฯลฯ
วางแผนเรื่องคุณค่าสินค้า
ในแบบฉบับเฉพาะตัว

• เชน่ คัดเลือกวัสดุท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
ไปจนถึงออกแบบ
โครงสร้าง
คิดค้นพัฒนาสินค้าท่ีอัด
แน่นไปด้วยโนฮาวของ
ผู้ผลิตท่ีเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ

• คัดเลือกวัสดุท่ีทําให้การ
ออกแบบกลายเป็นรูปธรรม
ขึ้นมา

• รวบรวมวัสดุจากท่ัวโลก
และข้อมูลเทคโนโลยีแบบ
ใหม่เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแขง่ขัน

• รับรู้สภาพการรับออเดอร์
แบบเรียลไทม์

• นําข้อเสนอแนะของลูกค้า
ไปใช้ออกแบบและคิดค้น
พัฒนา
ฟีดแบ็กและรว่มมือ
ประสานงาน

• ผลิตสินค้าหลากหลาย
ประเภท เพื่อตอบสนอง
การสั่งซื้อ

• ทําระบบโลจิสติกส์ท่ีขนสง่
ไปท่ัวประเทศญี่ปุ่นให้เกิด
ประสิทธภิาพขึ้น

มอบความพึงพอใจและความวางใจให้แก่ลูกค้า เพื่ อเป็นพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดของลูกค้าสืบต่อไป ผลิตสินค้าท่ีถูกต้องแม่นยํา
และรวดเร็ว
ยูเอ (YUEI) ได้นําเทคโนโลยีเฉพาะตัวมาใช้คิดค้นพัฒนาลูกล้อเจเนอเรชันถัดไป และส่งมอบตามกําหนดด้วยความรวดเร็ว
เพื่ อตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายและมาตรฐานท่ีสูงขึ้น
เรานำเทคโนโลยีทันสมัยล่าสุดเข้ามาใช้อยู ่เสมอ ใช้วัสดุแบบใหม่ คิดค้นกลไกแบบใหม่ พร้อมทำการทดสอบสมรรถนะ
สินค้าตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื ่อผลิตสินค้าที ่มีคุณภาพสูงออกมา

ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตแบบครบวงจร ต้ังแต่ชิ้นสว่นอะไหล่จนถึงสินค้า
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า

อีกท้ังยูเอ (YUEI) ยังตระหนักอีกว่า การส่งมอบสินค้าท่ีลูกค้าออเดอร์เข้า
มาซึ่งเป็น “ของท่ีจําเป็น, (ส่งมอบ)ในยามจําเป็น และ (ส่งมอบ) เท่าท่ี
จําเป็น” เช่นน้ีคือภารกิจของเรา และมีระบบป้อนจ่ายสินค้าท่ีลูกค้า
สามารถออเดอร์ได้อย่างวางใจ
มีการส่งเสริมอย่างแข็งขันในเรื่ องการผลิตวัสดุชิ้นส่วนท้ังหลายภายใน
บริษัทเอง อีกท้ังมีระบบการประสานร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในการ
ออกแบบ การจัดหา และการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีหลาก
หลายของลูกค้า

สํานักงานขายฮิโรชิม่า
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HSG-50GNB (สินค้าของบรษัิท)

ลูกล้อประเภทเดียวกันของบรษัิทอ่ืน (ผลิตในประเทศจีน)

ชื่อสิ่งท่ีนํามาทดสอบ

■ผลทดสอบแรงกดอัด (น�าหนักแนวด่ิง)

น�าหนักสูงสุด (daN) ปรมิาณการเปล่ียนแปลงรูปรา่ง (มม.)

2,833 5.92

417 1.43

※1 ล้อ

※การแสดงเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีอ้างอิงตามการสํารวจของบริษัท ไม่ใชเ่ป็นการรับประกันค่าตัวเลขแต่อยา่งใด

ในการทดสอบแรงกดอัด น�าหนักสูงสุดของ HSG-50GNB ได้เท่ากับ 2,833 daN
เม่ือเทียบกับสินค้าของบริษัทอ่ืน (417daN) พบว่ามีระดับความแข็งแรงมากกว่าราว 6.8 เท่า จึง
สามารถรองรับน�าหนักได้เหลือเฟือและทนทานแม้ใช้ขนสง่สินค้าท่ีมีน�าหนักมาก การท่ีมีระดับ
ความแข็งแรงและไม่พังชํารุดง่ายเชน่น้ี จะสง่ผลให้ความถ่ีท่ีต้องเปล่ียนสินค้าลดลงซึ่งชว่ยลด
ต้นทุนผันแปร
นอกจากน้ี ในการทดสอบการแล่นพบว่า HSG-50GNB แม้จะแล่นท่ีความเร็วมากกว่า 10 กม. 
ก็ไม่พบความผิดปกติ ในขณะท่ีสินค้าของบริษัทอ่ืนพบว่าล้อพังชํารุดท่ีความเร็ว 4.57 กม.

ลูกล้อท่ีรองรับน�าหนักได้มาก ความทนทานสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

■ทดสอบระดับความแข็งแรง

จุดเด่นข้อ 2จุดเด่นข้อ 2 วัสดุท่ีรองรับน�าหนักได้มากและลดการเสียรูปถาวรจากการถูกบีบอัดได้จริง

จุดเด่นข้อ 1จุดเด่นข้อ 1 สามารถรองรับน�าหนักได้เหลือเฟือและทนทานแม้ใช้ขนสง่สินค้าท่ีมีน�าหนักมาก

0

800

1800

2400

3200

4000น�าหนัก
(daN)

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
ปริมาณการเปล่ียนแปลงรูปรา่ง

(มม.)

อายุการใช้งาน
ยาวนาน

ราว 6.8 เท่า

• เมื่อต้องยึดสิ่งของท่ีมีน�าหนักมาก
ให้ติดอยูกั่บท่ีเป็นเวลานาน เชน่ 
การติดต้ังเครื่องจักร ฯลฯ
ใช้วัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด

หากมรีถเข็น 100 คัน ก็จะช่วยลดต้นทนุได้ถึงปีละ7,037,000 บาท

0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 (บาท)

2,200 บาท × 4 ล้อ × 4 ครั้ง =
35,200 บาท/ปี

ลดลง 70,300 บาท
ลูกล้อ YUEI รุน่ PMS 
(เปล่ียน 4 ครั้งต่อปี)

1,100 บาท × 4 ล้อ × 24 ครั้ง = 105,500 บาท/ปี
ลูกล้อท่ีผลิตในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
(เปล่ียน 24 ครั้งต่อปี)

Cost
Down

65%
สถานการณ์จําลองเรื่องต้นทุนต่อคัน

แร
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ลูกล้อท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

PMS-150AUU

2.5

5.4

1.6

4.1

น�าหนัก [daN]

ลดน�าหนัก
บรรทกุได้
ราว 35%

เปรยีบเทียบกับสินค้า
ประเภทเดียวกัน

(150daN)

PMS-150AUU

ลูกล้อท่ีผลิตในสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

ชื่อสิ่งท่ีนํามาทดสอบ

■ผลทดสอบแรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ (แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ 180 องศา) หน่วย : daN

น�าหนักบรรทกุ 150daN น�าหนักบรรทกุ 300daN

1.6 4.1

2.5 5.4

※1 ล้อ

ลูกล้อท่ีผลิตในสหรฐัอเมรกิา
แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ
2.5 กก.

PMS-150AUU
แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ 
1.6 กก.

จุดเด่นข้อ 2จุดเด่นข้อ 2 เคล่ือนท่ีได้ง่ายชว่ยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน!

จุดเด่นข้อ 1จุดเด่นข้อ 1 คุณภาพท่ีมีความทนทานสูงเชน่นี้จะชว่ยลดต้นทุนผันแปร

ตัวอยา่ง) การนําไปใช้ท่ีโรงงานญี่ปุ่น tier1 ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 มีการใช้งานในสภาพแวดลูกล้อมท่ีโหดร้ายอยา่งมาก 
 และต้องเปล่ียนลูกล้อมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน

 แต่เม่ือเปล่ียนมาใช้ลูกล้อ YUEI รุน่ PMS ก็ชว่ยลดจํานวนครั้งการ
 เปล่ียนลูกล้อ และลดต้นทุนผันแปรได้ราว 65%

ลดต้นทุน และ 
ปรับปรุงพื้นท่ีหน้างาน
ด้วยความทนทานสูง

ทนทานสูง

เคล่ือนท่ีได้ง่าย

หายหว่งด้วย JapanQuality

เม่ือเปรียบเทียบกับล้อในลอนธรรมดาแล้ว จะ
มีความทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่า

ไนลอนเพิ่มความแข็งแรงไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
กรณีจําเป็นต้องมีความยืดหยุน่ ขอแนะนําลูกล้อ
ชนิดท่ีเป็นแกนอัลมิดายแคสต์

ยูรเีทนยูรเีทน
เม่ือเปรียบเทียบกับล้อไนลอนท่ีเป็นเทอร์โม
พลาสติกแล้ว ฟีนอลท่ีเป็นเทอร์โมเซ็ตจะมีความ
โดดเด่นในเรื่องความทนทานต่อแรงเสียดสีและ
ทนต่อความร้อน

ฟีนอลฟีนอล
เม่ือเปรียบเทียบกับล้อไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
และฟีนอลแล้ว จะชว่ยเพิ่มระดับความทนทาน
ต่อแรงกระแทกและทนต่อการบรรทุกมากยิ่งขึ้น
โดดเด่นเรื่องความทนทานต่อน�ามัน ทนทานต่อ
ยาสารเคมี ทนทานต่อความหนาวเย็น และ
ทนทานต่อสภาพอากาศ

โมโนเมอร ์แคสติง ไนลอนโมโนเมอร ์แคสติง ไนลอน①สว่นท่ีเป็นโลหะของตัวสินค้าได้ผา่น
กระบวนการทรีตเมนต์ความร้อน 
ซึ่งชว่ยเพิ่มระดับความแข็งแรง

②วัสดุล้อท่ีมีระดับความแข็งสูงจะชว่ย
ลดการเสียรูปจากการถูกบีบอัด

HSG-50GNB (สินค้าของบรษัิท)

สินค้าประเภทเดียวกันของบรษัิทอ่ืน
(ผลิตในประเทศจีน)

■ทดสอบการแล่น

ทดสอบการแล่น: ทดสอบการแล่นแบบหมุนเป็นวงกลม
น�าหนักบรรทุก: 350daN
ความเร็วในการแล่น: 2 กม./ชม.

โมเดลเสปคสูงท่ี
ออกแบบมาสําหรับพื้น
เต้ียและทนทานสูง

สาํหรบัน�าหนักปรมิาณมากทีพ่ื้นเตีย้รุน่ PMS

รุน่ HSG
ท่ีแข็งแรงขนาดนี้

เคล่ือนท่ีง่ายขนาดนี้
อัลติเมตยูรีเทน

×รุน่ PMS

ไมแ่พง
ชว่ยลดต้นทุนผันแปรหรือ

Running cost ได้
ลูกล้อของญี่ปุ่น

แพงไหม?

HSG-50GNBHSG-50GNB

สินค้าประเภทเดียวกันของบริษัทอ่ืนสินค้าประเภทเดียวกันของบริษัทอ่ืน

ระยะการแล่น (กม.)
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HSG-50GNB (สินค้าของบรษัิท)

ลูกล้อประเภทเดียวกันของบรษัิทอ่ืน (ผลิตในประเทศจีน)

ชื่อสิ่งท่ีนํามาทดสอบ

■ผลทดสอบแรงกดอัด (น�าหนักแนวด่ิง)

น�าหนักสูงสุด (daN) ปรมิาณการเปล่ียนแปลงรูปรา่ง (มม.)

2,833 5.92

417 1.43

※1 ล้อ

※การแสดงเปรียบเทียบสมรรถนะท่ีอ้างอิงตามการสํารวจของบริษัท ไม่ใชเ่ป็นการรับประกันค่าตัวเลขแต่อยา่งใด

ในการทดสอบแรงกดอัด น�าหนักสูงสุดของ HSG-50GNB ได้เท่ากับ 2,833 daN
เม่ือเทียบกับสินค้าของบริษัทอ่ืน (417daN) พบว่ามีระดับความแข็งแรงมากกว่าราว 6.8 เท่า จึง
สามารถรองรับน�าหนักได้เหลือเฟือและทนทานแม้ใช้ขนสง่สินค้าท่ีมีน�าหนักมาก การท่ีมีระดับ
ความแข็งแรงและไม่พังชํารุดง่ายเชน่น้ี จะสง่ผลให้ความถ่ีท่ีต้องเปล่ียนสินค้าลดลงซึ่งชว่ยลด
ต้นทุนผันแปร
นอกจากน้ี ในการทดสอบการแล่นพบว่า HSG-50GNB แม้จะแล่นท่ีความเร็วมากกว่า 10 กม. 
ก็ไม่พบความผิดปกติ ในขณะท่ีสินค้าของบริษัทอ่ืนพบว่าล้อพังชํารุดท่ีความเร็ว 4.57 กม.

ลูกล้อท่ีรองรับน�าหนักได้มาก ความทนทานสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน

■ทดสอบระดับความแข็งแรง

จุดเด่นข้อ 2จุดเด่นข้อ 2 วัสดุท่ีรองรับน�าหนักได้มากและลดการเสียรูปถาวรจากการถูกบีบอัดได้จริง

จุดเด่นข้อ 1จุดเด่นข้อ 1 สามารถรองรับน�าหนักได้เหลือเฟือและทนทานแม้ใช้ขนสง่สินค้าท่ีมีน�าหนักมาก

0
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1800

2400

3200

4000น�าหนัก
(daN)

2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
ปริมาณการเปล่ียนแปลงรูปรา่ง

(มม.)

อายุการใช้งาน
ยาวนาน

ราว 6.8 เท่า

• เมื่อต้องยึดสิ่งของท่ีมีน�าหนักมาก
ให้ติดอยูกั่บท่ีเป็นเวลานาน เชน่ 
การติดต้ังเครื่องจักร ฯลฯ
ใช้วัสดุท่ีเหมาะสมท่ีสุด

หากมรีถเข็น 100 คัน ก็จะช่วยลดต้นทนุได้ถึงปีละ7,037,000 บาท

0 25,000 50,000 75,000 100,000 125,000 (บาท)

2,200 บาท × 4 ล้อ × 4 ครั้ง =
35,200 บาท/ปี

ลดลง 70,300 บาท
ลูกล้อ YUEI รุน่ PMS 
(เปล่ียน 4 ครั้งต่อปี)

1,100 บาท × 4 ล้อ × 24 ครั้ง = 105,500 บาท/ปี
ลูกล้อท่ีผลิตในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้
(เปล่ียน 24 ครั้งต่อปี)

Cost
Down

65%
สถานการณ์จําลองเรื่องต้นทุนต่อคัน

แร
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ลูกล้อท่ีผลิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

PMS-150AUU

2.5

5.4

1.6

4.1

น�าหนัก [daN]

ลดน�าหนัก
บรรทกุได้
ราว 35%

เปรยีบเทียบกับสินค้า
ประเภทเดียวกัน

(150daN)

PMS-150AUU

ลูกล้อท่ีผลิตในสหรฐัอเมรกิาซึ่งเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

ชื่อสิ่งท่ีนํามาทดสอบ

■ผลทดสอบแรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ (แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ 180 องศา) หน่วย : daN

น�าหนักบรรทกุ 150daN น�าหนักบรรทกุ 300daN

1.6 4.1

2.5 5.4

※1 ล้อ

ลูกล้อท่ีผลิตในสหรฐัอเมรกิา
แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ
2.5 กก.

PMS-150AUU
แรงเริม่ต้นในการหมนุลูกล้อ 
1.6 กก.

จุดเด่นข้อ 2จุดเด่นข้อ 2 เคล่ือนท่ีได้ง่ายชว่ยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน!

จุดเด่นข้อ 1จุดเด่นข้อ 1 คุณภาพท่ีมีความทนทานสูงเชน่นี้จะชว่ยลดต้นทุนผันแปร

ตัวอยา่ง) การนําไปใช้ท่ีโรงงานญี่ปุ่น tier1 ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 มีการใช้งานในสภาพแวดลูกล้อมท่ีโหดร้ายอยา่งมาก 
 และต้องเปล่ียนลูกล้อมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน

 แต่เม่ือเปล่ียนมาใช้ลูกล้อ YUEI รุน่ PMS ก็ชว่ยลดจํานวนครั้งการ
 เปล่ียนลูกล้อ และลดต้นทุนผันแปรได้ราว 65%

ลดต้นทุน และ 
ปรับปรุงพื้นท่ีหน้างาน
ด้วยความทนทานสูง

ทนทานสูง

เคล่ือนท่ีได้ง่าย

หายหว่งด้วย JapanQuality

เม่ือเปรียบเทียบกับล้อในลอนธรรมดาแล้ว จะ
มีความทนทานต่อแรงกระแทกมากกว่า

ไนลอนเพิ่มความแข็งแรงไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
กรณีจําเป็นต้องมีความยืดหยุน่ ขอแนะนําลูกล้อ
ชนิดท่ีเป็นแกนอัลมิดายแคสต์

ยูรเีทนยูรเีทน
เม่ือเปรียบเทียบกับล้อไนลอนท่ีเป็นเทอร์โม
พลาสติกแล้ว ฟีนอลท่ีเป็นเทอร์โมเซ็ตจะมีความ
โดดเด่นในเรื่องความทนทานต่อแรงเสียดสีและ
ทนต่อความร้อน

ฟีนอลฟีนอล
เม่ือเปรียบเทียบกับล้อไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
และฟีนอลแล้ว จะชว่ยเพิ่มระดับความทนทาน
ต่อแรงกระแทกและทนต่อการบรรทุกมากยิ่งขึ้น
โดดเด่นเรื่องความทนทานต่อน�ามัน ทนทานต่อ
ยาสารเคมี ทนทานต่อความหนาวเย็น และ
ทนทานต่อสภาพอากาศ

โมโนเมอร ์แคสติง ไนลอนโมโนเมอร ์แคสติง ไนลอน①สว่นท่ีเป็นโลหะของตัวสินค้าได้ผา่น
กระบวนการทรีตเมนต์ความร้อน 
ซึ่งชว่ยเพิ่มระดับความแข็งแรง

②วัสดุล้อท่ีมีระดับความแข็งสูงจะชว่ย
ลดการเสียรูปจากการถูกบีบอัด

HSG-50GNB (สินค้าของบรษัิท)

สินค้าประเภทเดียวกันของบรษัิทอ่ืน
(ผลิตในประเทศจีน)

■ทดสอบการแล่น

ทดสอบการแล่น: ทดสอบการแล่นแบบหมุนเป็นวงกลม
น�าหนักบรรทุก: 350daN
ความเร็วในการแล่น: 2 กม./ชม.

โมเดลเสปคสูงท่ี
ออกแบบมาสําหรับพื้น
เต้ียและทนทานสูง

สาํหรบัน�าหนักปรมิาณมากทีพ่ื้นเตีย้รุน่ PMS

รุน่ HSG
ท่ีแข็งแรงขนาดนี้

เคล่ือนท่ีง่ายขนาดนี้
อัลติเมตยูรีเทน

×รุน่ PMS

ไมแ่พง
ชว่ยลดต้นทุนผันแปรหรือ

Running cost ได้
ลูกล้อของญี่ปุ่น

แพงไหม?

HSG-50GNBHSG-50GNB

สินค้าประเภทเดียวกันของบริษัทอ่ืนสินค้าประเภทเดียวกันของบริษัทอ่ืน

ระยะการแล่น (กม.)
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สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ียว
R (มม.)

100

PMS-100WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 120(122.4)

32 144 95×95 74×74(67×67) 11 32 82
PMS-100UWB/INJ

ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
180(183.6)

PMS-100GUB 160(163.2)

PMS-100AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0)

130

PMS-130WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 110×110 90×90(80×80) 11 40 105PMS-130UWB/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMS-130GUB 220(224.4) 40

150

PMS-150WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 120×120 94×94(87×87) 11 40 115

PMS-150AW※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMS-150UWB/INJ 
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMS-150GUB 250(255.0) 40

PMS-150AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMS-200WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 144×144 120×120(105×105) 11.5 56 156

PMS-200AW※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMS-200UWB/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMS-200GUB 350(357.0) 43

PMS-200AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

≫ PM-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMS  φ100  130  150  200

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

PMS-150AW

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน 

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
PMS 150 - AW รุน่ PMR

P.8

รุน่ PMR-LB [L]

P.10

รุน่ PMR-LB [R]

P.9

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

ED

X'
X
A

R
P

W Y' Y B

H

รุน่ PMR-LB [L]

โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

แกน: แผ่นเหล็ก

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

WB
แกน: อะลูมิเนียม

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AW
แกน: ไนลอน

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GUB
แกน: อะลูมิเนียม

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: แผ่นเหล็ก 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWB/INJ

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

5

※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

100

PMS-100WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 120(122.4)

32 144 95×95 74×74(67×67) 11 32 112
PMS-100UWBLB(R)/INJ

ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
180(183.6)

PMS-100GUBLB(R) 160(163.2)

PMS-100AUULB(R) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0)

130

PMS-130WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 110×110 90×90(80×80) 11 40 136PMS-130UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMS-130GUBLB(R) 220(224.4) 40

150

PMS-150WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 120×120 94×94(87×87) 11 40 136

PMS-150AWLB(R)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMS-150UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMS-150GUBLB(R) 250(255.0) 40

PMS-150AUULB(R) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMS-200WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 144×144 120×120(105×105) 11.5 56 156

PMS-200AWLB(R)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMS-200UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMS-200GUBLB(R) 350(357.0) 43

PMS-200AUULB(R) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

≫ PM-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMS-LB[R]  φ100  130  150  200

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

PMS-150AWLB（R）

PMS 150 - AW

ED

H

LB
พรอ้มตัวหยุด (stopper)

（R）
คันโยกตัวหยุด

X'
X
A

P

W Y' Y B

R

รุน่ PMR

P.8

รุน่ PMR-LB [L]

P.10

รุน่ PMR-LB [R]

P.9

รุน่ PMR-LB [L]

โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

วิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญ

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

WB
แกน: แผ่นเหล็ก 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AW GUB
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWB/INJ

6

※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

100

PMS-100WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 120(122.4)

32 144 95×95 74×74(67×67) 11 32 112
PMS-100UWBLB(L)/INJ

ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
180(183.6)

PMS-100GUBLB(L) 160(163.2)

PMS-100AUULB(L) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0)

130

PMS-130WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 110×110 90×90(80×80) 11 40 136PMS-130UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMS-130GUBLB(L) 220(224.4) 40

150

PMS-150WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 120×120 94×94(87×87) 11 40 136

PMS-150AWLB(L)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMS-150UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMS-150GUBLB(L) 250(255.0) 40

PMS-150AUULB(L) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMS-200WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 144×144 120×120(105×105) 11.5 56 156

PMS-200AWLB(L)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMS-200UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMS-200GUBLB(L) 350(357.0) 43

PMS-200AUULB(L) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMS-LB[L]  φ100  130  150  200

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ PM-type

PMS 150 AW LB （L）

PMS-150AWLB（L）

 - รุน่ PMR

P.8

รุน่ PMR-LB [L]

P.10

รุน่ PMR-LB [R]

P.9

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญ

รุน่ PMR-LB [L]

D

H

E

R

B Y WY'
P X'

X
A

วิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
พรอ้มตัวหยุด (stopper) คันโยกตัวหยุดโลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

UWB/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

WB
แกน: แผ่นเหล็ก 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

AW
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUUGUB
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

7

※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

100

PMR-100WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 120(122.4)

32 144 115×80 80×45 11
PMR-100UWB/INJ

ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
180(183.6)

PMR-100GUB 160(163.2)

PMR-100AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0)

130

PMR-130WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 137×93 100×56 11PMR-130UWB/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMR-130GUB 220(224.4) 40

150

PMR-150WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 137×93 112×50(100×56) 11

PMR-150AW※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMR-150UWB/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMR-150GUB 250(255.0) 40

PMR-150AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMR-200WB ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 151×102 112×63 11.5

PMR-200AW※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMR-200UWB/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMR-200GUB 350(357.0) 43

PMR-200AUU อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ PM-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMR  φ100  130  150  200

แบบเพลตลกูล้อตายตัว

PMR-150AW

PMR 150 - AW รุน่ PMS

P.5

รุน่ PMS-LB [L]

P.7

รุน่ PMS-LB [R]

P.6

W
PX’

X

Y’ Y B

A

D

H

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

WB
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

AW
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWB/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GUB
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

8

※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

130

PMR-130WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 137×93 100×56 11PMR-130UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMR-130GUBLB(R) 220(224.4) 40

150

PMR-150WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 137×93 112×50(100×56) 11

PMR-150AWLB(R)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMR-150UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMR-150GUBLB(R) 250(255.0) 40

PMR-150AUULB(R) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMR-200WBLB(R) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 151×102 112×63 11.5

PMR-200AWLB(R)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMR-200UWBLB(R)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMR-200GUBLB(R) 350(357.0) 43

PMR-200AUULB(R) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

≫ PM-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMR-LB[R]  φ130  150  200

แบบเพลตลกูล้อตายตัว การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

LB （R）

PMR-150AWLB（R）

PMR 150 - AW รุน่ PMS

P.5

รุน่ PMS-LB [L]

P.7

รุน่ PMS-LB [R]

P.6

H
W

P

X’
X

Y’ Y B

A

D

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

พรอ้มตัวหยุด (stopper) คันโยกตัวหยุดโลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

WB
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

AW
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWB/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GUB
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก
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※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

130

PMR-130WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6) 40

177 137×93 100×56 11PMR-130UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 35

PMR-130GUBLB(L) 220(224.4) 40

150

PMR-150WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 200(204.0) 40

198 137×93 112×50(100×56) 11

PMR-150AWLB(L)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 42

PMR-150UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38

PMR-150GUBLB(L) 250(255.0) 40

PMR-150AUULB(L) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 350(357.0) 42

200

PMR-200WBLB(L) ยาง (ใสต่ลับลูกปืน) 250(255.0) 43

250 151×102 112×63 11.5

PMR-200AWLB(L)※
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45

PMR-200UWBLB(L)/INJ
ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0) 42

PMR-200GUBLB(L) 350(357.0) 43

PMR-200AUULB(L) อัลติเมตยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0) 45

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง※

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

≫ PM-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ PMR-LB[L]  φ130  150  200

แบบเพลตลกูล้อตายตัว การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

LB （L）

PMR-150AWLB（L）

PMR 150 - AW รุน่ PMS

P.5

รุน่ PMS-LB [L]

P.7

รุน่ PMS-LB [R]

P.6

D

W

P

X’
X

Y’ Y B

A

H

พรอ้มตัวหยุด (stopper) คันโยกตัวหยุดโลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

UWB/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

WB
แกน: แผ่นเหล็ก 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

AW
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GUB
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)
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※ ท่ีเหมาะกับการลากจูงมีแค่ล้อ AW เท่าน้ัน 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

100

RJ2-100NRP ยาง

120(122.4)

30

132 90×90 71×71(68×68) 11 34 85
RJ2-100W ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

32RJ2-100N ไนลอน

RJ2-100GU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 100(102.0)

125

RJ2-125W
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

150(153.0)

38

168 102×102 80×80(75×75) 11 38 101
RJ2-125NWR 34

RJ2-125N ไนลอน
40

RJ2-125GU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

150

RJ2-150W
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

160(163.2)

40

190 102×102 80×80(75×75) 11 40 115
RJ2-150NWR 34

RJ2-150N ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)
40

RJ2-150GU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ J-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ RJ2  φ100  125  150

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

RJ2-150NWR

RJ2 150 - NWR รุน่ K2

P.13

รุน่ SK

P.13

ED

H

X'
X
A

R

Y' Y BW

P

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

NWR
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

NRP
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยาง

N
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน

W
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

GU
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

N
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)
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สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

100

RJ2-100NRPS ยาง

120(122.4)

30

132 90×90 71×71(68×68) 11 34 88
RJ2-100WS ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

32RJ2-100NS ไนลอน

RJ2-100GUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 100(102.0)

125

RJ2-125WS
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

150(153.0)

38

168 102×102 80×80(75×75) 11 38 104
RJ2-125NWRS 34

RJ2-125NS ไนลอน
40

RJ2-125GUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

150

RJ2-150WS
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

160(163.2)

40

190 102×102 80×80(75×75) 11 40 115
RJ2-150NWRS 34

RJ2-150NS ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)
40

RJ2-150GUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

RJ2-150NWRS

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ J-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ RJ2-S  φ100  125  150

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

RJ2 150 - NWR

ED

H

S รุน่ K2

P.13

รุน่ SK

P.13

X'
X
A

R

W Y' Y B

P

พรอ้มตัวหยุด (stopper)

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

NWR
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

NRP
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยาง

N
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน

W
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GUN
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

12



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

100

SK-100W※ ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)
120(122.4)

32 132 110×80 90×50(80×45) 11SK-100N ไนลอน

SK-100GU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 100(102.0)

125

WK2-125※
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

150(153.0)

38

168 137×93 112×53(100×56) 11
NWRK2-125 34

NK2-125 ไนลอน
40

GUK2-125 ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

150

WK2-150※
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

180(183.6) 40

190

104×110 80×80(75×75)

11

NWRK2-150
160(163.2)

34

NK2-150 ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

40GUK2-150 ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

180(183.6)WK2-150(P112×53)※
ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

137×93 112×53(100×56)
NWRK2-150(P112×53) 34

NK2-150(P112×53) ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) 160(163.2)
40

GUK2-150(P112×53) ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน) 180(183.6)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

N
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน

W
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

N
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ไนลอน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

NWR
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยาง (ใสต่ลับลูกปืน)

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ J-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

รุน่ K2 / รุน่ SK  φ100  125  150

แบบเพลตลกูล้อตายตัว

WK2-150

WK2-150-P（P112×53）

W  - 150K2
โลหะ

รุน่ RJ2

P.11

รุน่ RJ2-S

P.12

D

H

X
A

W Y B

X'

Y'

P

ล้อ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

GU
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

13

※สําหรบัยาง (ใส่ตลับลูกปืน) สามารถผลิตแบบชนิดยางสเีทาได้เช่นกัน



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักมาตรฐาน
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

A B

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

150

SKY-2S150AW ★
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
42

193
[～183] 159×114 133×86

(125×62) 13.5 120×120 94×94
(87×87) 11 50

[～54]
126

[～131]

-2 200(204.0)

SKY-2S150WF(AR) ★
-1 100(102.0)

40
-2 200(204.0)

SKY-2S150UWF/INJ ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
-1 100(102.0)

38
-2 200(204.0)

SKY-2S150AUU ★ อัลติเมตยูรีเทน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
42

-2 200(204.0)

200

SKY-2S200AW ★
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
45

246
[～236] 159×114 133×86

(125×62) 13.5 144×144 120×120
(105×105) 11.5 65

[～67]
166

[～168]

-2 200(204.0)

SKY-2S200WF(AR) ★
-1 100(102.0)

43
-2 200(204.0)

SKY-2S200UWF/INJ ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
-1 100(102.0)

42
-2 200(204.0)

SKY-2S200AUU ★ อัลติเมตยูรีเทน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
45

-2 200(204.0)

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

≫ SKY-typeพรอ้มฟงัก์ชั่นดดูซบัแรงกระแทก

รุน่ SKY-2S  φ150  200

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

SKY-2S200AUU-A-1

รุน่ SKY-2R

P.15
SKY-2S  -  - 

โลหะ ล้อ

200
เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ

1
น�าหนักมาตรฐาน

A
ระยะพชิต์ประกอบติด

H

E
D

W B

P

ＹＹ
'

R

X'
X
A

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

AUU
※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

AW
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWF/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

WF（AR）
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก

14

รุน่ SKY-2S ชนิดตัวหยุด
โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้

※ค่าตัวเลขใน[ ]คือค่าตอนขีดจํากัดของน�าหนัก

(★สัญลักษณ์) 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักมาตรฐาน
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

A B

เยื้องศูนย์
E (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

150

SKY-2R150AW ★
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
42

193
[～183] 159×114 133×86

(125×62) 13.5 137×93 112×50
(100×56) 11 50

[～54]

-2 200(204.0)

SKY-2R150WF(AR) ★
-1 100(102.0)

40
-2 200(204.0)

SKY-2R150UWF/INJ ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
-1 100(102.0)

38
-2 200(204.0)

SKY-2R150AUU ★ อัลติเมตยูรีเทน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
42

-2 200(204.0)

200

SKY-2R200AW ★
ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
45

246
[～236] 159×114 133×86

(125×62) 13.5 180×110 112×63
(140×50) 11.5 65

[～67]

-2 200(204.0)

SKY-2R200WF(AR) ★
-1 100(102.0)

43
-2 200(204.0)

SKY-2R200UWF/INJ ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)
-1 100(102.0)

42
-2 200(204.0)

SKY-2R200AUU ★ อัลติเมตยูรีเทน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

-1 100(102.0)
45

-2 200(204.0)

SKY-2R200AUU-A-1

แบบเพลต

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

≫ SKY-typeพรอ้มฟงัก์ชั่นดดูซบัแรงกระแทก

รุน่ SKY-2R  φ150  200

แบบเพลตลกูล้อตายตัว การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

รุน่ SKY-2S

P.14
SKY-2R  -  - 200 1AAUU

E
D

W B

P

ＹＹ
'

X'
X
A

H

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

โลหะ ล้อเส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ น�าหนักมาตรฐานระยะพชิต์ประกอบติด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

AW
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

UWF/INJ
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

AUU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: อัลติเมตยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

WF（AR）
แกน: แผ่นเหล็ก  

ล้อ: ยางท่ีทนทานต่อแรงเสียดสี
       (ใสต่ลับลูกปืน)

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก

15

※ค่าตัวเลขใน[ ]คือค่าตอนขีดจํากัดของน�าหนัก

รุน่ SKY-2R ชนิดตัวหยุด
โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้

(★สัญลักษณ์) 



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

เส้นผา่ศูนย์กลางแผน่รอง
D (มม.)

รหัสสินค้า ความสูงในการประกอบติด
ท่ีเหมาะสม

(มม.)

ความสูงของ 
DOWN

H1 (มม.)

ความสูงของ UP
H2 (มม.)

สโตรก
S (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

ความยาวแป้นเหยียบ
L1 (มม.)

ความยาวแป้นเหยียบจาก
ด้านปลายสุดฐานยึด

L2 (มม.)

ชอ่งว่างจากฐานยึด
h (มม.)

80

APT100LOCK 144 148 121 27

120×120 100×100(85×85) 11

136 86 14

APT150LOCK 198 204 159 45 138 88 13

APT200LOCK 250 256 207 49 135 85 57

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

APT200LOCK

APT100LOCK

รุน่ APT
≫ APT-typeอ่ืน ๆ

แบบเพลต การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

APT 100
โลหะ

LOCK
โลหะขนาด

ยูเอล็อก

H1
S

H2

D

L1

B

X’
X
A

P

Y Y’

L2 ｈ

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญ

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

อื่น ๆ

① ใช้งานโดยรักษาระดับความสูงในการประกอบติดท่ีเหมาะสม
(※สําหรับล้อยางระดับความสูงในการประกอบติดอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามน�าหนักบรรทุก)

② ตัวหยุดรถเข็นท่ีมาพร้อมกับลูกล้อ สินค้าน้ีไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการยกขึ้น 
จึงห้ามใช้งานทดแทนแม่แรง (น�าหนักจะรับด้วยลูกล้อ)

③ ประกอบติดโดยให้แป้นเหยียบหันออกด้านนอก
④ ไม่ได้คาดการณ์ให้ท่านนําไปใช้งานบนพื้นท่ีลาดเอียง โปรดใช้งานบนพื้นราบเสมอ
⑤ ห้ามนําไปใช้เป็นแท่นปฏิบัติงานหรือแท่นเหยียบ
⑥ ห้ามใช้งานรถเข็นของซึ่งอยูใ่นสภาพยึดเกาะกับพื้นผิวโดยใสแ่รงกดอัดจากด้านข้าง
⑦ ห้ามขนย้ายโดยวางซ้อนรถเข็นซึ่งอยูใ่นสภาพยึดเกาะกับพื้นผิวไว้บนรถบรรทุก ฯลฯ
⑧ กรณีประกอบติดอยูร่ะหว่างลูกล้อแบบตายตัว ฝ่ังท่ีเป็นลูกล้อแบบเคล่ือนท่ีอิสระอาจจะ

เกิดการหมุน จนทําให้เกิดอุบัติเหตุท่ีไม่คาดคิดขึ้นได้ เชน่ รถเข็นเคล่ือนท่ี ฯลฯ 

ยูเอล็อกยูเอล็อก สินค้าเสริมสําหรับลูกล้อท่ีชว่ยยึดรถเข็นให้ปลอดภัย โดยจะเกาะยึดบริเวณพื้นผิวเพียงสัมผัสแค่ครั้งเดียว

เกาะยดึรถเข็นไว้ได้อยา่งมั่นคงโดยการบงัคับควบคมุแบบง่ายเพยีงสัมผสัแค่ครั้งเดียว

จุดตรวจเช็กสําคัญในการใช้งานยูเอล็อก

① เหยียบคันโยกเท้า「DOWN」 ② เหยียบคันโยกเท้า「UP」

ＤOWN

สว่นท่ีเป็นแผ่นยางจะกดลงบน
พื้นผิวเพื่อยึดเกาะ

จะเป็นการปลดล็อก 
แผ่นยางจะยกลอยขึ้น

ยึดเกาะ ON
(คันโยก Down)

ยึดเกาะ ＯFF
(คันโยก UP)

• วิธีใช้งาน

16



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

50

UHG-50GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 300(306.0)

38 79 84×84 64×64 8.5 12 49

UHG-50MC※1 โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) (ฟ้า)

400(408.0)UHG-50MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHG-50PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

65

UHG-65GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0)

48 97 100×100 78×78 10.5 14 54

UHG-65MC※1 โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) (ฟ้า)
600(612.0)

UHG-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHG-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน) 500(510.0)

75

UHG-75GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 500(510.0)

48 107 100×100 78×78 10.5 14 54

UHG-75MC※1 โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) (ฟ้า)
700(714.0)

UHG-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHG-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน) 600(612.0)

80 UHG-80MC※2 โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) 
(น�าเงินเข้ม)

800(816.0) 48 120 100×85 80×60 9.0 20 63

100 UHG-100MC※2 โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน) 
(น�าเงินเข้ม)

800(816.0) 48 140 150×110 121×59 13.0 20 72

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ UHG  φ50  65  75  80  100

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

UHG 75 - GFB รุน่ UHR

P.18

H

E

D

UHG-75GFB

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

R

A
X P

BYW

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GFB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน) (ฟ้า)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน) (น�าเงินเข้ม)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
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※1 ※2

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

50

UHR-50GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 300(306.0)

38 79 90×85 64×64 8.5

UHR-50MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

400(408.0)UHR-50MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHR-50PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

65

UHR-65GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 400(408.0)

48 97 108×100 78×78 10.5

UHR-65MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)
600(612.0)

UHR-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHR-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน) 500(510.0)

75

UHR-75GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน) 500(510.0)

48 107 108×100 78×78 10.5

UHR-75MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)
700(714.0)

UHR-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

UHR-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน) 600(612.0)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ UHR  φ50  65  75

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

แบบเพลตลกูล้อตายตัว

UHR-75PB

UHR 75 - PB

A
X

Y B

P

D

W
H

รุน่ UHG

P.17

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GFB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

18

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

50

HG-50GNB
ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

160(163.2)

28

68

64×64 50×50

6.5 25 51
HG-50GNB(P54×36) 70×54 54×36

HG-50MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
25 64×64 50×50

HG-50MCE ● โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

65

HG-65GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 92 90×90 71×71 10.5 22 57

HG-65MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HG-75GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

320(326.4) 38 106 90×90 71×71 10.5 22 61

HG-75MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ HG  φ50  65  75

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

HG-50GNB

HG-75GNB

HG 50 - GNB

H

D

E

X
A

BYW

P

R

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

รุน่ HR

P.21

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

19

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

50

HG-50GNBS
ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

160(163.2)

28

68

64×64 50×50

6.5 25 65
HG-50GNBS(P54×36) 70×54 54×36

HG-50MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
25 64×64 50×50

HG-50MCES ● โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

65

HG-65GNBS ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 92 90×90 71×71 10.5 22 67

HG-65MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65MCES ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65PBS ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HG-75GNBS ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

320(326.4) 38 106 90×90 71×71 10.5 22 67

HG-75MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75MCES ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75PBS ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่
รุน่ HG-S  φ50  65  75

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

S
พรอ้มตัวหยุด (stopper)

HG-50GNBS

HG 50 - GNB

H

D
E

X
A

BYW

P

R

HG-75GNBS

รุน่ HR

P.21

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

20

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

50

HR-50GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

160(163.2)

28

68 80×50 66×36 6.5HR-50MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
25

HR-50MCE ● โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

65

HR-65GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 92 111×67 91×47 10.5

HR-65MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HR-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HR-65AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HR-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HR-75GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

320(326.4) 38 106 123×72 103×52 10.5

HR-75MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HR-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HR-75AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HR-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ HR  φ50  65  75

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

แบบเพลตลกูล้อตายตัว การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

HR-50GNB

HR-75GNB

HR 50 - GNB รุน่ HG-S

P.20

H

D

W
A
X

Y B

P

รุน่ HG

P.19

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

21

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

50

HSG-50GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 79 82×82 63×63 8.8 22 49

HSG-50MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

65

HSG-65GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 90 82×82 63×63 8.8 22 57

HSG-65MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HSG-75GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 100 82×82 63×63 8.8 22 61

HSG-75MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ HSG  φ50  65  75

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

HSG 75 - GNB รุน่ HSR

P.24

HSG-75GNB

ED

X
A

R

P
W Y B

H

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GFB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

22

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

50

HSG-50GFBS ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 79 82×82 63×63 8.8 22 91

HSG-50MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50MCES ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50AUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-50PBS ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

65

HSG-65GNBS ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 90 82×82 63×63 8.8 22 99

HSG-65MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65MCES ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65AUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-65PBS ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HSG-75GNBS ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 100 82×82 63×63 8.8 22 103

HSG-75MCS โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75MCES ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75AUS ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSG-75PBS ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบตายตัว▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ HSG-S  φ50  65  75

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

HSG 75 - GNB รุน่ HSR

P.24

HSG-75GNBS

S

E
D

R X
A

BYW

H

P

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

พรอ้มตัวหยุด (stopper)

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GFB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

23

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

50

HSR-50GFB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 79 82×90 63×63 8.8

HSR-50MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-50MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-50AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-50PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

65

HSR-65GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 90 82×90 63×63 8.8

HSR-65MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-65MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-65AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-65PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HSR-75GNB ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 100 82×90 63×63 8.8

HSR-75MC โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-75MCE ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-75AU ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HSR-75PB ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

ลกูล้อแบบเคล่ือนทีอิ่สระ▼ ใช้งานรว่มกันได้

แบบเพลต

รุน่ HSR  φ50  65  75

≫ H-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

แบบเพลตลกูล้อตายตัว การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

HSR 75 - GNB รุน่ HSG

P.22

รุน่ HSG-S

P.23

HSR-75GNB

H

D

X PA

BYW

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GFB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล
       (ใสต่ลับลูกปืน)

24

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการ
ประกอบติด

H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

เส้นผา่ศูนย์กลาง
ภายนอกฐานตัวปรับ

D1 (มม.)

ปริมาณการปรับ
H1/H2 (มม.)

65

HG-65GNB-AF ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 38 92 90×90 71×71 10.5 22 88 60 10/8

HG-65MC-AF โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65MCE-AF ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65AU-AF ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-65PB-AF ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

75

HG-75GNB-AF ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง (ใสต่ลับลูกปืน)

320(326.4) 38 106 90×90 71×71 10.5 22 88 60 15/10

HG-75MC-AF โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75MCE-AF ●
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75AU-AF ยูรีเทน (ใสต่ลับลูกปืน)

HG-75PB-AF ฟีนอล (ใสต่ลับลูกปืน)

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

AU
แกน: อะลูมิเนียม 

ล้อ: ยูรีเทน 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

GNB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MCE
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน แบบนําไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน) 

PB
แกน: ฟีนอล 

ล้อ: ฟีนอล 
       (ใสต่ลับลูกปืน)

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลตแบบเพลต

รุน่ HG-AF  φ65  75

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

≫ AF-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

AF - 
พรอ้มตัวปรบั (Adjuster)

HG-75GNB-AF

HG 75 - GNB

E
D

H

17
H2

H1

D1

X
A

R

P

W Y19 B

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ ล้อ

25

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของโมโนเมอร ์แคสติง 
ไนลอน แบบนําไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁵Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักท่ียอมรับได้
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการ
ประกอบติด

H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่น
ศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

ยาว
N (มม.)

เส้นผา่ศูนย์กลาง
ภายนอกฐานตัวปรับ

D1 (มม.)

ปริมาณการปรับ
H1/H2 (มม.)

50 AF-50
ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 45 74 102×102 80×80(75×75) 11 46 73 19.6 40 15/15

65 AF-65
ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 
(ใสต่ลับลูกปืน)

250(255.0) 45 95 102×102 80×80(75×75) 11 51 84 18.8 40 15/15

75 AF-75
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45 120 140×140 115×115(105×105) 11.5 56 95 ー 40 15/15

100 AF-100
โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 
(ใสต่ลับลูกปืน)

300(306.0) 45 145 140×140 115×115(105×105) 11.5 65 116 ー 40 15/15

สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย

NB
แกน: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง 

ล้อ: ไนลอนเพิ่มความแข็งแรง
       (ใสต่ลับลูกปืน)

MC
แกน: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน 

ล้อ: โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน
       (ใสต่ลับลูกปืน)

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลตแบบเพลต

≫ AF-typeสําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ท่ีพื้นเต้ีย

การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่
รุน่ AF  φ50  65  75  100

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ

AF-50

AF-100

AF 100 - 

X
X'
A

Y Y' B

P
W

R

H
N

E

D

H2
H1

D1

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ

26



สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก ที่พื้นเตี้ย
สําหรบัน�าหนักแบบปานกลาง/มาก

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก
อื่น ๆ

ประเภทล้อ

เส้นผา่ศูนย์กลางล้อ
D (มม.)

รหัสสินค้า วัสดุล้อ น�าหนักมาตรฐาน
[daN (kgf)]

ความกว้างล้อ
W (มม.)

ความสูงในการประกอบติด
H (มม.)

ฐานยึด
A×B (มม.)

วิธีประกอบติด
X×Y (X’×Y’) (มม.)

เส้นผา่นศูนย์กลางรู
P (มม.)

เยื้องศูนย์
E (มม.)

รัศมีวงเล้ีย
R (มม.)

100

SKY-S100SUE-1 ●

ยูรีเทนป้องกันประจุไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

10(10.2)

28

171[～148]

100×58 82×40 8.8

34[～57] 84[～107]

SKY-S100SUE-2 ● 20(20.4) 171[～154] 34[～53] 84[～103]

SKY-S100SUE-3 ● 30(30.6) 171[～158] 34[～50] 84[～100]

125

SKY-S125SUE-1 ●

ยูรีเทนป้องกันประจุไฟฟ้า 
(ใสต่ลับลูกปืน)

10(10.2)

32

193[～167]

100×58 82×40 8.8

41[～66] 104[～129]

SKY-S125SUE-2 ● 20(20.4) 193[～173] 41[～61] 104[～124]

SKY-S125SUE-3 ● 30(30.6) 193[～177] 41[～58] 104[～121]

พรอ้มฟงัก์ชั่ นดดูซบัแรงกระแทก

SUE
แกน: ไนลอน 

ล้อ: ยูรีเทนป้องกันประจุไฟฟ้า
       (ใสต่ลับลูกปืน)

แบบเพลต

機械装置

รถเข็นชนิดมือผลัก

เก้าอ้ีสํานักงาน

ตู้แร็ก (Rack Server)

อ่ืนๆ

รถเข็นลากจูง

เครื่องถ่ายเอกสาร

ชั้นวางเรียงสินค้า

ตู้โชว์แชแ่ข็ง

เฟอร์นิเจอร์

รถเข็นพื้นเรียบ

พาเลตกรงม้วน (Roll Box Pallet)

ติดต้ังเครื่องจักร

แบบเพลต

≫ SKY-typeพรอ้มฟงัก์ชั่นดดูซบัแรงกระแทก

รุน่ SKY-S  φ150  200

แบบเพลตลกูล้อเคล่ือนทีอิ่สระ การชุบโครเมยีมไตรวาเลนต์ การชุบโครเมยีม

ตลับลกูปืนเดีย่ว ตลับลกูปืนคู่

ตัวหยุด (stopper) เดีย่ว ตัวหยุด (stopper) คู่

1
23

SKY-S125SUE-1

SKY-S 125
โลหะ เส้นผา่ศนูยก์ลางล้อ

SUE
ล้อ

1
น�าหนักมาตรฐาน

 - 

ตัวอยา่งการใช้งานท่ีสําคัญวิธีประกอบติด

รูประกอบ

ฐานยึด

ฐานยึด

D

E(MAX)
E

H H(
M
IN
)

Y B

X
A

R
R（MAX）

P

※รูปภาพเป็นการจําลองสินค้าท่ีนิยมใช้เป็นหลักเท่าน้ัน

ตัวอยา่งการสั่งซื้อ

27

※ค่าตัวเลขใน[ ]คือค่าตอนขีดจํากัดของน�าหนัก

ค่าความต้นทานไฟฟา้ของยูรเีทนป้องกันประจุ
ไฟฟา้จะต�ากว่า 10⁸Ω
(ค่าการวัดโดยบรษัิท ไมใ่ช่ค่าตัวเลขท่ีรบัประกัน
แต่อยา่งใด)

● สัญลักษณ์



ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

ยาง

ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

ไนลอน

ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

ยูรเีทน

ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

อีลาสโตเมอร์

ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

ฟนีอล

ความยืดหยุน่ 4

3

2

1

0

ทนทานต่อความหนาวเย็น

ทนทานต่อความร้อน

ทนทานต่อยาสารเคมี
(กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อน�า ทนทานต่อน�ามัน

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ลดการเสียรูปถาวร
     จากการถูกบีบอัด

โมโนเมอร ์แคสติง ไนลอน

คําอธิบายล้อแต่ละชนิด

※ลักษณะจําเพาะท่ัวไปของเฉพาะวัสดุเท่าน้ัน เน่ืองจากอาจมีเรื่องเง่ือนไขการใช้งานสินค้าลูกล้อ หรือการได้รับอิทธพิลต่างๆ เชน่ สภาพแวดล้อม เข้ามาเก่ียวข้อง โปรดใช้การคัดเลือกหรือ
การตัดสินเรื่องวัสดุน้ีโดยประมาณการ
※ยูรีเทนจะแสดงคุณสมบัติทางกายภาพของเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน

ตารางแสดงลักษณะจําเพาะท่ัวไปของวัสดท่ีุใช้ในล้อ
ยาง

ความยืดหยุน่

ลดการเสียรูปถาวรจากการถูกบีบอัด

ทนทานต่อแรงเสียดสี

ทนทานต่อสภาพอากาศ

ทนทานต่อน�ามัน (น�ามันเครื่องจักร)

ทนทานต่อน�ามันเบนซิน

ทนทานต่อน�า

ทนทานต่อยาสารเคมี (กรด, อัลคาไลน์)

ทนทานต่อความร้อน (℃)

ทนทานต่อความหนาวเย็น (℃)

ไนลอน ยูรีเทน อีลาสโตเมอร์ ฟีนอล

－30 －20 －30 －30 －40
70 70 70 70 120

ลักษณะจําเพาะของล้อแต่ละชนิด

โมโนเมอร์ แคสติง ไนลอน

－40
120
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เครื่องทดสอบการแล่นโดยใช้คันโยกหรือบานพับ เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดอเนกประสงค์ เครื่องทดสอบการแล่นแบบเคล่ือนเป็นเส้นตรง

เครื่องทดสอบแรงเริ่มต้นในการหมุน เครื่องทดสอบแรงกระแทกหรือการรว่งตก เครื่องทดสอบสมรรถนะการหมุน

แนะนําเรื่องการทดสอบสินค้า

เก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานทดสอบการแล่น
ลูกล้อของบริษัทใช้มาตรฐานการแล่นซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น) แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน GB (เกณฑ์มาตรฐานประเทศจีน)

มาตรฐานท่ีใช้ภายในบริษัทอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS

10 กม.

เกณฑ์มาตรฐาน GB

1.5 กม.

เกณฑ์มาตรฐานทดสอบการแล่น

ระยะทางท่ีแล่น

(ตัวอยา่ง) เม่ือเปรียบเทียบกับลูกล้อ φ100 มม. 

สิ่งท่ีนํามา
ทดสอบ

ดรัม (drum)

น�าหนัก

ตรวจสอบดูว่ามีการเปล่ียนรูปหรือไม่ 
โดยเพิ่มน�าหนักท่ียอมรับได้ให้ลูกล้อแล้ว
ให้แล่นไปบนดรัมท่ีออกแบบให้โผล่ยื่น
ออกมาเป็นระยะทางและความเร็วท่ีกําหนด

【ตัวอยา่งทดสอบการแล่น】

การใช้งานลูกล้อท่ีสําคัญ

ห้ามใช้งานลูกล้อในกรณีต่อไปนี้

ลูกล้อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการทําให้เรื่องขนย้ายหรือเคล่ือนท่ีสิ่งของเกิดความง่ายยิ่งขึ้น 
ใช้โดยให้คนออกแรงเข็นเป็นชว่งๆ ในการคัดเลือกสินค้าน้ัน 
เราได้คาดการณ์ถึงเรื่องการประกอบติดกับจําพวกอุปกรณ์เครื่องมือประเภทต่างๆ 
ท่ีใช้ภายนอกอาคารด้วย จึงโปรดตรวจสอบการประกอบอยา่งถูกต้องและเง่ือนไขการติดต้ัง 
โดยเลือกสินค้าตามเง่ือนไขการใช้งานและวัตถุประสงค์ของท่าน

ข้อควรระวังตอนประกอบติดลูกล้อ

(1) ประกอบลูกล้อโดยต้องใช้สินค้าท่ีเป็นซีรีส์เดียวกัน
(2) ลูกล้อแบบเคล่ือนท่ีอิสระ ให้ประกอบโดยให้เพลาหมุนอยูใ่นแนวต้ัง
(3) ลูกล้อแบบตายตัว ให้ประกอบโดยทําให้ล้ออยูใ่นแนวขนานกัน
(4) น็อตสําหรับประกอบติด ให้ประกอบอยา่งถูกต้องโดยขันให้แน่นอยา่ให้หลวม

ลูกล้อแบบฝังสกรูน้ัน ให้ใช้ประแจทอร์คท่ีถูกต้องแล้วขันให้แน่นดี
(5) การประกอบติดลูกล้อท่ีมีตัวหยุดคู่ จะต้องให้ตัวหยุดอยูใ่นสภาพ OFF เสมอ

การประกอบติด โดยท่ีอยูใ่นสภาพ ON จะทําให้สว่นเบรคชํารุดเสียหาย

ข้อควรระวังในการใช้งาน

●บางครั้งอาจมีรอยล้ออยูบ่นพื้นขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขการใช้งานและสภาพแวดล้อม
●ห้ามแขวนน�าหนักบรรทุกเกินกว่าน�าหนักท่ียอมรับได้
●บรรทุกน�าหนักโหลดโดยต้องเฉล่ียให้เสมอกันในแต่ละลูกล้อ
●ลูกล้อแบบตายตัว ห้ามฝืนออกแรงใดๆ นอกเหนือจากทิศทางหมุนของล้อ
●หลีกเล่ียงการใช้งานท่ีต้องออกแรงกระแทก (เชน่ การก้าวข้ามพื้นผิวต่างระดับ ทําให้รว่งตกลง 

หรือชนกระแทกโดยใช้ง่ามฟอล์คลิฟต์ท่ิม)
●ห้ามใช้งานพื้นผิวท่ีขรุขระมาก
●ห้ามใช้รถพว่ง ฯลฯ ลากจูงใช้รถพว่ง ฯลฯ ※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง
●การใช้งานตัวหยุด โปรดสวมรองเท้าใช้งาน
●ห้ามฝืนเคล่ือนท่ีในขณะท่ียังใสตั่วหยุดเอาไว้อยู่
●ออกใสแ่รงมากเกินท่ีตัวหยุดหรือทําให้เกิดการชนแกระแทกอยา่งแรง
●ห้ามใสตั่วหยุดแล้วปล่อยท้ิงไว้บนพื้นท่ีลาดเอียง
●ห้ามใช้งานตัวหยุดขณะท่ีรถกําลังแล่น
●ตอนเคล่ือนท่ี ต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าปลดล็อกตัวหยุดแล้วหรือไม่
●ห้ามดัดแปลงโครงสร้างสินค้าเด็ดขาด ※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นต่ออุบัติเหตุหรือ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างสินค้า
●โปรดสอบถามมายังบริษัท กรณีท่ีจะนําไปใช้งานกับเก้าอ้ี ฯลฯ คนน่ัง/พาหนะ 

การคัดเลือกลูกล้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเง่ือนไขการใช้งาน

①น�าหนักท่ียอมรับได้

กรณใีช้ลกูล้อ 4 ล้อ
น�าหนักบรรทกุทีย่อมรบัได้ = น�าหนักทีย่อมรบัได้ของลกูล้อ 1 ล้อ × 4 × 0.8

◎ การแสดงกําลังมีหน่วยเท่ากับ daN 1daN＝10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N＝0.98daN)

น�าหนักท่ียอมรับได้ซึ่งระบุอยูใ่นแค็ตตาล็อกน้ีจะแสดงค่า (ขีดจํากัดสูงสุด) 
การเคล่ือนท่ีแบบง่ายในกรณีท่ีขนย้ายบนพื้นราบด้วยแรงคน (※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง)
โปรดเลือกลูกล้อท่ีมีน�าหนักท่ียอมรับได้ซึ่งเหมาะกับน�าหนักโดยรวมท่ีท่านจะบรรทุก ท้ังน้ี 
แม้จะใช้ลูกล้อท้ัง 4 ล้อ แต่อาจแบกรับน�าหนักด้วย 3 ล้อ (3 แห่ง) ดังน้ัน 
ขีดจํากัดของน�าหนักท่ียอมรับได้โดยรวมน้ัน โดยปกติแล้วจะเรียกร้องให้อยูท่ี่ 0.8 
ตามท่ีระบุด้านล่างปกติ (น�าหนักท่ียอมรับได้โดยรวมคือ น�าหนักบรรทุก ท่ีรวมน�าหนักของตัวรถเข็นเอง)

เรื่องท่ีอาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย

การตรวจเช็ก บํารุงรักษาและการเปล่ียน

①โปรดตรวจเช็กและบํารุงรักษาเป็นประจําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ในการ
ตรวจเช็กลูกล้อเป็นประจํา การบํารุงรักษาซึ่งรวมถึงการทําความสะอาด ต้องดําเนินมาตรการป้องกัน
เสมอ เชน่ สวมถุงมือ (ถุงมือชา่ง)  การปฏิบัติงานมือเปล่าอาจได้รับอันตราย เกิดการบาดเจ็บจาก
บริเวณท่ีเป็นโลหะ ฯลฯ
②โปรดตรวจสอบเรื่องต่อไปน้ีอยูเ่ป็นประจํา
　・มีความผิดปกติท่ีบริเวณสว่นขันยึดของลูกล้อหรือไม่
　・ลูกล้อชํารุดเสียหาย มีรอยแยก เสียรูปหรือไม่
　・เพลามีอาการหลวมหรือไม่
③กรณีท่ีเกิดความผิดปกติ เชน่ สินค้าเสื่อมสภาพ ชํารุดเสียหาย ฯลฯ ต้องเปล่ียนใหม่ทันที

(ห้ามเปล่ียนชิ้นสว่นแบบเฉพาะบางจุด)
④กรณีท่ีมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดท่ีสว่นหมุนหรือสว่นเพลา ต้องกําจัดออกทันที อาจเป็นสาเหตุของ

การหมุนท่ีผิดปกติหรือการหมุนท่ีไม่สมบูรณ์

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามท่ีสํานักงานขายของแต่ละสาขา

④ตัวหยุด
ฟังก์ชั่นการทํางานท่ีลดลงเน่ืองจากการเสียดสีเพราะใช้งานมานานและการชํารุดเสียหาย หรือการชน
กระแทกถูก อาจทําให้ตัวหยุดคลายล็อกได้โดยไม่ทันคาดคิด จึงโปรดระมัดระวัง นอกจากน้ี กรณีท่ีล้อ
เกิดแข็งจะทําให้ฟังก์ชั่นเบรกเสื่อมลง เม่ือเปรียบเทียบกับล้อของบริษัทอ่ืนในตอนแรกท่ีสง่สินค้าออก 
สําหรับฟังก์ชั่นเบรก โปรดใช้งาน “ตัวห้ามล้อ ฯลฯ” ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอยา่งยิ่งในแง่ความ
ปลอดภัยของสินค้า 

③เง่ือนไขการใช้งาน
โดยปกติแล้วจะคาดการณ์ให้ท่านใช้ลูกล้อภายในอาคารท่ีอุณหภูมิปกติ โปรดหลีกเล่ียงการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมเฉพาะพิเศษซึ่งอาจได้รับอิทธพิลจากสิ่งต่างๆ เชน่ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต�า ความชื้นสูง 
กรดอัลคาไลน์ ความเค็ม สารละลาย น�ามัน น�าทะเล ยาสารเคมี ฯลฯ อาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของสินค้า
กรณีใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมพิเศษ อาจทําเป็นต้องใช้แผ่นโลหะ ล้อ จาระบี ฯลฯ ท่ีเหมาะกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละประเภท อาจทําให้เพื้นผิวสกปรกเลอะเทอะ ท้ังน้ีขึ้นอยูกั่บวัสดุของพื้น
ผิว (โปรดสอบถามแยกต่างหาก) นอกจากน้ี กรณีท่ีต้องการให้ลูกล้อหยุดหมุนชั่วคราว ให้ใช้งานตัว
หยุด

※โปรดใช้ LEADSTAR ลูกล้อท่ีใช้สําหรับลากจูง ต�ากว่า 10 กม./ชม. 

②ความเร็วท่ีใช้งาน
ความเร็วท่ีใช้งานกําหนดให้คือการทําให้ว่ิงบนพื้นราบท่ีอุณหภูมิปกติ และใช้งานภายในขอบเขต
ดังตารางข้างล่าง (โปรดหลีกเล่ียงการใช้งานต่อเน่ืองซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อน)

เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ

ไม่เกิน 100 มม.

100 มม. ขึ้นไป

ความเร็วท่ีใช้งาน

ต�ากว่า 2 กม./ชม.

ต�ากว่า 4 กม./ชม.

บรรทกุสิ่งของโดยรกัษาน�าหนักท่ี
ยอมรบัได้

หากใช้งานโดยบรรทุกเกินกว่าน�าหนัก
ท่ียอมรับได้ อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสีย
หาย สมรรถนะถดถอยลงได้

เรื่องท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุกับมนุษย์
หา้มบรรทกุของในลักษณะเอียง

อาจเสียสมดุลจนเกิดการล้มคว�าซึ่งเป็น
อันตรายอยา่งยิ่ง

หา้มทํารว่งตกหรอืออกแรงกระแทก

อาจทําให้อายุการใช้งานสั้นลงหรือชํารุด
เสียหาย

สําหรบัลูกล้อแบบตายตัว หา้มออก
แรงฝืนบงัคับไปในทิศมมุฉากของล้อ

อาจทําให้โลหะเสียรูป 
สมรรถนะเสื่อมสภาพลง

หา้มใช้ค้อนทบุท่ีบรเิวณตัวหยุด หรอื
ออกแรงเหยยีบมากเกินไป

อาจทําให้บริเวณตัวหยุดชํารุดเสียหาย

หา้มฝืนเคล่ือนท่ีในขณะท่ียงัใส่ตัวหยุด
เอาไว้อยู่

อาจทําให้บริเวณตัวหยุดชํารุดเสียหาย

ใช้งานโดยหลีกเล่ียงสภาพแวดล้อมท่ี
พเิศษจําเพาะ เช่น อุณหภูมสิูง 
อุณหภูมติ�า ความชื้นสูง

อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย สมรรถนะ
ถดถอยลงได้

การประกอบติดลูกล้อแบบฝังสกรูน้ัน 
ต้องใช้ประแจขันยดึแน่นท่ีส่วนหก
เหล่ียมของก้าน (stem)

หา้มใช้งานพื้นผวิท่ีขรุขระมาก

อาจทําให้อายุการใช้งานสั้นลง

หา้มใส่ตัวหยุดแล้วปล่อยท้ิงไว้บนพื้น
ท่ีลาดเอียง

อาจทําให้รถเข็นขยับขึ้นมากะทันหันและเป็น
อันตรายอยา่งยิ่ง อีกท้ังยังอาจชํารุดเสียหาย 
และสมรรถนะถดถอยลง

หา้มขึ้นไปเหยยีบบนรถเข็นท่ีประกอบ
ติดลูกล้อ

อาจทําให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นอั
นตรายอยา่งยิ่ง

หา้มใช้ลากจูงด้วยแรงกล

อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย จนเกิด
อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
(※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง)

ข้อควรระวังเก่ียวกับลูกล้อ

ลูกล้อน้ีใช้สําหรับประกอบติดวัตถุเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์การขนย้ายหรือเคล่ือนท่ี

โครงสร้างของลูกล้อและชื่อเรียกแต่ละสว่น

ลูกล้อตายตัว ลูกล้อท่ีสว่นหมุนจะไม่หมุน มีเพียงล้อเท่าน้ันท่ีตัวหมุน

แผ่นด้านบน
(ฐานยึด)

เหล็กง่าม
(ตัวสินค้า)

เพลา

ล้อ

ลูกล้อเคล่ือนท่ีอิสระ ลูกล้อท่ีสว่นหมุนและล้อจะเป็นตัวหมุน

สว่นหมุน

ตัวหยุดโลหะ

แผ่นด้านบน
(ฐานยึด)

เหล็กง่าม
(ตัวสินค้า)

เพลา

ล้อ

ชื่อเรียกแต่ละสว่นและโครงสร้าง
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เครื่องทดสอบการแล่นโดยใช้คันโยกหรือบานพับ เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดอเนกประสงค์ เครื่องทดสอบการแล่นแบบเคล่ือนเป็นเส้นตรง

เครื่องทดสอบแรงเริ่มต้นในการหมุน เครื่องทดสอบแรงกระแทกหรือการรว่งตก เครื่องทดสอบสมรรถนะการหมุน

แนะนําเรื่องการทดสอบสินค้า

เก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานทดสอบการแล่น
ลูกล้อของบริษัทใช้มาตรฐานการแล่นซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS (มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น) แตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน GB (เกณฑ์มาตรฐานประเทศจีน)

มาตรฐานท่ีใช้ภายในบริษัทอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาน JIS

10 กม.

เกณฑ์มาตรฐาน GB

1.5 กม.

เกณฑ์มาตรฐานทดสอบการแล่น

ระยะทางท่ีแล่น

(ตัวอยา่ง) เม่ือเปรียบเทียบกับลูกล้อ φ100 มม. 

สิ่งท่ีนํามา
ทดสอบ

ดรัม (drum)

น�าหนัก

ตรวจสอบดูว่ามีการเปล่ียนรูปหรือไม่ 
โดยเพิ่มน�าหนักท่ียอมรับได้ให้ลูกล้อแล้ว
ให้แล่นไปบนดรัมท่ีออกแบบให้โผล่ยื่น
ออกมาเป็นระยะทางและความเร็วท่ีกําหนด

【ตัวอยา่งทดสอบการแล่น】

การใช้งานลูกล้อท่ีสําคัญ

ห้ามใช้งานลูกล้อในกรณีต่อไปนี้

ลูกล้อใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการทําให้เรื่องขนย้ายหรือเคล่ือนท่ีสิ่งของเกิดความง่ายยิ่งขึ้น 
ใช้โดยให้คนออกแรงเข็นเป็นชว่งๆ ในการคัดเลือกสินค้าน้ัน 
เราได้คาดการณ์ถึงเรื่องการประกอบติดกับจําพวกอุปกรณ์เครื่องมือประเภทต่างๆ 
ท่ีใช้ภายนอกอาคารด้วย จึงโปรดตรวจสอบการประกอบอยา่งถูกต้องและเง่ือนไขการติดต้ัง 
โดยเลือกสินค้าตามเง่ือนไขการใช้งานและวัตถุประสงค์ของท่าน

ข้อควรระวังตอนประกอบติดลูกล้อ

(1) ประกอบลูกล้อโดยต้องใช้สินค้าท่ีเป็นซีรีส์เดียวกัน
(2) ลูกล้อแบบเคล่ือนท่ีอิสระ ให้ประกอบโดยให้เพลาหมุนอยูใ่นแนวต้ัง
(3) ลูกล้อแบบตายตัว ให้ประกอบโดยทําให้ล้ออยูใ่นแนวขนานกัน
(4) น็อตสําหรับประกอบติด ให้ประกอบอยา่งถูกต้องโดยขันให้แน่นอยา่ให้หลวม

ลูกล้อแบบฝังสกรูน้ัน ให้ใช้ประแจทอร์คท่ีถูกต้องแล้วขันให้แน่นดี
(5) การประกอบติดลูกล้อท่ีมีตัวหยุดคู่ จะต้องให้ตัวหยุดอยูใ่นสภาพ OFF เสมอ

การประกอบติด โดยท่ีอยูใ่นสภาพ ON จะทําให้สว่นเบรคชํารุดเสียหาย

ข้อควรระวังในการใช้งาน

●บางครั้งอาจมีรอยล้ออยูบ่นพื้นขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขการใช้งานและสภาพแวดล้อม
●ห้ามแขวนน�าหนักบรรทุกเกินกว่าน�าหนักท่ียอมรับได้
●บรรทุกน�าหนักโหลดโดยต้องเฉล่ียให้เสมอกันในแต่ละลูกล้อ
●ลูกล้อแบบตายตัว ห้ามฝืนออกแรงใดๆ นอกเหนือจากทิศทางหมุนของล้อ
●หลีกเล่ียงการใช้งานท่ีต้องออกแรงกระแทก (เชน่ การก้าวข้ามพื้นผิวต่างระดับ ทําให้รว่งตกลง 

หรือชนกระแทกโดยใช้ง่ามฟอล์คลิฟต์ท่ิม)
●ห้ามใช้งานพื้นผิวท่ีขรุขระมาก
●ห้ามใช้รถพว่ง ฯลฯ ลากจูงใช้รถพว่ง ฯลฯ ※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง
●การใช้งานตัวหยุด โปรดสวมรองเท้าใช้งาน
●ห้ามฝืนเคล่ือนท่ีในขณะท่ียังใสตั่วหยุดเอาไว้อยู่
●ออกใสแ่รงมากเกินท่ีตัวหยุดหรือทําให้เกิดการชนแกระแทกอยา่งแรง
●ห้ามใสตั่วหยุดแล้วปล่อยท้ิงไว้บนพื้นท่ีลาดเอียง
●ห้ามใช้งานตัวหยุดขณะท่ีรถกําลังแล่น
●ตอนเคล่ือนท่ี ต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าปลดล็อกตัวหยุดแล้วหรือไม่
●ห้ามดัดแปลงโครงสร้างสินค้าเด็ดขาด ※ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นต่ออุบัติเหตุหรือ

ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการดัดแปลงโครงสร้างสินค้า
●โปรดสอบถามมายังบริษัท กรณีท่ีจะนําไปใช้งานกับเก้าอ้ี ฯลฯ คนน่ัง/พาหนะ 

การคัดเลือกลูกล้อท่ีเหมาะสมท่ีสุดและเง่ือนไขการใช้งาน

①น�าหนักท่ียอมรับได้

กรณใีช้ลกูล้อ 4 ล้อ
น�าหนักบรรทกุทีย่อมรบัได้ = น�าหนักทีย่อมรบัได้ของลกูล้อ 1 ล้อ × 4 × 0.8

◎ การแสดงกําลังมีหน่วยเท่ากับ daN 1daN＝10N≒1.02kgf (1kgf≒9.8N＝0.98daN)

น�าหนักท่ียอมรับได้ซึ่งระบุอยูใ่นแค็ตตาล็อกน้ีจะแสดงค่า (ขีดจํากัดสูงสุด) 
การเคล่ือนท่ีแบบง่ายในกรณีท่ีขนย้ายบนพื้นราบด้วยแรงคน (※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง)
โปรดเลือกลูกล้อท่ีมีน�าหนักท่ียอมรับได้ซึ่งเหมาะกับน�าหนักโดยรวมท่ีท่านจะบรรทุก ท้ังน้ี 
แม้จะใช้ลูกล้อท้ัง 4 ล้อ แต่อาจแบกรับน�าหนักด้วย 3 ล้อ (3 แห่ง) ดังน้ัน 
ขีดจํากัดของน�าหนักท่ียอมรับได้โดยรวมน้ัน โดยปกติแล้วจะเรียกร้องให้อยูท่ี่ 0.8 
ตามท่ีระบุด้านล่างปกติ (น�าหนักท่ียอมรับได้โดยรวมคือ น�าหนักบรรทุก ท่ีรวมน�าหนักของตัวรถเข็นเอง)

เรื่องท่ีอาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย

การตรวจเช็ก บํารุงรักษาและการเปล่ียน

①โปรดตรวจเช็กและบํารุงรักษาเป็นประจําเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนาน ในการ
ตรวจเช็กลูกล้อเป็นประจํา การบํารุงรักษาซึ่งรวมถึงการทําความสะอาด ต้องดําเนินมาตรการป้องกัน
เสมอ เชน่ สวมถุงมือ (ถุงมือชา่ง)  การปฏิบัติงานมือเปล่าอาจได้รับอันตราย เกิดการบาดเจ็บจาก
บริเวณท่ีเป็นโลหะ ฯลฯ
②โปรดตรวจสอบเรื่องต่อไปน้ีอยูเ่ป็นประจํา
　・มีความผิดปกติท่ีบริเวณสว่นขันยึดของลูกล้อหรือไม่
　・ลูกล้อชํารุดเสียหาย มีรอยแยก เสียรูปหรือไม่
　・เพลามีอาการหลวมหรือไม่
③กรณีท่ีเกิดความผิดปกติ เชน่ สินค้าเสื่อมสภาพ ชํารุดเสียหาย ฯลฯ ต้องเปล่ียนใหม่ทันที

(ห้ามเปล่ียนชิ้นสว่นแบบเฉพาะบางจุด)
④กรณีท่ีมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปติดท่ีสว่นหมุนหรือสว่นเพลา ต้องกําจัดออกทันที อาจเป็นสาเหตุของ

การหมุนท่ีผิดปกติหรือการหมุนท่ีไม่สมบูรณ์

หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามท่ีสํานักงานขายของแต่ละสาขา

④ตัวหยุด
ฟังก์ชั่นการทํางานท่ีลดลงเน่ืองจากการเสียดสีเพราะใช้งานมานานและการชํารุดเสียหาย หรือการชน
กระแทกถูก อาจทําให้ตัวหยุดคลายล็อกได้โดยไม่ทันคาดคิด จึงโปรดระมัดระวัง นอกจากน้ี กรณีท่ีล้อ
เกิดแข็งจะทําให้ฟังก์ชั่นเบรกเสื่อมลง เม่ือเปรียบเทียบกับล้อของบริษัทอ่ืนในตอนแรกท่ีสง่สินค้าออก 
สําหรับฟังก์ชั่นเบรก โปรดใช้งาน “ตัวห้ามล้อ ฯลฯ” ในกรณีท่ีมีความจําเป็นอยา่งยิ่งในแง่ความ
ปลอดภัยของสินค้า 

③เง่ือนไขการใช้งาน
โดยปกติแล้วจะคาดการณ์ให้ท่านใช้ลูกล้อภายในอาคารท่ีอุณหภูมิปกติ โปรดหลีกเล่ียงการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมเฉพาะพิเศษซึ่งอาจได้รับอิทธพิลจากสิ่งต่างๆ เชน่ อุณหภูมิสูง อุณหภูมิต�า ความชื้นสูง 
กรดอัลคาไลน์ ความเค็ม สารละลาย น�ามัน น�าทะเล ยาสารเคมี ฯลฯ อาจก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพ
ของสินค้า
กรณีใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมพิเศษ อาจทําเป็นต้องใช้แผ่นโลหะ ล้อ จาระบี ฯลฯ ท่ีเหมาะกับ
วัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละประเภท อาจทําให้เพื้นผิวสกปรกเลอะเทอะ ท้ังน้ีขึ้นอยูกั่บวัสดุของพื้น
ผิว (โปรดสอบถามแยกต่างหาก) นอกจากน้ี กรณีท่ีต้องการให้ลูกล้อหยุดหมุนชั่วคราว ให้ใช้งานตัว
หยุด

※โปรดใช้ LEADSTAR ลูกล้อท่ีใช้สําหรับลากจูง ต�ากว่า 10 กม./ชม. 

②ความเร็วท่ีใช้งาน
ความเร็วท่ีใช้งานกําหนดให้คือการทําให้ว่ิงบนพื้นราบท่ีอุณหภูมิปกติ และใช้งานภายในขอบเขต
ดังตารางข้างล่าง (โปรดหลีกเล่ียงการใช้งานต่อเน่ืองซึ่งอาจก่อให้เกิดความร้อน)

เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ

ไม่เกิน 100 มม.

100 มม. ขึ้นไป

ความเร็วท่ีใช้งาน

ต�ากว่า 2 กม./ชม.

ต�ากว่า 4 กม./ชม.

บรรทกุสิ่งของโดยรกัษาน�าหนักท่ี
ยอมรบัได้

หากใช้งานโดยบรรทุกเกินกว่าน�าหนัก
ท่ียอมรับได้ อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสีย
หาย สมรรถนะถดถอยลงได้

เรื่องท่ีอาจเกิดอุบัติเหตุกับมนุษย์
หา้มบรรทกุของในลักษณะเอียง

อาจเสียสมดุลจนเกิดการล้มคว�าซึ่งเป็น
อันตรายอยา่งยิ่ง

หา้มทํารว่งตกหรอืออกแรงกระแทก

อาจทําให้อายุการใช้งานสั้นลงหรือชํารุด
เสียหาย

สําหรบัลูกล้อแบบตายตัว หา้มออก
แรงฝืนบงัคับไปในทิศมมุฉากของล้อ

อาจทําให้โลหะเสียรูป 
สมรรถนะเสื่อมสภาพลง

หา้มใช้ค้อนทบุท่ีบรเิวณตัวหยุด หรอื
ออกแรงเหยยีบมากเกินไป

อาจทําให้บริเวณตัวหยุดชํารุดเสียหาย

หา้มฝืนเคล่ือนท่ีในขณะท่ียงัใส่ตัวหยุด
เอาไว้อยู่

อาจทําให้บริเวณตัวหยุดชํารุดเสียหาย

ใช้งานโดยหลีกเล่ียงสภาพแวดล้อมท่ี
พเิศษจําเพาะ เช่น อุณหภูมสิูง 
อุณหภูมติ�า ความชื้นสูง

อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย สมรรถนะ
ถดถอยลงได้

การประกอบติดลูกล้อแบบฝังสกรูน้ัน 
ต้องใช้ประแจขันยดึแน่นท่ีส่วนหก
เหล่ียมของก้าน (stem)

หา้มใช้งานพื้นผวิท่ีขรุขระมาก

อาจทําให้อายุการใช้งานสั้นลง

หา้มใส่ตัวหยุดแล้วปล่อยท้ิงไว้บนพื้น
ท่ีลาดเอียง

อาจทําให้รถเข็นขยับขึ้นมากะทันหันและเป็น
อันตรายอยา่งยิ่ง อีกท้ังยังอาจชํารุดเสียหาย 
และสมรรถนะถดถอยลง

หา้มขึ้นไปเหยยีบบนรถเข็นท่ีประกอบ
ติดลูกล้อ

อาจทําให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งเป็นอั
นตรายอยา่งยิ่ง

หา้มใช้ลากจูงด้วยแรงกล

อาจทําให้ลูกล้อชํารุดเสียหาย จนเกิด
อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บ
(※ยกเว้น ลูกล้อท่ีใช้สําหรับการลากจูง)

ข้อควรระวังเก่ียวกับลูกล้อ

ลูกล้อน้ีใช้สําหรับประกอบติดวัตถุเป้าหมายเพื่อวัตถุประสงค์การขนย้ายหรือเคล่ือนท่ี

โครงสร้างของลูกล้อและชื่อเรียกแต่ละสว่น

ลูกล้อตายตัว ลูกล้อท่ีสว่นหมุนจะไม่หมุน มีเพียงล้อเท่าน้ันท่ีตัวหมุน

แผ่นด้านบน
(ฐานยึด)

เหล็กง่าม
(ตัวสินค้า)

เพลา

ล้อ

ลูกล้อเคล่ือนท่ีอิสระ ลูกล้อท่ีสว่นหมุนและล้อจะเป็นตัวหมุน

สว่นหมุน

ตัวหยุดโลหะ

แผ่นด้านบน
(ฐานยึด)

เหล็กง่าม
(ตัวสินค้า)

เพลา

ล้อ

ชื่อเรียกแต่ละสว่นและโครงสร้าง
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นําข้อเสนอแนะของลูกค้ามาทําให้เป็นรูปเป็นรา่ง
เปล่ียนคุณค่าใหมใ่ห้กลายเป็น “ฟังก์ชั่นสินค้า”

แก้ไขปัญหาต่างๆ ในท่ีทํางานเสร็จเรียบร้อย

●เน้ือหาในแค็ตตาล็อกนี้เป็นข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2024
●สีสินค้าอาจต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อยเนื่องจากคุณภาพการพิมพ์
●อาจมีการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ภายนอกและสเปคสินค้าเพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

KNCC0624-01-1000

https://www.yueicaster.co.jp/en/

https://www.yueicaster.co.jp/en/archive/movie.html

https://www.yueicaster.co.jp/en/inquiry/

ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น

แค็ตตาล็อกลูกล้อ


