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代表致辞

深入研究，努力创新，认真工作，满意客户。

株式会社优越脚轮于1977年成立，一直专注于脚轮制作。

脚轮虽然并不显眼，却是一种不可缺少的产品。自从创业以来，为满意顾客，全体员工一直

致力于创造性的工作，团结一心，不断提高技术、研究创新。今后我们将继续为社会提供新

型产品，为成为客户需要和喜爱的企业而努力。

公司概要 商 号 YUEI CASTER CO.,LTD(优越脚轮)

成 立 1977年10月

资 本 金 8,000万日元

董事长兼

总经理
雄岛耕太

营业范围 脚轮及相关商品的设计、制造和销售

相关公司 优越脚轮（上海）有限公司

株式会社　OJIMA

主要客戸 佳能　 京瓷 柯尼卡美能达

DAIHATSU 丰田汽车公司　 Panasonic

日立　 富士施乐 森精机

ROHM

经营理念

社训 公司全体员工团结一致，用心生产、用心销售，真正提供

顾客需要的商品。

通过事业发展，追求全体员工物质与精神层面的双丰收，同时为

社会广泛做出贡献。

董事长兼总经理

®
®
®
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公司介绍

全体员工团结一致，满足客户需求！！

营业部 制造部
提案能力
产、销、技形成有机的一体，以满腔的

热忱，根据客户需要的规格和用途提供

最佳产品。

策略
实现全国事业所的协同合作，以最快的

速度将需要的脚轮送达客户。

迅速回答
迅速回答客户咨询，对于脚轮选择、交

货期等相关问题绝不拖延。

内部生产化应对能力
为满足客户需求，我们提高了内部生产

率，实现了公司内部从模具制作到零部

件加工以及组装的一条龙生产。

确立生产系统
本公司确立了可满足小批量、短交货期

等各种繁杂要求的生产系统。

JUST IN TIME（即时生产）
在与合作公司协同合作的体制下，通过

缜密的生产计划、生产管理，实现即时

的进货与出货。

严格执行 5S 运动
工厂内部严格执行整理、整顿、清扫、

清洁、素养的 5S 运动，进行安全管理。

开发部
领先一步的产品开发
为适应多样化和尖端化的需求，我们利

用专有技术开发新一代脚轮，向社会提

供新型产品。

肌肉性质经营
通过全体员工对经营活动的参与，推动健全

经营，构筑稳定的经营基础，确保客户高兴

而来，满意而归。

新材料、新构造的挑战
始终把握最尖端信息，研究采用新材料

和新结构，今后将继续改良产品，提供

高品质脚轮。

构筑品质保证体制
本公司已取得 ISO9001、ISO14001 认证，为

了提供高品质环保产品，正努力提高产品品

质，对所含化学物质加以管理。

严格进行性能试验
为保证客户安心使用，我们在严格的管

理标准下进行产品的性能试验。

人才培训
充实教育制度，培养脚轮专业人才以及希望

通过工作实现自我价值、积极上进的人才。

管理部
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关于脚轮

2. 刹车的种类

1. 脚轮的构造及各部分名称
脚轮是安装在对象物上，方便物体运输或移动的产品。

它的安装简单，可以在各种场合使用。

■单刹车 　　仅锁定车轮转动的刹车。

■旋转固定式 仅锁定旋转部转动的刹车。

■双刹车 　　将车轮转动和旋转部转动同时锁定的刹车。

　※本公司还备有单刹车和旋转固定式兼具的产品类型。

平底板
（安装底座）

插杆（主轴）

旋转部

刹车金属件

支架
（主体）

车轴

车轮

万向轮
旋转部和车轮都可以转动的脚轮。

定向轮
旋转部不转动，仅车轮转动的脚轮。

角部用安装金属件

3. 旋转部的构造

推力轴承单层构造型（单轴承）
※重视成本，轴承为单层构造。

推力轴承双层构造型（双轴承）
※通过使推力轴承为双层构造，可以实现灵活的旋转。

■小型脚轮 G 系列、M 系列

■工业用脚轮
　J系列、J2 系列、SUS-J2 系列

■小型脚轮（双轴承）
　SJ 系列、S系列、E系列、L系列、SA 系列、H系列 
　SUS-SJ 系列、SUS-S 系列、SUS-E 系列、SUS-H 系列

钢珠

钢珠

钢珠



脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手

脚轮安装专用扁平开口扳手
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A
A
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4. 安装方法的种类

平板型
安装底座上开有用于安装的孔。

使用螺钉或螺栓，如图所示进行安装。

※请务必使用全部安装孔。

丝杆型
插杆中插有螺钉，直接螺入安装。

用手轻轻拧入螺钉，然后如图所示，将六角部用专用的扁平开口扳

手拧紧进行安装。此时，请将螺钉拧到底。

※如果不将螺钉拧到底，允许负载可能会降低。

安装孔

安装金属件

安装孔安装底座

六角部
螺钉

六角部

橡胶管

安装孔

安装金属件

安装孔安装底座

六角部
螺钉

六角部

橡胶管

关于脚轮

膨胀杆型（橡胶管规格）
在插杆上安装有橡胶管，将其插入管子等部件上进行安装。

插入后，请如图所示，用扁平开口扳手拧紧六角部，将橡胶管撑大后安装。

此时，请将管子用力插到底。

※如果不插到底，允许负载可能会降低。

角铁型

脚轮安装专用扁平开口扳手
扁平双开口扳手 扁平单开口扳手

利用螺钉或螺栓可以很容易地安装在角上。

请务必使角深入安装金属件的内侧，使金属件与角紧贴在一

起。最后请用螺钉或螺栓将安装孔与角上的孔固定进行安装。

※如果角没有深入安装金属件的内侧且没有与其紧贴在一起，

允许负载可能会降低。

安装孔

安装金属件

安装孔安装底座

六角部
螺钉

六角部

橡胶管

安装孔

安装金属件

安装孔安装底座

六角部
螺钉

六角部

橡胶管

产品型号 A(mm) B(mm)

19×21 扳手 19 21

21×23 扳手 21 23

产品型号 A(mm)

14 扁平开口扳手 14

17 扁平开口扳手 17

30 扁平开口扳手 30
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5. 各种车轮说明

各车轮的特性

橡胶轮

车轮所用材质的一般特性简表

关于脚轮

橡胶 尼龙 聚氨酯 合成橡胶 苯酚 MC 尼龙 聚碳酸酯

弹性 ◎ × ○ ○ × × ×

压缩永久变形 ○ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎

耐磨损性 ○ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎

耐候性 △ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

耐油性（机械油） × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎

耐汽油性 × ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎

耐水性 ◎ ○ △ ◎ ○ ○ ○

耐药性（弱酸、碱） ○ ◎ × ◎ ◎ ◎ (◎、×)

耐热性（℃） 70 70 70 70 120 120 120

耐寒性（℃） -30 -20 -30 -30 -40 -40 -40

※�以上为仅针对材质的一般特性。该特性会受到脚轮产品的使用条件、环境等各项因素

的影响，因此请作为选择或判断材质的标准。

※聚氨酯表示热可塑性聚氨酯的物性。

◎：优秀　○：良好　△：合格　×：不合格

通常人们广泛使用的车轮，具有弹性，在凹凸路面的行走性优秀，比聚氨酯轮便宜。 

行走时可能在地面留下行走痕迹，长时间承受负载可能会变形。
共同特性

RHR W WP WB NWR AWNR（※1） NR（※2） NRBWF

尼龙轮

本产品对弱酸、碱性等药品具有高耐受性。 

不易在移动过程中产生磨损，长时间承受负载也不易变形。 

采用高硬度材质，因此不耐强冲击，在凹凸路面会产生较大声音。
共同特性

N（※2）・NBN（※1） BN MC GNB・GFBMCE GNBMC

车轮符号 车轮名称 车轮直径 特点

R
橡胶轮

φ25 ～ 50
橡胶一体型的普通车轮。

RH φ50 ～ 125

W 铁芯橡胶（有轴承）轮 φ75 ～ 200
芯为钢板材质的普通车轮。 

使用工业轴承，因此车轮转动灵活。

WP 铁芯橡胶轮 φ100 ～ 125
芯为钢板材质。 

轴承部形成为树脂衬套，因此虽然行走性不如普通轴承，但具备成本优势。

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮 φ130 ～ 200

芯为钢板材质。 

使用工业轴承，因此车轮转动灵活。 

此外，通过消除主体与车轮之间的空间，减少了行走时车轮的松动情况。

WF 铁芯橡胶（有轴承）轮 φ200
芯为钢板材质。 

使用深槽轴承，因此车轮转动十分灵活，同时降低了转动声音。

NR(※1) 尼龙芯橡胶轮 φ75 ～ 100 芯为树脂材质，比橡胶一体型规格更轻。

NR(※2)
・NWR

尼龙芯橡胶（有轴承）轮 φ100 ～ 150
芯为树脂材质，比钢板材质滚动型规格更轻。 

使用工业轴承，因此车轮转动灵活。

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 φ75 ～ 100
芯为树脂材质，比橡胶一体型规格更轻。 

使用深槽轴承，因此车轮转动灵活。

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 φ150 ～ 200
芯为压铸铝合金材质，耐久性特别优异。 

使用深槽轴承，因此车轮转动灵活。

车轮符号 车轮名称 车轮直径 特点

N(※1) 尼龙轮 φ25 ～ 100 树脂一体成型的普通尼龙轮。

N(※2) 尼龙（有轴承）轮 φ130 ～ 150
树脂一体成型。 

使用深槽轴承，因此车轮转动灵活。

NB 尼龙（有轴承）轮 φ100
树脂一体成型。 

使用深槽轴承，因此车轮转动灵活。

BN 尼龙轮 φ25 ～ 100 树脂一体成型的黑色尼龙轮。

MC

MC尼龙轮 φ50 树脂一体成型。与尼龙轮相比可承受更强负载，抗冲击性也

更好。此外，还提高了耐热性和耐寒性。通过使用双滚珠轴

承（仅φ50）、滚针轴承，即使承受高负载也不易影响车轮

转动。MC尼龙（有轴承）轮 φ50 ～ 100

MCE MC尼龙轮（导电性） φ50
树脂一体成型。与尼龙轮相比可承受更强负载，抗冲击性也

更好。此外，还提高了耐热性和耐寒性。通过使用双滚珠轴

承（仅φ50）、滚针轴承，即使承受高负载也不易影响车轮

转动。 

与普通车轮相比不易带电，可防止静电导致车轮上吸附垃圾

或灰尘。

MCE・
MCEB

MC尼龙（有轴承）轮

（导电性）
φ50 ～ 75

GNB

强化尼龙轮 φ32 ～ 50
树脂一体成型。 

与尼龙轮相比，抗冲击性更好。
强化尼龙（有轴承）轮 φ65 ～ 75

GFB 强化尼龙（有轴承）轮 φ50 ～ 75

树脂一体成型。与尼龙轮相比可承受更强负载，抗冲击性也

更好。 

通过使用深槽轴承，即使承受高负载也不易影响车轮转动。

※(有轴承)表示有轴承的车轮。

※(有轴承)表示有轴承的车轮。
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车轮符号 车轮名称 车轮直径 特点

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 φ75 ～ 200
芯为钢板材质。 

使用工业轴承，因此车轮转动灵活。

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 φ130 ～ 200

芯为钢板材质。 

使用深槽轴承，因此车轮转动灵活。 

此外，通过消除主体与车轮之间的空间，减少了行走时车轮

的松动情况。

UWF 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 φ200

芯为钢板材质。 

使用深槽轴承，因此车轮转动十分灵活，同时降低了转动声

音。

UR 尼龙芯聚氨酯轮 φ25 ～ 100 芯为树脂材质。小车轮直径中的普通聚氨酯轮。

UHF
尼龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
φ75 ～ 100

芯为树脂材质。 

使用深槽轴承，因此车轮转动十分灵活，同时降低了转动声

音。

NU 尼龙芯聚氨酯轮 φ75 ～ 100 芯为树脂材质。有芯外罩。

SUE
防静电性尼龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
φ100

芯为树脂材质。有芯外罩。 

与普通车轮相比不易带电，可防止静电导致车轮上吸附垃圾

或灰尘。 

使用深槽轴承，因此行走性得到提高，同时降低了转动声音。

GU
尼龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
φ75 ～ 200

芯为树脂材质，比钢板材质滚动型规格更轻。 

使用工业轴承，因此车轮转动灵活。

关于脚轮

5. 各种车轮说明

其他车轮

车轮符号 车轮名称 车轮直径 特点

EL 合成橡胶轮 φ50 ～ 100

芯为树脂材质，重量轻。 

具有和橡胶轮同等程度的弹性，在凹凸路面也具有优秀的行

走性。

此外，在地面上不易留下行走痕迹。

ELSB
合成橡胶（有轴承）

轮
φ65 ～ 75

芯为树脂材质，重量轻。 

具有和橡胶轮同等程度的弹性，在凹凸路面也具有优秀的行

走性。

此外，在地面上不易留下行走痕迹。 

使用深槽轴承，因此车轮转动十分灵活，同时降低了转动声

音。

SEL
合成橡胶（有轴承）

轮
φ100

芯为树脂材质，重量轻。 

具有和橡胶轮同等程度的弹性，在凹凸路面也具有优秀的行

走性。

此外，在地面上不易留下行走痕迹。 

使用深槽轴承，因此车轮转动十分灵活，同时降低了转动声

音。

PB 苯酚（有轴承）轮 φ50 ～ 75

树脂一体成型。材质的硬度高，因此长时间承受负载也不易

变形。

对酸、碱等药品具有高耐受性，耐热性也很优秀。 

通过使用双滚珠轴承（仅φ50）、滚针轴承，因此车轮转动

不易受到影响。

PC-C
聚碳酸酯轮

（透明）
φ25 ～ 50

树脂一体成型。 

具有优秀的、耐腐蚀性和耐磨损性。它的特点是具有透明的

外观。

PC-R
聚碳酸酯轮

（红色）
φ25 ～ 50

树脂一体成型。 

具有优秀的、耐腐蚀性和耐磨损性。它的特点是具有红色半

透明的外观。

PC-G
聚碳酸酯轮

（绿色）
φ25 ～ 50

树脂一体成型。 

具有优秀的、耐腐蚀性和耐磨损性。它的特点是具有绿色半

透明的外观。

ELSBEL SEL PB PC-R PC-GPC-C

聚氨酯轮

耐负载性高，不易在行走过程中产生磨损，是具有耐久力的车轮。

此外，对于汽油类以及普通机械油等油品也有更强的耐受性。

但是，如果长时间放置在水中或湿度大的环境中，可能会加速劣化。
共同特性

UWBUW UWF UR GUNU SUEUHF

※(有轴承 )表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。
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产品

关于品质

1. 产品试验介绍
杠杆式行走性能试验机 万能拉伸压缩试验机

直动式行走性能试验机 旋转始动力试验机

落锤冲击试验机 转动性能试验机

公司自行制造
评估脚轮的行走耐久性（主要是车轮、旋转部）。使

脚轮承受允许负载，并以一定的速度在设有突起的

钢铁材质滚筒上行走一定的距离。

今田制作所制造
SDW-9902-SH
测量承受负载时的变形量，测定耐负载性能的标准

数据。试验有两种，一种是破坏试验，即一直增加

负载直至脚轮破损，另一种是静负载试验，即使脚

轮在一定时间内承受一定的负载。

公司自行制造
评估脚轮的行走耐久性（主要是车轮、旋转部）。还

可以测量脚轮在越过突起时架台的上下振动（振动

加速度）。

公司自行制造
这是评估万向轮旋转灵活性的试验。使车轮与行进

方向成 90 度，查看在负载状态下向行进方向移动的

始动性。

公司自行制造
评估脚轮的抗冲击强度。测量脚轮的整体高度和车

轮变形量，同时反复重设定高度使重锤自然落下，

直至发生异常。

公司自行制造
这是评估车轮转动始动难易度的试验。将脚轮放置

在水平试验面上，通过滑轮拉动与试验面平行的拉

绳，缓慢增加重量。然后，观察车轮转动半圈时的

始动力。

2. 产品所含化学物质

关于RoHS指令〔DIRECTIVE 2002/95/EC〕
正式名称为“「Restriction Of the use of certain Hazerdous Substances in electrical 

and electronic equipment”，是从 2006 年 7 月欧盟（EU）开始施行的在电子电气设备中限

制使用特定有害物质的指令。

本指令施行后，除部分特例之外，在欧盟各国销售的电子电气产品，禁止管制对象物质的浓

度超过限定值。

※1　�限定值即均质材料中含有浓度的允许临界值。

※2　�本公司部分产品使用了 RoHS 指令的适用除外项目，即作为合金在钢材中含有的 0.35% 重量以内

的铅、在铝材中含有的 0.4% 重量以内的铅、以及在铜材中含有的 4% 重量以内的铅，本产品零部

件中使用了含铅快削钢，其中铅在钢材中的含有浓度在 0.1% 重量至 0.35% 重量之间。

※3　�关于 JIG( 联合产业指南 )的内容，请参阅 JGPSSI( 日本绿色采购调查共通化协会 )的主页

http://www.db.co.jp/jeita_eps/green/greenTOP.html。

针对本公司产品，如需确认所含化学物质（RoHS 指令、JIG[ 联合产业指南 ]※3等）

的应对情况或委托调查所含化学物质，请与本公司的分店、营业所或营业负责人联络。

管制对象物质 限定值※1

镉及其化合物 100ppm

六价铬化合物 1000ppm

铅及其化合物 1000ppm※２

汞及其化合物 1000ppm

多溴联苯类 1000ppm

多溴二苯醚类 1000ppm

1000ppm=0.1%重量
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3. 使用脚轮的注意事项

关于品质

2 脚轮的选择和使用条件

①允许负载

　目录中记载的允许负载表示人力在平坦地面上运输时容易移

动的数值。（※支持牵引的脚轮除外）请根据脚轮需负载的总重，

选择相应的脚轮。但是，即使是使用 4个脚轮，也可能只有 3个

受力，因此通常可利用以下算式计算总载重的限定量。

●力以 daN 表示。

　1daN ＝ 10N ≈ 1.02kgf(1kgf ≈ 9.8N ＝ 0.98daN)

②使用速度

以常温下行走于平坦地面为前提，请在下表范围内使用。（连续

使用会造成脚轮发热，请避免。）

③使用条件

●通常，请在常温、室内使用脚轮。

请避免在容易受到高温、低温、多湿、酸、碱、盐、溶剂、油、海水、

药品等影响的特殊环境中使用。否则可能导致产品劣化。需要在

特殊环境下使用时，请另外咨询。需要暂时停止脚轮转动时，请

使用刹车。

3 安装脚轮时的注意事项

①请将相同系列组合使用。

②安装万向脚轮时，请注意使旋转轴垂直。

③安装定向脚轮时，请注意使脚轮互相平行。

④安装时请将安装螺栓拧紧，确保不会松动。

　丝杆型脚轮请实现确认适当的扭矩后再拧紧。

⑤安装有双刹车的脚轮时，请务必使刹车在松开的状态。

※如果不松开，可能会损伤制动部。

5 检查、维修及更换

①为防止事故和延长使用寿命，请定期进行检查和维修。

②请定期确认以下事项。

　脚轮的拧紧部

　脚轮的破损、龟裂、变形

　车轴的松动

③产品发生劣化、破损等问题时，请立即更换。

（请勿只部分更换。）

④旋转部或车轮部中有异物卷入时，请立即除去。否则会导致旋转

不良或转动不良。

★如有问题，敬请垂询各分店、营业所。

※本公司脚轮符合 JIS B 8923 ：1999 标准。

4 使用注意事项

●地面可能留下轮胎痕迹。

●请勿超过允许负载。

●加载时，请使各脚轮均匀承受负载。

●使用定向脚轮时，请勿向车轮的直角转向方向过度用力。

●使用中请避免脚轮受到冲击。

●请避免在凹凸严重的地面使用。

●请勿用拖车等进行牵引。

　※支持牵引的脚轮除外

●操作刹车时请穿鞋。

●踩下刹车时，请勿勉强移动车轮。

●请勿使刹车受到过大的力量以及过强的冲击。

●请勿在倾斜面上，将刹车踩下后放置不管。

　需要放置在倾斜面时，请使用车轮挡块。

●行走中请勿操作刹车。

●移动时请务必确认刹车已解除。

●请勿进行任何改造。

※若因改造而导致事故或故障发生，本公司不负任何责任，

敬请谅解。

1 用　途

本产品用于简化物品运输，由人力间歇性地使用。

车轮直径 使用速度

小于 100mm 小于等于 2km/h

大于等于 100mm 小于等于 4km/h

※支持牵引的脚轮除外

使用4个脚轮时

允许载重＝每个脚轮的允许负载×4×0.8

装载时请遵守允许负载

的规定。
如果超过允许负载使用，会

导致脚轮破损、性能降低。

请勿使脚轮掉落或受到

冲击。
否则会使脚轮寿命缩短或发

生破损。

踩下刹车时，请勿勉强

移动车轮。
否则可能导致刹车部破损。

使用定向轮时，请勿向

车轮的直角转向方向过

度用力。
否则可能导致金属件变形、

性能劣化。

请勿用锤子敲打刹车

部，或用太大力量踩

踏。
否则可能导致刹车部破损。

请勿在凹凸严重的地面

使用。
否则可能会使脚轮的寿命缩

短。

请避免在高温、低温、

多湿等特殊环境中使

用。
否则会导致脚轮破损、性能

降低。

安装丝杆型脚轮时，请

务必使用扳手将插杆的

六角部拧紧。

请避免利用动力对车轮

进行牵引等操作。
否则可能导致脚轮破损，造成事

故或人员伤害。

（※支持牵引的脚轮除外）

请勿在倾斜面上，将刹

车踩下后放置不管。
可能会突然启动，非常危

险。此外还会导致脚轮破

损、性能降低。

请勿不均匀装载。
可能使台车等失去平衡而翻

倒，非常危险。

请勿用以下方法使用脚轮。

安装有脚轮的台车等物

体上请勿载人。
否则可能会导致受伤或死亡

事故，非常危险。

可能造成脚轮破损

可能导致人身伤害的事项
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选择指南

1. 根据安装方法选择脚轮的指南

J PM J2 RJ2 SJ S E G L H CAL-H M PL 静音 SUS-J2

( 不锈钢 )
SUS-SJ
( 不锈钢 )

SUS-S
( 不锈钢 )

SUS-E
( 不锈钢 )

SUS-H
( 不锈钢 )

P
（双轮） 有调节脚

P30～ 37 P38～ 41 P42～ 46 P47～ 49 P50～ 52 P56～ 61 P67～ 69 P74 ～ 77 P78～ 80
P89～　

　94～ 97
P98～ 100 P101～ 102 P103～ 104

P105～ 108

P111～ 113
P114 ～ 116 P117～ 119 P120～ 122 P125～ 127 P130～ 133 P134 ～ 135 P149～ 152

平板型 平板型

400daN
(408.0kgf)

80daN
(81.6kgf)

90daN
(91.8kgf)

100daN
(102.0kgf)

100daN
(102.0kgf)

150daN
(153.0kgf)

30daN
(30.6kgf)25daN

(25.5kgf)
25daN

(25.5kgf)

120daN
(122.4kgf)

30daN
(30.6kgf)

180daN
(183.6kgf)

80daN
(81.6kgf)

40daN
(40.8kgf)

40daN
(40.8kgf)

30daN
(30.6kgf) 20daN

(20.4kgf)

150daN
(153.0kgf)

8daN
(8.2kgf)

120daN
(122.4kgf)

300daN
(306.0kgf)

100daN
(102.0kgf)

120daN
(122.4kgf)

120daN
(122.4kgf)

40daN
(40.8kgf)

100daN
(102.0kgf)

180daN
(183.6kgf)

200daN
(204.0kgf)

60daN
(61.2kgf)

60daN
(61.2kgf)

700daN
(714.0kgf)

400daN
(408.0kgf)

120daN
(122.4kgf)

80daN
(81.6kgf)

80daN
(81.6kgf)

800daN
(816.0kgf)

320daN
(326.4kgf)

160daN
(163.2kgf)

180daN
(183.6kgf)

65daN
(66.3kgf)

250daN
(255.0kgf)

系列名称

页数

安装方法

800

400

350

300

250

200

150

100

50

0

800

400

350

300

250

200

150

100

50

0

允
许
负
载
daN
(kgf)

允
许
负
载
daN
(kgf)
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选择指南

SJ S E L H 静音 SUS-S
( 不锈钢 )

SUS-E
( 不锈钢 )

P
（双轮）

P53～ 55 P62～ 64 P70～ 71 P81～ 82 P95～ 96 P109～ 110 P123～ 124 P128～ 129 P136～ 137

丝杆型

120daN
(122.4kgf)

100daN
(102.0kgf)

160daN
(163.2kgf)

100daN
(102.0kgf)

60daN
(61.2kgf)

25daN
(25.5kgf)

80daN
(81.6kgf)

40daN
(40.8kgf)

80daN
(81.6kgf)

40daN
(40.8kgf)

50daN
(51.0kgf)

25daN
(25.5kgf)

60daN
(61.2kgf)

60daN
(61.2kgf)

25daN
(25.5kgf)

30daN
(30.6kgf)

100daN
(102.0kgf)

20daN
(20.4kgf)

系列名称

页数

安装方法

1. 根据安装方法选择脚轮的指南
800

400

350

300

250

200

150

100

50

0

允
许
负
载
daN
(kgf)

S E L SA

P65～ 66 P72～ 73 P83～ 84 P85～ 88

膨胀杆型（橡胶管规格） 角铁型

SKY

P138～ 144

有缓冲器

60daN
(61.2kgf)

50daN
(51.0kgf)

50daN
(51.0kgf)

20daN
(20.4kgf)

70daN
(71.4kgf)

40daN
(40.8kgf)

90daN
(91.8kgf)

30daN
(30.6kgf)

200daN
(204.0kgf)

10daN
(10.2kgf)

※�有缓冲器的脚轮标示的

不是允许负载，而是标

准负载。

系列名称

页数

安装方法

800

400

350

300

250

200

150

100

50

0

允
许
负
载
daN
(kgf)
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选择指南

2. 根据用途和环境选择脚轮的指南

各种环境推荐脚轮

各种用途推荐脚轮

SUS 系列：P114 ～ 133

车轮直径：φ50 ～φ150mm

允许负载：25daN ～ 250daN

（※每个脚轮的允许负载。）

水边

不锈钢材质

SKY 系列：P141 ～ 144

车轮直径：φ100 ～φ125mm

标准负载：10daN ～ 30daN

（※每个脚轮的标准负载。）

无尘室

有缓冲器

J系列：P30 ～ 37

车轮直径：φ75 ～φ200mm

允许负载：80daN ～ 400daN

（※每个脚轮的允许负载。）

手推台车

S 系列：P56 ～ 66

车轮直径：φ50 ～φ100mm

允许负载：40daN ～ 80daN

（※每个脚轮的允许负载。）

G系列：P74 ～ 77

车轮直径：φ25 ～φ75mm

允许负载：8daN ～ 65daN

（※每个脚轮的允许负载。）

平台车

J2 系列：P42 ～ 46

车轮直径：φ130 ～φ150mm

允许负载：150daN ～ 180daN

（※每个脚轮的允许负载。）

RJ2 系列：P47 ～ 49

车轮直径：φ150mm

允许负载：160daN

（※每个脚轮的允许负载。）

可折叠式笼车
PM 系列：P38 ～ 41

车轮直径：φ150 ～φ200mm

允许负载：250daN ～ 300daN

（※每个脚轮的允许负载。）

（※请使用ＡＷ（铝芯）车轮。）

SKY 系列：P138 ～ 140

车轮直径：φ200mm

标准负载：100daN ～ 200daN

（※每个脚轮的允许负载。）

牵引台车

H 系列：P89 ～ 97

车轮直径：φ32 ～φ80mm

允许负载：100daN ～ 800daN

（※每个脚轮的允许负载。）

有调节脚系列：P149 ～ 152

车轮直径：φ40 ～φ100mm

允许负载：30daN ～ 320daN

（※每个脚轮的允许负载。）

机械装置

G 系列：P74 ～ 77

车轮直径：φ25 ～φ75mm

允许负载：8daN ～ 65daN

（※每个脚轮的允许负载。）

P系列：P134 ～ 137

车轮直径：φ40 ～φ60mm

允许负载：20daN ～ 100daN

（※每个脚轮的允许负载。）

复印机

静音系列 ：P105 ～ 113

车轮直径：φ65 ～φ200mm

允许负载：30daN ～ 200daN

（※每个脚轮的允许负载。）

PL 系列：P103 ～ 104

车轮直径：φ100 ～φ130mm

允许负载：80daN ～ 120daN

（※每个脚轮的允许负载。）

需要安静的环境

静音系列

E系列：P67 ～ 73

车轮直径：φ50 ～φ125mm

允许负载：25daN ～ 60daN

（※每个脚轮的允许负载。）

L系列：P78 ～ 84

车轮直径：φ40 ～φ75mm

允许负载：20daN ～ 50daN

（※每个脚轮的允许负载。）

P系列：P134 ～ 137

车轮直径：φ40 ～φ60mm

允许负载：20daN ～ 100daN

（※每个脚轮的允许负载。）

商品陈列架

HGL 型：P97

车轮直径：φ32mm

允许负载：120daN

（※每个脚轮的允许负载。）

冷冻陈列橱

服务器机架
G 系列：P74 ～ 77

车轮直径：φ25 ～φ75mm

允许负载：8daN ～ 65daN

（※每个脚轮的允许负载。）

P系列：P134 ～ 137

车轮直径：φ40 ～φ60mm

允许负载：20daN ～ 100daN

（※每个脚轮的允许负载。）

家具

办公椅

CAL-H 系列：P98 ～ 100

车轮直径：φ50 ～φ75mm

允许负载：300daN ～ 700daN

（※每个脚轮的允许负载。）

P系列：P134 ～ 137

车轮直径：φ40 ～φ60mm

允许负载：20daN ～ 100daN

（※每个脚轮的允许负载。）

G系列：P74 ～ 77

车轮直径：φ25 ～φ75mm

允许负载：8daN ～ 65daN

（※每个脚轮的允许负载。）

P系列：P134 ～ 137

车轮直径：φ40 ～φ60mm

允许负载：20daN ～ 100daN

（※每个脚轮的允许负载。）
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RoHS产品
是指符合于2002/95/EC（ＲｏＨＳ指令）标

准的产品。产品

产品介绍

J系列
J型 30

JB型控制杆式 31

JB型踏板式 32

J-S型 33

K型 34

KB型 35

JK型 36

JK-S型 37

PM系列
PM的说明 38

PMS型 39

PMS-LB型 40

PMR型 41

J2系列
J2型 42

J2-S型 43

K2型 44

J2K型 45

J2K-S型 46

RJ2系列
RJ2型 47

RJ2-S型 48

K2型 49

SJ系列
SJ型 50

SJ-S型 51

SK型 52

SJT型 53

SJT-S型 54

SJT-SW型 55

S系列
SG型 56

SG-S型 57

SR型 58

SGR型 59

SGC型 60

SGC-S型 61

ST型 62

ST-S型 63

ST特殊型 64

STF型 65

STF-S型 66

E系列
E型 67

E-S型 68

ER型 69

ET型 70

ET-S型 71

ETF型 72

ETF-S型 73

G系列
G型 74

G-S型 75

GR型 76

G型聚碳酸酯轮 77

L系列
LG型 78

LG-S型 79

LR型 80

LT型 81

LT-S型 82

LTF型 83

LTF-S型 84

SA系列
SA型 85～86

SA-S型 87～88

H系列
UHG型 89

HG型 90

HG-S型 91

HR型 92

HSG型 93

HG-W型 94

HT型 95

HT-S型 96

HGL型 97

CAL-H系列
CAL-H的说明 98

CAL-UHG型 99

CAL-HG型 100

M系列
MG型 101

MR型 102

PL系列
PLJ型 103

PLK型 104

静音系列
静音（轻负荷用）的说明 105

静音脚轮（轻负荷用） 106

静音脚轮（轻负荷用）
有刹车

107

静音脚轮（轻负荷用）固定 108

静音脚轮（轻负荷用）
丝杆型

109

静音脚轮（轻负荷用）
有刹车的丝杆型

110

静音脚轮（工业用） 111

静音脚轮（工业用）
有刹车

112

静音脚轮（工业用）固定 113

SUS-J2系列
SUS-J2型 114

SUS-J2-S型 115

SUS-K2型 116

SUS-SJ系列
SUS-SJ型 117

SUS-SJ-S型 118

SUS-SK型 119

SUS-S系列
SUS-SG型 120

SUS-SG-S型 121

SUS-SR型 122

SUS-ST型 123

SUS-ST-S型 124

SUS-E系列
SUS-E型 125

SUS-E-S型 126

SUS-ER型 127

SUS-ET型 128

SUS-ET-S型 129

SUS-H系列
SUS-HG型 130

SUS-HG-S型 131

SUS-HR型 132

SUS-HSG型 133

P系列
P型 134

P-S型 135

P型丝杆型/插杆式 136

P-S型丝杆型/插杆式 137

SKY系列
SKYφ200的使用注意事项 138

SKYφ200的说明 139

SKY-S型/SKY-R型（φ200） 140

SKYφ100・125的说明 141

SKYφ100・125的使用注意事项 142

SKY-S型/SKY-R型
/SKY-T型（φ100・125） 143～144

有调节脚系列
AF型 145

E-AF型 146

HG-AF型 147

SPLG型 148

特殊系列
树脂脚轮φ75型
/平行脚轮型

149

提供特殊定制产品 150

EASY LOCK系列
EASY LOCK系列的说明 151

ELOCK型小型/ELOCK型工业用 152

各脚轮系列的车轮尺寸表
J系列/PM系列 153

J2系列/RJ2系列/SJ系列 154

S系列/E系列 155

G系列 156

L系列/SA系列（φ50～75） 157

SA系列（φ100）
/H系列（UHG型）（HGL型）

158

H系列（HG型、HG-S型、HR型、
HG-W型、HT型、HT-S型、HSG型。）

159

CAL-H系列/M系列 160

PL系列/静音系列 161

SUS-J2系列/SUS-SJ系列 162

SUS-S系列/SUS-E系列 163

SUS-H系列 164

SKY系列/有调节脚系列 165

1. 产品页索引

※　　　　为新产品。

2. 产品页图标说明

定向轮

万向轮

平板型

丝杆型

膨胀杆型
（橡胶管规格）

角铁型

旋转固定式

有单刹车 有双刹车

基本构造的相关图标

安装底座的相关图标

刹车的相关图标

旋转部的相关图标

其他图标

万向轮
表示旋转部和车轮都会转动的脚轮。

平板型
表示安装底座为平板状，利用螺钉或螺栓

进行安装的脚轮。

膨胀杆型（橡胶管规格）
表示在插杆上安装有橡胶管，可以直接插

入管子等部件上进行安装的脚轮。

有双刹车
表示有同时阻止车轮和旋转部转动的刹车。

双轴承

双轴承
表示旋转部采用双层构造的推力轴承，旋转

灵活的脚轮。

定向轮
表示旋转部不转动，只有车轮转动的脚

轮。

丝杆型
表示插杆中插有螺钉，直接螺入进行安装

的脚轮。

有单刹车
表示有阻止车轮转动的刹车。

角铁型
表示可以很容易地安装在角上的脚轮。

旋转固定式
表示有阻止旋转部转动的刹车。

单轴承

单轴承
表示旋转部采用单层构造的推力轴承，成本

较低的脚轮。

不锈钢

静音

有缓冲器

静音
表示适合要求保持安静的环境使用的脚轮。

不锈钢
表示金属件为不锈钢材质，适合在水边使用

的脚轮。

有缓冲器
表示有缓冲器，可以吸收行走时的冲击力的

脚轮。
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定向轮万向轮

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

80

180

150

400

400

180

160

100

40

120

80

75 200

130 150

100 125

130 200

150

50 100

产品介绍

3. 各脚轮系列的概要

主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。J系列

P30～37

在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。SJ系列

P50～55

多用于搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途。

可折叠式笼车标准尺寸的脚轮。
J2系列

P42～46

本产品为可为可应用牵引的新开发脚轮。

与J系列相比，本产品在寿命、行走性和操作性方面都更加优越。
PM系列

P38～41

在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。S系列

P56～66

在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。

将J2系列的构造简化并改善了性价比，比J2系列更轻的脚轮。
RJ2系列

P47～49

不锈钢 静音平板型 有缓冲器丝杆型 角铁型 旋转固定式有单刹车 有双刹车 双轴承单轴承膨胀杆型
（橡胶管规格）

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

25 60

8 65

50 125

25 75

在轻负荷用途方面，主要用于店铺杂物、家具等其他一般工业用途。L系列

P78～84

广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。H系列

P89～97

外形上适合安装到角形安装底座的脚轮。

利用螺钉或螺栓可以很容易地安装在角上。
SA系列

P85～88

广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。

使H系列的底板更低，提高了旋转始动性能。
CAL-H系列

P98～100

在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具等其他一般工业用途。E系列

P67～73

在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具、复印机等其他一般工业用途。G系列

P74～77

20 50

100 800

30 90

300 700

50 100

32 100

50 75

40 75
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定向轮万向轮 不锈钢 静音平板型 有缓冲器丝杆型 角铁型 旋转固定式有单刹车 有双刹车 双轴承单轴承膨胀杆型
（橡胶管规格）

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

标准负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

800400 600200 700300 5001000

允许负载
(daN)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

200100 150500

车轮直径
(mm)

产品介绍

在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。
SUS-SJ系列

P117～119

广泛用于家具、店铺杂物、复印机等各种用途的双轮脚轮。

在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物以及其他一般工业用途。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

具有出众的冲击吸收能力和安静的行走性、有缓冲器的脚轮。使用以特殊粘弹性体为基底的材料，采用优越阻尼的脚轮，φ100・
125适合精密仪器和零部件的运输，φ200适合牵引。

在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。
SUS-S系列

P120～124

广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

广泛用于机械装置、店铺杂物、家具等。

利用脚轮可以轻松移动，通过调节器牢牢固定。

P系列

P134～137

SUS-E系列

P125～129

SKY系列

P138～144

SUS-H系列

P130～133

有调节脚系列

P145～148

100 120

25 60

20 100

10 200

40 80

120 250

30 320

100 125

50 75

40 60

200100

50 75

50 100

40 100

高度低且车幅宽，因此是稳定性好的中负荷脚轮。M系列

P101～102

广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。

金属件和车轮部件使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。
静音系列

P105～113

可以抑制行走时噪音的树脂脚轮。PL系列

P103～104

在物品搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的笼车标准尺寸脚轮。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。
SUS-J2系列

P114～116

90 100

30 200

80 120

150 180

65 75

65 200

100 130

130 150

3. 各脚轮系列的概要
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使用车轮
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J系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。

WJ-100 GUJ-75

J型

W J - 100
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

● 产品型号的
说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

万向轮 平板型 双轴承

●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
●也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J-75

铁芯橡胶（有轴承）轮

75 32 103 82×82 63×63 9.5 26 64

80(81.6) 580
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 700
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 540

W

J-100

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 11 32 82

120(122.4) 1090

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 970

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1170
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 980
W

J-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 105×105 82×82
(75×75) 11 40 105

180(183.6) 1880
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1490
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2030
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1745
W

J-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2120
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1680
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2380
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2040
W

J-200

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 140×140 115×115
(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 3800
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3980
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 3290

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

29

说明产品型号的查看方

法。

针对金属件进行说明。

说明产品的规格。

※�各图标的说明请参阅

P24。

表示大致的自重。并非保

证值。

在选择脚轮时请作为参

考。

产品的特记事项。　　

　　　

(有轴承)表示有轴承的车轮。
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使用车轮
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系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。

WJ-100 GUJ-75

型

W J - 100

● 产品型号的
说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J-75

铁芯橡胶（有轴承）轮

75 32 103 82×82 63×63 9.5 26 64

80(81.6) 580
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 700
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 540

W

J-100

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 11 32 82

120(122.4) 1090

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 970

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1170
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 980
W

J-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 105×105 82×82
(75×75) 11 40 105

180(183.6) 1880
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1490
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2030
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1745
W

J-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2120
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1680
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2380
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2040
W

J-200

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 140×140 115×115
(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 3800
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3980
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 3290

4. 产品页的查看方法

各产品的说明。

针对产品所使用的车轮加以说明。不同车轮分为不同颜色。

产品介绍



31

使用车轮

PM

J2

RJ2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

32

使用车轮

SKY

PM

J2

RJ2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

J J

E

H

X
X'

R

YY
' B

D

A

W

P

E

H

R

X
X'

Y BY
'

D

A

W

P

J系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。详细规格请参阅P153。

·有踏板式双刹车

GUJB-100

JB型

GU J B - 100
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

有
双
刹
车

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

万向轮 平板型 双轴承有双刹车

WJB-150(R) UWJB-100(L)
也可以制作左侧刹车。

（车轮直径φ100 ～φ200）

·有控制杆式双刹车
JB型

UW J B - 100（R 或 L）
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

控
制
杆
式
刹
车

右-

R

左-

L

有
双
刹
车

●�产品型号的说明�
请指定刹车的左（L）和右（R）。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

万向轮 平板型 双轴承有双刹车

●可以锁定安装部旋转以及车轮旋转、有双刹车的脚轮。
●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
●也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

☆实用新型专利 专利号.2607715

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

JB-100

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 11 32 86

120(122.4) 1220
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 1120
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1320

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 1120

W

JB-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 105×105 82×82
(75×75) 11 40 108

180(183.6) 2180

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1780
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2320
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 2035
W

JB-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2420
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1970
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2670
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2330

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●可以锁定安装部旋转以及车轮转动、有双刹车的脚轮。
●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。

●�也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。
●左侧刹车没有库存。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

A×B
(mm)

X×Y(X'×Y')
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

R
(mm) daN(kgf) (g)

W

JB-75 （R）

铁芯橡胶（有轴承）轮

75 32 103 82×82 63×63 9.5 26 84

80(81.6) 630
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 750
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 490

W

JB-100（R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 11 32 112

120(122.4) 1240

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 1130

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1340
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 1140
W

JB-130（R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 105×105 82×82
(75×75) 11 40 133

180(183.6) 2300
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1660
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2200
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1915
W

JB-150（R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 133

200(204.0) 2600
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1850
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2550
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2210
W

JB-200（R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 140×140 115×115(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 4000
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 4150
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 3460

金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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J系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。详细规格请参阅P153。

UWK-150

K型

UW K - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

UWJ-100S

·有踏板式单刹车
J-S型

UW J - 100 S
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

有
单
刹
车

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
●也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

W

K-75

铁芯橡胶（有轴承）轮

75 32 103 95×72 63×40 9.5

80(81.6) 430
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 540
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 390

W

K-100

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 115×80 80×45 11

120(122.4) 700

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 770

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 930
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 760
W

K-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 137×93 100×56 11

180(183.6) 1490
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1090
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 1630
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1345
W

K-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 137×93 100×56 11

200(204.0) 1650
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1210
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 1910
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 1570
W

K-200

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 151×102 112×63 11.5

250(255.0) 3060
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3230
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 2540

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

定向轮 平板型

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
●也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J-100 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 11 32 86

120(122.4) 1180
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 1070
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1330

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 1080

W

J-130 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 105×105 82×82
(75×75) 11 40 108

180(183.6) 2080

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1700
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2240
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1955
W

J-150 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2340
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1890
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2590
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2250
W

J-200 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 140×140 115×115(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 4180
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 4320
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 3630

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承
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J系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。详细规格请参阅P153。

·旋转固定式

WJK-150

JK型

UW JK - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

UWKB-100(R)

·有控制杆式单刹车

WKB-150(L)
也可以制作左侧刹车。

KB型

UW K B - 150（R 或 L）
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

有
单
刹
车

●�产品型号的说明�
请指定刹车的左（L）和右（R）。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

控
制
杆
式
刹
车

右-

R

左-

L

●只需单触操作，即可在万向轮与定向轮之间进行切换。
●尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

☆实用新型专利 专利号.3014588 

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

JK-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2320
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1865
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2570

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2040

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 旋转固定式 双轴承

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●车轮直径为φ130及φ150的尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轴直径为φ12。
●也可以制作车轮直径为φ100及φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
●也可以制作车轮直径为φ100 ～φ200的防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。
●左侧刹车没有库存。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

W

KB-100 （R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 115×80 80×45 11

120(122.4) 980
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 880
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1060

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 890

W

KB-130 （R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

130

40

177 137×93 100×56 11

180(183.6) 1660

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1260
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 1800
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 180(183.6) 1515
W

KB-150 （R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 137×93 100×56 11

200(204.0) 1820
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 1390
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2090
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 1750
W

KB-200 （R或 L）

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 151×102 112×63 11.5

250(255.0) 3260
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3400
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 43 250(255.0) 2710

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

定向轮 平板型 有单刹车
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PM系列 本产品为可对应牵引的新开发脚轮。
与J系列相比，本产品在寿命、行走性和操作性方面都更加优越。J系列 主要在重物搬运车以及其他一般工业用途上有广泛的使用。

详细规格请参阅P153。

新型工业用脚轮

PM系列

要点

2

要点

3

要点

1
和本公司普通脚轮相比，实现了3倍以上的行走距离！！
寿命的延长可以使运行成本大幅降低。

寿命长
寿命是现有产品的3倍以上！！

切实防止了在使用牵引时造成脚轮寿命大幅缩短的共振现象。由于共
振对旋转部造成的负担减轻，因此车轮的磨损显著减少。

※与本公司比

稳定的行走性
防止牵引时的共振（脚轮的振动）！！

台车操作中，负载最大的就是脚轮旋转
的时候。PM系列与现有产品相比，此
时的负载减轻了大约40%。

轻快的操作性
旋转时的负载约减轻40%！！

寿命长   轻便灵活！

·有踏板式单刹车
·旋转固定式

UWJK-150S

JK-S型

UW JK - 150 S
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

有
单
刹
车

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●在 JK型基础上追加了车轮锁定功能的脚轮。可分别独立使用。
●只需单触操作，即可在万向轮与定向轮之间进行切换。
●尼龙芯橡胶（有轴承）轮的车轮直径为φ12。
●也可以制作导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

☆实用新型专利 专利号.3014588

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

JK-150 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 2510
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 200(204.0) 2015
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2780

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 40 200(204.0) 2190

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 旋转固定式 双轴承
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PM系列 本产品为可对应牵引的新开发脚轮。
与J系列相比，本产品在寿命、行走性和操作性方面都更加优越。

详细规格请参阅P153。详细规格请参阅P153。

PMS-LB型
·有控制杆式双刹车

万向轮 平板型 有双刹车 双轴承

PMS-150WBLB（R）

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WB

铝芯橡胶
（有轴承）轮

AW

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWB

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PMS-130
WB

LB(R)
铁芯橡胶（有轴承）轮

130
40

177 110×110 90×90
(80×80) 11 40 138

180(183.6) 1870
UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2250

PMS-150

WB

LB(R)

铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 138

200(204.0) 2110
AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 42 250(255.0) 2230
UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2580

PMS-200

WB

LB(R)

铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 144×144 120×120(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 4025
AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 45 300(306.0) 4050
UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 4105

PMS型 万向轮 平板型 双轴承

PMS-150AW

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WB

推荐于牵引 推荐于牵引

铝芯橡胶
（有轴承）轮

AW

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWB

PMS - 150 AW
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PMS-130
WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

130
40

177 110×110 90×90
(80×80) 11 40 105

180(183.6) 1640
UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 2020

PMS-150

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 120×120 94×94
(87×87) 11 40 115

200(204.0) 1880

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 42 250(255.0) 2000

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 2350

PMS-200

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 144×144 120×120(105×105) 11.5 56 156

250(255.0) 3775

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 45 300(306.0) 3800

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3855

PMS - 150 WB LB（R）
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

右-

R

●�产品型号的说明

控
制
杆
式
刹
车

●可以锁定安装部旋转以及车轮转动、有双刹车的脚轮。
●车轮直径为φ150的铁芯橡胶（有轴承）轮还可以制作宽幅车轮。※详细内容请参阅 P154。
●ＡＷ（铝芯）车轮是最适用于牵引的车轮。

●车轮直径为φ150的铁芯橡胶（有轴承）轮还可以制作宽幅车轮。※详细内容请参阅 P154。
●ＡＷ（铝芯）车轮是最适用于牵引的车轮。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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J2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。PM系列 本产品为可对应牵引的新开发脚轮。
与J系列相比，本产品在寿命、行走性和操作性方面都更加优越。

详细规格请参阅P154。
详细规格请参阅P153。

J2型

GU J2 - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

GUJ2-150

●也可以制作车轮直径为φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J2-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 105

160(163.2) 1600
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 160(163.2) 1430
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1395

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1465

W

J2-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 1760

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1550
N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1470
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1510

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 双轴承PMR型 定向轮 平板型

PMR-150UWB

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WB

铝芯橡胶
（有轴承）轮

AW

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWB

PMR - 150 UWB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

PMR-130
WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

130
40

177 137×93 100×56 11
180(183.6) 1260

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 35 250(255.0) 1650

PMR-150

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

150

40

198 137×93 100×56 11

200(204.0) 1480

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 42 250(255.0) 1600

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 38 300(306.0) 1950

PMR-200

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮

200

43

250 151×102 112×63 11.5

250(255.0) 3150

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮 45 300(306.0) 3170

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 42 400(408.0) 3230

●车轮直径为φ150的铁芯橡胶（有轴承）轮还可以制作宽幅车轮。※详细内容请参阅 P154。
●ＡＷ（铝芯）车轮是最适用于牵引的车轮。

推荐于牵引
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产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J2-130 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 108

160(163.2) 1800
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 160(163.2) 1630
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1595

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1665

W

J2-150 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 1950

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1740
N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1660
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1700

·有踏板式单刹车
J2-S型 K2型

J2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。

W J2 - 150 S
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

有
刹
车

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

WJ2-150S

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

WK2-150 WK2-130

W K2 - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

W

K2-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11

160(163.2) 1390
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 160(163.2) 1245
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1195

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1100

W

K2-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 104×110 80×80
(75×75) 11

180(183.6) 1410

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1200
N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1100
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1140

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 定向轮 平板型

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。

●也可以制作车轮直径为φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。
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J2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。

J2K型

W J2K - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●只需单触操作，即可在万向轮与定向轮之间进行切换。
●也可以制作车轮直径为φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。

☆实用新型专利 专利号.3014588

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J2K-130

铁芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 105

160(163.2) 1760
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 160(163.2) 1460
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1410

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1440

W

J2K-150

铁芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 1860

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1720
N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1655
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1640

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

J2K-S型

GU J2K - 150 S
车
轮
的
类
别

车
轮
直

有
刹
车

金
属
件
的
类

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●在 J2K型基础上追加了车轮锁定功能的脚轮。可分别独立使用。
●只需单触操作，即可在万向轮与定向轮之间进行切换。
●也可以制作车轮直径为φ150的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮。

☆实用新型专利 专利号.3014588

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

W

J2K-130 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 110

160(163.2) 2095
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 160(163.2) 1650
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1600

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1630

W

J2K-150 S

铁芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 2085

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 180(183.6) 1810
N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1745
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1870

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 旋转固定式 双轴承 万向轮 平板型 有单刹车 旋转固定式 双轴承

GUJ2K-150SWJ2K-150

·旋转固定式 ·有踏板式单刹车
·旋转固定式
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RJ2 RJ2

X'
X
B

E
D

R

H

Y
'
Y B

P
X'
X
A

E

P

D

R

H

W Y
'
Y B

RJ2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。
将J2系列的构造简化并改善了性价比，比J2系列更轻的脚轮。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。

RJ2-S型RJ2型 万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 有单刹车 双轴承

RJ2-150NWR RJ2-150NWRS

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NWR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NWR

RJ2 - 150 NWR S
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

有
刹
车

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

RJ2 - 150 NWR
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

RJ2-150 NWR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 34 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115 160(163.2) 1180

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

RJ2-150 NWR S 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 34 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115 160(163.2) 1340

·有踏板式单刹车

●仅锁定车轮转动的脚轮。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理



49

使用车轮

J

PM

J2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

50

使用车轮
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RJ2

SJ

H

X
X'

BYY
'

A
E

D
R

P

W

X
A

D

P

H

W Y B

X'

Y
'

有部分非标准产品。

产品

SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。RJ2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车标准尺寸脚轮。
将J2系列的构造简化并改善了性价比，比J2系列更轻的脚轮。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。

SJ-100W

SJ型

SJ - 100 W
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

NWR K2 - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJ-100

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32

82

120(122.4) 980
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 930
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 870

N 尼龙轮
83

120(122.4) 780

NB 尼龙（有轴承）轮 120(122.4) 870

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮
82

120(122.4) 1070
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 890

SJ-125

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 168 102×102 80×80
(75×75) 11 32 95

120(122.4) 1180
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1130
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 1055

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 双轴承K2型 定向轮 平板型

NWRK2-150

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NWR

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

NWR K2-150 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 34 190 104×110 80×80
(75×75) 11 160(163.2) 1115

金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SJ-100WS SK-100GU

SJ-S型 SK型
·有踏板式单刹车

SJ - 100 W S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SK - 100 GU
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJ-100

W

S

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32 86

120(122.4) 1080
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1020
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 970

N 尼龙轮 120(122.4) 860

NB 尼龙（有轴承）轮 120(122.4) 950

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 1170
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 970

SJ-125

W

S

铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 168 102×102 80×80
(75×75) 11 32 97

120(122.4) 1300
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1250
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 1250

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SK-100

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 110×75 90×50
(80×45) 11

120(122.4) 760
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 710
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 650

N 尼龙轮 120(122.4) 560

NB 尼龙（有轴承）轮 120(122.4) 685

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 850
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 680

SK-125

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 168 104×110 80×80
(75×75) 11

120(122.4) 1120
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1070
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 960

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 定向轮 平板型

SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

详细规格请参阅P154。详细规格请参阅P154。

SJT-125WS,M20×40

SJT型 SJT-S型
·有踏板式单刹车

SJT - 125 W S, M20 × 40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

有
刹
车

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

SJT - 125 W , M20 × 40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

※�自重是指使用M16×40

螺钉时的脚轮重量。

※�自重是指使用M16×40

螺钉时的脚轮重量。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●车轮直径为φ100的脚轮中还有安装高度为138mm 的类型。
●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●车轮直径为φ100的脚轮中还有安装高度为138mm 的类型。
●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJT-100

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 134
M16

M20

2

2.5

40

40

23

30
32

82

120(122.4) 890

WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 930

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 820

N 尼龙轮
83

120(122.4) 690

NB 尼龙（有轴承）轮 120(122.4) 745

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮
82

120(122.4) 980
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 780

SJT-125

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 166
M16

M20

2

2.5

40

40

23

30
32 95

120(122.4) 1040
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 990
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 860

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJT-100

W

S

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 134
M16

M20

2

2.5

40

40

23

30
32

86

120(122.4) 980

WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1110

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100(102.0) 1000

N 尼龙轮
86

120(122.4) 780

NB 尼龙（有轴承）轮 120(122.4) 830

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮
86

120(122.4) 1130
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 860

SJT-125

W

S

铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 166
M16

M20

2

2.5

40

40

23

30
32 97

120(122.4) 1130
WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1080
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 960

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 丝杆型 双轴承 万向轮 丝杆型 有单刹车 双轴承

SJT-125W,M20×40
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使用车轮

SKY

J

PM

J2

RJ2

SJ

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

SJ

S

N
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E

D

M

R

T×L

W

E

H

D

W Y B

X
A

R

有部分非标准产品。

产品

SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。 S系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P154。

·有踏板式双刹车
※�自重是指使用M16×40

螺钉时的脚轮重量。

SJT-SW型 SG型

SJT - 125 W SW, M20 × 40
车
轮
的
类
别

有
双
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

SG - 75 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●可以锁定安装部旋转以及车轮、有双刹车的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的脚轮。（安装高度为138mm）
●也可以制作车轮直径为φ100的导电性铁芯橡胶（有轴承）轮、防静电性铁芯聚氨酯（有轴承）轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJT-125

W

SW

铁芯橡胶（有轴承）轮

125 32 166
M16

M20

2

2.5

40

40

23

30
32 114

120(122.4) 1240

WP 铁芯橡胶轮 120(122.4) 1165

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 1085

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SG-50

RH 橡胶轮

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 53

50(51.0) 300
N 尼龙轮 60(61.2) 265
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 275

SG-65

RH 橡胶轮

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 61

50(51.0) 350

N 尼龙轮 70(71.4) 285

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 310
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 310

SG-75

RH 橡胶轮

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28 66

60(61.2) 390
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 320

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 360
N 尼龙轮 25 80(81.6) 300
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 330

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 360
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 330

SG-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 550
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 460

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 500
N 尼龙轮 25 60(61.2) 390
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 425

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 470
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 430

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 丝杆型 有双刹车 双轴承 万向轮 平板型 双轴承

SG-75N

SJT-125WSW,M20×40
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使用车轮
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

S系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

SG-75NS SG-75UHFDS

SR-100RH

SG-S型 SR型
·有踏板式单刹车

SR - 100 RH
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。

●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SG-50

RH

S

橡胶轮

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 67

50(51.0) 330
N 尼龙轮 60(61.2) 305
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 310

SG-65

RH

S

橡胶轮

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 68

50(51.0) 400

N 尼龙轮 70(71.4) 330

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 355
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 360

SG-75

RH
S

橡胶轮

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28

68
60(61.2) 440

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 385

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 70 60(61.2) 425

N
S

尼龙轮 25
68

80(81.6) 345
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 370

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70 70(71.4) 420

EL S 合成橡胶轮 27 68 50(51.0) 380

SG-100

RH
S

橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 610
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 520

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 560

N
S

尼龙轮 25 60(61.2) 455
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 490

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 510

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 490

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SR-50

RH 橡胶轮

50
28

70 70×47 55×28 8.8

50(51.0) 190
N 尼龙轮 60(61.2) 160
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 165

SR-65

RH 橡胶轮

65
25

85 70×47 55×28 8.8

50(51.0) 240

N 尼龙轮 70(71.4) 180

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 205
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 200

SR-75

RH 橡胶轮

75

25

93 70×47 55×28 8.8

60(61.2) 280
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 215

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 255
N 尼龙轮 25 80(81.6) 195
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 220

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 230
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 220

SR-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8

50(51.0) 480
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 395

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 435
N 尼龙轮 25 60(61.2) 325
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 365

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 405
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 360

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 定向轮 平板型

SG - 75 N S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

S系列 可自由选择顶板角度以45°为单位的脚轮。 S系列 适合安装于各种角轮。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

SGR-75UR(P55×42)-90

SGR型

无角度指示 SGR型

45°R

90°

45°L

行
进
方
向

顶板的角度能以45°为单位自由选择！

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SGR-75

RH 橡胶轮

75

25

93 70×58 55×42 8.8

60(61.2) 290
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 230

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 265

N 尼龙轮 25 80(81.6) 195

UR 尼龙芯聚氨酯轮
26

70(71.4) 215

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 255

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 220

SGR-100

RH 橡胶轮

100

25

122 70×58 55×42 8.8

50(51.0) 500

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 435

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 470

N 尼龙轮 25 60(61.2) 320

UR 尼龙芯聚氨酯轮
28

60(61.2) 355

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 455

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 340

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

SG 型和 SR 型可以并用。

☆专利申请案号 NO.2010-083458

SGC型 万向轮 平板型 双轴承定向轮 平板型

SGC-75RH,φ8.8

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

SGC - 75 RH , φ8.8
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

孔
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B×C(mm)
X×Y×Z
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SGC-50

RH

φ8.8

橡胶轮

50
28

70 160×72
×58

139×55
×42 8.8 27 53

50(51.0) 405
N 尼龙轮 60(61.2) 370
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 380

SGC-65

RH

φ8.8

橡胶轮

65
25

85 160×72
×58

139×55
×42 8.8 27 60

50(51.0) 445

N 尼龙轮 70(71.4) 390

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 415

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 415

SGC-75

RH

φ8.8

橡胶轮

75

25

93 160×72
×58

139×55
×42 8.8 28 66

60(61.2) 495

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 425

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 465

N 尼龙轮 25 80(81.6) 410

UR 尼龙芯聚氨酯轮
26

70(71.4) 435

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 465

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 435

SGR - 75 UR (P55×42)- 90 或 45R 或 45L
车
轮
的
类
别

安
装
间
距

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明�
请指定角度。

角
度

角
度
向

右
旋
转

角
度
向

左
旋
转

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

45°45°
90°
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使用车轮

SKY
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PM
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H
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静
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车轮

S S

E

H
N

W M

R
D

T×L

X
AE

D

R

P

H W Z C

Y
B

有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

S系列 适合安装于各种角轮。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

※�自重是指使用M12×35螺钉时的脚

轮重量。

ST型

ST - 75 RH , UNF1/2 × 25
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

●部分螺钉种类可能没有库存。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距/螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ST-50

RH 橡胶轮

50
28

74

M12

M16

UNF1/2

W3/4

1.75

2

20头

10头

35

40

25

40

21

23

21

23

27 53

50(51.0) 310

N 尼龙轮 60(61.2) 265

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 290

ST-65

RH 橡胶轮

65
25

89 27 61

50(51.0) 360

N 尼龙轮 70(71.4) 285

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 390
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 320

ST-75

RH 橡胶轮

75

25

97 28 66

60(61.2) 400
NR 尼龙芯 橡胶轮

27
60(61.2) 330

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 370
N 尼龙轮 25 80(81.6) 315
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 340

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 370
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 340

ST-100

RH 橡胶轮

100

25

126 31 82

50(51.0) 525
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 440

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 480
N 尼龙轮 25 60(61.2) 370
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 405

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 495
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 395

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

SGC-S型 万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 万向轮 丝杆型 双轴承

SGC-75NS,φ8.8

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B×C(mm)
X×Y×Z
(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SGC-50

RH

S φ8.8

橡胶轮

50
28

70 160×72
×58

139×55
×42 8.8 27 67

50(51.0) 440
N 尼龙轮 60(61.2) 410
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 420

SGC-65

RH

S φ8.8

橡胶轮

65
25

85 160×72
×58

139×55
×42 8.8 27 68

50(51.0) 510
N 尼龙轮 70(71.4) 440
UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 460
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 470

SGC-75

RH
S

φ8.8

橡胶轮

75

25

93 160×72
×58

139×55
×42 8.8 28

68
60(61.2) 550

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 495

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 70 60(61.2) 535

N
S

尼龙轮 25
68

80(81.6) 457
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 480

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70 70(71.4) 530

EL S 合成橡胶轮 27 68 50(51.0) 490

ST-75RH,UNF1/2×25

·有踏板式单刹车

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●�产品型号的说明

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）

SGC - 75 N S , φ8.8
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

孔
径
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Wheel in use

E

H
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M

D

R

W

T×L

E

H
N

W

R
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T×L

有部分非标准产品。

产品

S系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。 可以同时锁定安装部旋转及车轮转动的脚轮，并根据用途备有各种刹车控制杆种类广泛选择。

详细规格请参阅P155。使用车轮详细规格请参阅P155。

※�自重是指使用M12×35螺钉时的脚

轮重量。

ST-S型
·有踏板式单刹车

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 螺钉 螺距/螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ST-50

RH

S

橡胶轮

50
28

74

M12

M16

UNF1/2

W3/4

1.75

2

20头

10头

35

40

25

40

21

23

21

23

27 67

50(51.0) 345

N 尼龙轮 60(61.2) 320

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 325

ST-65

RH

S

橡胶轮

65
25

89 27 68

50(51.0) 415

N 尼龙轮 70(71.4) 345

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 370
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

ST-75

RH
S

橡胶轮

75

25

97 28

68 60(61.2) 455
NR 尼龙芯橡胶轮

27 70
60(61.2) 400

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 440

N
S

尼龙轮 25
68

80(81.6) 360
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 385

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
70

70(71.4) 430

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 385

ST-100

RH
S

橡胶轮

100

25

126 31 82

50(51.0) 600
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 505

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 510

N
S

尼龙轮 25 60(61.2) 435
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 475

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 525

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 460

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

ST-100NU（H132）,M16×40

※�自重是指使用

M12×35螺钉、刹车

种类为-1时的脚轮

重量。

ST-100NUSW-1,M16×40 ST-100NUSW-2,M16×40 ST-100NUSW-3,M16×40

ST特殊型

ST - 100 NU SW - 3 , M16 × 40
车
轮
的
类
别

有
无
双
刹
车

刹
车
种
类※

车
轮
直
径

螺
钉

螺
杆
长

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

※刹车种类
-1：树脂刹车
-2：树脂刹车、有解除杆
-3：钢板刹车、有解除杆

尼龙芯聚氨酯轮

NU

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

※1 刹车种类为-1时的旋转半径。为-2时增加 +12mm，为 -3时增加 +4mm。
※2 刹车种类为-1时的旋转半径。为-2时增加 +2mm，为 -3时增加 +4mm。
※操作刹车时请穿鞋。
※请勿用手操作，否则可能会受伤。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 刹
车 车    轮 车轮

直径 车宽 安装
高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ST-75

NRB(H104)无 尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

75

27

104

M12

M16

1.75

2

35

40

21

23

26

65 70(71.4)

NRBSW 有 92(※1) 70(71.4)

NU(H104) 无
尼龙芯聚氨酯轮 25

65 70(71.4) 335

NUSW 有 92(※1) 70(71.4) 490

UHF(H104) 无 尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮 26

65 70(71.4)

UHFSW 有 92(※1) 70(71.4)

ST-100

NRB(H132) 无 尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

100

27

132 29

80 70(71.4)

NRBSW 有 93(※2) 70(71.4)

NU(H132) 无
尼龙芯聚氨酯轮 25

80 70(71.4) 530

NUSW 有 93(※2) 70(71.4) 600

UHF(H132) 无 尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮 28

80 70(71.4)

UHFSW 有 93(※2) 70(71.4)

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 丝杆型 有单刹车 双轴承

ST-75NS,M12×35 ST-75UHFDS,UNF1/2×25

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ75～φ100的导电性橡胶轮。
●部分螺钉种类可能没有库存。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

万向轮 丝杆型 双轴承有双刹车

ST - 75 N S ,M12 × 35
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

有
刹
车

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）
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使用车轮
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S系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

STF-S型STF型 万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

双轴承 万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

有单刹车 双轴承

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

STF - 75 RH , φ22
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

管
径

●�产品型号的说明�
请指定管径。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

STF-50

RH 橡胶轮

50
28 A=74

B=77

22

24

34

40

40

60

21

21

21

27 53

50(51.0) 350
N 尼龙轮 60(61.2) 320
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 325

STF-65

RH 橡胶轮

65
25 A=89

B=92 27 61

50(51.0) 400

N 尼龙轮 70(71.4) 340

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 365

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 360

STF-75

RH 橡胶轮

75

25

A=97
B=100 28 66

60(61.2) 440

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 375

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 410

N 尼龙轮 25 70(71.4) 355

UR 尼龙芯聚氨酯轮
26

70(71.4) 385

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70(71.4) 410

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 380

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

STF-50
RH

S

橡胶轮

50
28 A=74

B=77

22

24

34

40

40

60

21

21

21

27 67

50(51.0) 385
N 尼龙轮 60(61.2) 360
UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 380

STF-65

RH

S

橡胶轮

65
25 A=89

B=92 27 68

50(51.0) 450
N 尼龙轮 70(71.4) 385
UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 410
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 410

STF-75

RH
S

橡胶轮

75

25

A=97
B=100 28

68 60(61.2) 490
NR 尼龙芯橡胶轮

27 70
60(61.2) 435

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 475

N
S

尼龙轮 25
68

70(71.4) 400
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
70(71.4) 425

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
70

70(71.4) 470

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 430

·有踏板式单刹车

●尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

※�自重是指使用φ24的橡胶管时的脚

轮重量。

※�自重是指使用φ24的橡胶管时的脚

轮重量。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

STF - 75 RH S , φ22
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

管
径

●�产品型号的说明�
请指定管径。

有
刹
车

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）

STF-75RH,φ22 STF-75N,φ24 STF-75NS,φ24STF-75RHS,φ22



67

使用车轮

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

68

使用车轮

SKY

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

E E

H

E

D

W
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A
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R

Y B

A
X

R

W
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D

H

E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

E-100N

E型

E - 100 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

E-50

R 橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5 22 47

30(30.6) 175
N 尼龙轮

21
40(40.8) 150

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 160

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 150

E-65

RH 橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5 23 56

30(30.6) 225

N 尼龙轮 40(40.8) 175
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 185

E-75

RH 橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5 27 65

40(40.8) 260
N 尼龙轮 50(51.0) 185
UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 205
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 210

E-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 540
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 460

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 500
N 尼龙轮 25 60(61.2) 390
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 425

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 470
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 415

E-125 RH 橡胶轮 125 25 148 100×58 82×40 8.8 36 99 50(51.0) 730

金属件 = 镀铬处理

E-S型

RHR

橡胶轮 尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm)E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

E-50

R

S

橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5 22 49

30(30.6) 195
N 尼龙轮

21
40(40.8) 170

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 180

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 170

E-65

RH

S

橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5 23 57

30(30.6) 255

N 尼龙轮 40(40.8) 205
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 210

E-75

RH

S

橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5 27 65

40(40.8) 290
N 尼龙轮 50(51.0) 215
UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 230
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 240

E-100

RH
S

橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 615
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 525

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 565

N
S

尼龙轮 25 60(61.2) 460
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 490

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 535

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 475

E-125 RH S 橡胶轮 125 25 148 100×58 82×40 8.8 36 99 50(51.0) 800

金属件 = 镀铬处理

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 有单刹车 双轴承

E-100NS

·有踏板式单刹车

E - 100 N S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）



69

使用车轮

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

70

使用车轮

SKY

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

E E

A

BY

X P

H

W

D

H

E

N

T×L

D

W M

R

E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

ER型

ER - 100 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。

●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

ER-50

R 橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5

30(30.6) 135
N 尼龙轮

21
40(40.8) 110

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 120
EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 110

ER-65

RH 橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5
30(30.6) 185

N 尼龙轮 40(40.8) 135
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 145

ER-75

RH 橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5

40(40.8) 215
N 尼龙轮 50(51.0) 145
UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 160
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 175

ER-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8

50(51.0) 480
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 400

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 440
N 尼龙轮 25 60(61.2) 325
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 355

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 410
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 345

ER-125 RH 橡胶轮 125 25 148 100×58 82×40 8.8 50(51.0) 645

金属件 = 镀铬处理

ET-100N,M12×35

ET型

ET - 100 N , M12 × 35
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

※�自重是指使用M12×35

螺钉时的脚轮重量。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距/螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ET-50

R 橡胶轮

50

20

68

M12

UNF1/2

W3/8

1.75

20头

16头

35

14

14

19

21

17

22 47

30(30.6) 180

N 尼龙轮
21

40(40.8) 155

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 165

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 155

ET-65

RH 橡胶轮

65 21 85 23 56

30(30.6) 230

N 尼龙轮 40(40.8) 180
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 190

ET-75

RH 橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 260
N 尼龙轮 50(51.0) 190
UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 205
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 210

ET-100

RH 橡胶轮

100

25

126

M12

M16

UNF1/2

W3/4

1.75

2

20头

10头

35

40

25

40

21

23

21

23

31 82

50(51.0) 525
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 445

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 485
N 尼龙轮 25 60(61.2) 375
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 405

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 455
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 400

ET-125 RH 橡胶轮 125 25 152 36 99 50(51.0) 715

金属件 = 镀铬处理

定向轮 平板型 万向轮 丝杆型 双轴承

ER-100N ER-75UR

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●部分螺钉种类可能没有库存。

●使用 W3/8 螺钉时，允许负载最大为35daN(35.7kgf)。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。
★安装方法请参阅 P7。

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮 尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮
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E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P155。详细规格请参阅P155。

ET-S型
※�自重是指使用M12×35

螺钉时的脚轮重量。

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
●部分螺钉种类可能没有库存。

●使用 W3/8 螺钉时，允许负载最大为35daN(35.7kgf)。
●仅锁定车轮转动的脚轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 螺钉 螺距/螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ET-50

R

S

橡胶轮

50

20

68

M12

UNF1/2

W3/8

1.75

20头

16头

35

14

14

19

21

17

22 49

30(30.6) 200

N 尼龙轮
21

40(40.8) 180

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 185

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 175

ET-65

RH

S

橡胶轮

65 21 85 23 57

30(30.6) 260

N 尼龙轮 40(40.8) 205
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 215

ET-75

RH

S

橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 295
N 尼龙轮 50(51.0) 220
UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 235

EL S 合成橡胶轮 30(30.6) 240

ET-100

RH
S

橡胶轮

100

25

126

M12

M16

UNF1/2

W3/4

1.75

2

20头

10头

35

40

25

40

21

23

21

23

31 82

50(51.0) 600
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 510

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 550

N
S

尼龙轮 25 60(61.2) 435
UR 尼龙芯聚氨酯轮

28
60(61.2) 470

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 520

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 460

ET-125 RH S 橡胶轮 125 25 152 36 99 50(51.0) 790

金属件 = 镀铬处理

ETF-100UR,φ22 ETF-100UR,φ34

ETF型

ETF - 100 UR , φ22
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

管
径

●�产品型号的说明�
请指定管径。

※�自重是指使用 

φ19管径时的 

脚轮重量。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ETF-100

RH 橡胶轮

100

25

A＝ 126
B＝ 128

19

22

34

60

60

60

21

21

21

31 82

50(51.0) 580
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 500

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 540

N 尼龙轮 25 60(61.2) 385

UR 尼龙芯聚氨酯轮
28

60(61.2) 465

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 530
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 450

ETF-125 RH 橡胶轮 125 25 A＝ 152
B＝ 154 36 99 50(51.0) 770

金属件 = 镀铬处理

万向轮 丝杆型 双轴承 万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

双轴承

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

ET-100RHS,M16×40 ET-100UHFDS,M16×40

ET - 100 RH S , M16 × 40
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明�
请指定螺钉的种类及螺杆长。

（※车轮种类为NRB或UHF时，有刹车的S请记为DS。）
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E

G
E

D

H
(B
)

H
(A
)

L

d

MW

R

X
A

BY

H

R

E

W

D P

有部分非标准产品。

产品

E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具等其他一般工业用途。 G系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具、复印机等
其他一般工业用途。

详细规格请参阅P156。详细规格请参阅P155。

ETF-S型
※�自重是指使用 

φ19管径时的 

脚轮重量。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。
●也可以进行三价铬酸盐光泽处理。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

ETF-100

RH
S

橡胶轮

100

25

A＝ 126
B＝ 128

19

22

34

60

60

60

21

21

21

31 82

50(51.0) 650
NR 尼龙芯橡胶轮

27
60(61.2) 570

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 605

N
S

尼龙轮 25 60(61.2) 495

UR 尼龙芯聚氨酯轮
28

60(61.2) 525

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 570

EL S 合成橡胶轮 27 50(51.0) 520

ETF-125 RH S 橡胶轮 125 25 A＝ 152
B＝ 154 36 99 50(51.0) 840

金属件 = 镀铬处理

G型

G - 50 UR
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

●也可以制作车轮直径为φ50及φ75的导电性橡胶轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
●车轮直径为φ50～φ75的车轮还可以进行镀铬处理。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

G-25

R 橡胶轮

25 12 35 35×30 28×23 4.2 8 21

8(8.2) 35
N 尼龙轮 10(10.2) 35
UR 尼龙芯聚氨酯轮 10(10.2) 35

G-32

R 橡胶轮

32 14 42 38×32 30×24 4.2 10 27

12(12.2) 50

N 尼龙轮 18(18.4) 50

UR 尼龙芯聚氨酯轮 18(18.4) 50

G-38

R 橡胶轮

38

17

50 46×38 36×28 5.3 12 32

20(20.4) 80
N 尼龙轮

16
28(28.6) 75

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28(28.6) 75

G-50

R 橡胶轮

50

20

65 59×47 46×35 6.5 16 42

30(30.6) 165
N 尼龙轮

21
38(38.8) 145

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 150
EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 140

G-65

RH 橡胶轮

65
25

80 70×58 55×42 8.8 21 54

40(40.8) 300
N 尼龙轮 55(56.1) 240
UR 尼龙芯聚氨酯轮 55(56.1) 260
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

G-75

RH 橡胶轮

75

25

90 70×58 55×42 8.8 21 59

50(51.0) 345
N 尼龙轮 65(66.3) 255
UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 65(66.3) 280
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 280

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

有单刹车 双轴承 万向轮 平板型 单轴承

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

ETF - 100 N S , φ22
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

有
刹
车

管
径

●�产品型号的说明�
请指定管径。

（※车轮种类为NRB或UHF时，

　有刹车的S请记为DS。)

ETF-100NS,φ22 ETF-100URS,φ34 ETF-100UHFDS,φ19

G-50UR
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

G系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物、家具、复印机等
其他一般工业用途。

详细规格请参阅P156。详细规格请参阅P156。

G-S型

G - 75 RH S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ50及φ75的导电性橡胶轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
●车轮直径为φ50～φ75的车轮还可以进行镀铬处理。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

G-38

R

S

橡胶轮

38

17

50 46×38 36×28 5.3 12 45

20(20.4 ) 95
N 尼龙轮

16
28(28.6 ) 90

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28(28.6 ) 90

G-50

R

S

橡胶轮

50

20

65 59×47 46×35 6.5 16 50

30(30.6 ) 195

N 尼龙轮
21

38(38.8 ) 170

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8 ) 180
EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 170

G-65

RH

S

橡胶轮

65
25

80 70×58 55×42 8.8 21 59

40(40.8) 350
N 尼龙轮 55(56.1) 275
UR 尼龙芯聚氨酯轮 55(56.1) 310
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

G-75

RH

S

橡胶轮

75

25

90 70×58 55×42 8.8 21 59

50(51.0) 390
N 尼龙轮 65(66.3) 295
UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 65(66.3) 320
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 320

GR型

GR - 65 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

●也可以制作车轮直径为φ50及φ75的导电性橡胶轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
●车轮直径为φ50～φ75的车轮还可以进行镀铬处理。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

GR-25

R 橡胶轮

25 12 35 36×18 29×0 4.2

8(8.2) 25
N 尼龙轮 10(10.2) 25
UR 尼龙芯聚氨酯轮 10(10.2) 25

GR-32

R 橡胶轮

32 14 42 36×20 29×0 4.2

12(12.2) 35

N 尼龙轮 18(18.4) 35

UR 尼龙芯聚氨酯轮 18(18.4) 35

GR-38

R 橡胶轮

38

17

50 46×25 36×15 5.3

20(20.4) 55
N 尼龙轮

16
28(28.6) 50

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28(28.6) 55

GR-50

R 橡胶轮

50

20

65 58×40 45×25 6.5

30(30.6) 125
N 尼龙轮

21
38(38.8) 95

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 105
EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 100

GR-65

RH 橡胶轮

65
25

80 70×47 55×28 8.8

40(40.8) 225
N 尼龙轮 55(56.1) 165
UR 尼龙芯聚氨酯轮 55(56.1) 185
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

GR-75

RH 橡胶轮

75

25

90 70×47 55×28 8.8

50(51.0) 275
N 尼龙轮 65(66.3) 185
UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 65(66.3) 210
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 210

万向轮 平板型 有单刹车 单轴承 定向轮 平板型

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮 尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

GR-65N

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

G-75RHS
金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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有部分非标准产品。

产品

G系列 彩色鲜艳的脚轮，采用了过去没有的颜色。 L系列 在轻负荷用途方面，主要用于店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P157。详细规格请参阅P156。

G-50PC-G

G型
聚碳酸酯轮

聚碳酸酯轮
（透明）

PC-C

聚碳酸酯轮
（红色）

PC-R

聚碳酸酯轮
（绿色）

PC-G

可以选
择G系

列的

车轮颜
色！ LG型

LG - 50 R

车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

橡胶轮

R

尼龙轮

N

●也可以制作导电性橡胶轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LG-50
R 橡胶轮

50
20

65 59×47 46×35 6.5 22 47
30(30.6) 160

N 尼龙轮 21 40(40.8) 135

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 双轴承

LG-50R

万向轮 定向轮 平板型 单轴承有单刹车

G - 50 PC S - 颜色符号
车
轮
的
类
别

有
无
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

※�请将以下颜色符号 

写在产品型号 

的最后。

●�产品型号的说明�

透明 …C

红色 …R

绿色 …G

●产品型号最后有 S的，表示该脚轮有仅锁定车轮转动的刹车。
●车轮直径为φ50的车轮还可以进行三价铬酸盐光泽处理。

●车轮直径为φ50的车轮还可以进行三价铬酸盐光泽处理。

■ G 型规格

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) (mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) (mm) daN(kgf) (g)
G-25 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 25 12 35 35×30 28×23 4.2 8 21 10(10.2) 30

G-38 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 38 16 50 46×38 36×28 5.3 12 32 28(28.6) 75

G-50 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 50 21 65 59×47 46×35 6.5 16 42 38(38.8) 110

G-38 PC S - 颜色符号 聚碳酸酯轮 38 16 50 46×38 36×28 5.3 12 45 28(28.6) 105

G-50 PC S - 颜色符号 聚碳酸酯轮 50 21 65 59×47 46×35 6.5 16 50 38(38.8) 135

■ GR 型规格

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) (mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

GR-25 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 25 12 35 36×18 29×0 4.2 10(10.2) 25

GR-38 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 38 16 50 46×25 36×15 5.3 28(28.6) 50

GR-50 PC - 颜色符号 聚碳酸酯轮 50 21 65 58×40 45×25 6.5 38(38.8) 95

金属件 =三价铬酸盐光泽处理（车轮直径为φ25～φ38）
镀铬处理（车轮直径为φ50）

金属件 =三价铬酸盐光泽处理（车轮直径为φ25～φ38）
镀铬处理（车轮直径为φ50）
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D Y B

A
X
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PX
A

Y B
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W

L系列 在轻负荷用途方面，主要用于店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P157。详细规格请参阅P157。

LG-S型 LR型

橡胶轮

R

尼龙轮

N

橡胶轮

R

尼龙轮

N

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LG-50
R

S
橡胶轮

50
20

65 59×47 46×35 6.5 22 49
30(30.6) 180

N 尼龙轮 21 40(40.8) 155

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

LG - 50 N S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承

LR - 50 R
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

●也可以制作导电性橡胶轮。
●尼龙轮还可以制作成黑色。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

LR-50
R 橡胶轮

50
20

65 58×40 45×25 6.5
30(30.6) 125

N 尼龙轮 21 40(40.8) 100

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

定向轮 平板型

LG-50NS LR-50R

·有踏板式单刹车
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LL

H
N

E

D

T×L

W

R

M

D

E

H
N

T×L

W M

R

L系列 在轻负荷用途方面，主要用于店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P157。详细规格请参阅P157。

LT-50N,M12×14

※�自重是指使用M12×14螺钉时

的脚轮重量。

LT-50RS,M12×14

LT-S型LT型

LT - 50 N , M12 × 14
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

LT - 50 R S , M12 × 14
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

※�自重是指使用M12×14螺钉时

的脚轮重量。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 /

螺纹头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LT-40 R 橡胶轮 40 17 59 M12

UNF1/2

W3/8

1.25

20 头

16 头

14

14

14

19

21

17

21 41 25(25.5) 135

LT-50
R 橡胶轮

50
20

68 22 47
30(30.6) 145

N 尼龙轮 21 30(30.6) 125

LT-65

RH 橡胶轮

65 21 85 M12

M12

UNF1/2

W3/8

1.25

1.75

20 头

16 头

14

35

14

14

19

19

21

17

23 56

30(30.6) 190

N 尼龙轮 40(40.8) 150

UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 155

LT-75

RH 橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 245

N 尼龙轮 50(51.0) 180

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 190

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 螺钉 螺距 /
螺纹头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LT-40 R S 橡胶轮 40 17 59 M12

UNF1/2

W3/8

1.25

20 头

16 头

14

14

14

19

21

17

21 50 25(25.5) 155

LT-50
R

S
橡胶轮

50
20

68 22 49
30(30.6) 170

N 尼龙轮 21 30(30.6) 150

LT-65

RH

S

橡胶轮

65 21 85 M12

M12

UNF1/2

W3/8

1.25

1.75

20 头

16 头

14

35

14

14

19

19

21

17

23 57

30(30.6) 230

N 尼龙轮 40(40.8) 170

UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 185

LT-75

RH

S

橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 280

N 尼龙轮 50(51.0) 210

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 220

●也可以制作车轮直径为φ50及φ75的导电性橡胶轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
●部分螺钉种类可能没有库存。
●使用 W3/8 螺钉时，允许负载最大为35daN(35.7kgf)。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ50及φ75的导电性橡胶轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
●部分螺钉种类可能没有库存。
●使用 W3/8 螺钉时，允许负载最大为35daN(35.7kgf)。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 丝杆型 双轴承 万向轮 丝杆型 双轴承有单刹车

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

URRHR

橡胶轮 尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

URRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车
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L系列 在轻负荷用途方面，主要用于店铺杂物、家具等其他一般工业用途。

详细规格请参阅P157。详细规格请参阅P157。

※�自重是指使用φ16管

径时的脚轮重量。
※�自重是指使用φ16管

径时的脚轮重量。

LTF-S型LTF型

LTF - 50 R , φ16
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

管
径

●�产品型号的说明 
请指定管径。

LTF - 50 N S , φ22
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

管
径

●�产品型号的说明 
请指定管径。

●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LTF-40 R 橡胶轮 40 17 A ＝ 59
B ＝ 60

16

18

22

24

38

38

38

38

14

14

14

14

21 41 20(20.4) 145

LTF-50
R 橡胶轮

50
20 A ＝ 68

B ＝ 70 22 47
30(30.6) 190

N 尼龙轮 21 30(30.6) 170

LTF-65

RH 橡胶轮

65 21 A ＝ 85
B ＝ 87 23 56

30(30.6) 235

N 尼龙轮 40(40.8) 195

UR 尼龙芯聚氨酯轮 35(35.7) 200

LTF-75

RH 橡胶轮

75 21 A ＝ 95
B ＝ 97 27 65

40(40.8) 260
N 尼龙轮 50(51.0) 195

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 205
EL 合成橡胶轮 30(30.6)

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 管径 轴长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

LTF-40 R S 橡胶轮 40 17 A ＝ 59
B ＝ 60

16

18

22

24

38

38

38

38

14

14

14

14

21 50 20(20.4) 165

LTF-50
R

S
橡胶轮

50
20 A ＝ 68

B ＝ 70 22 49
30(30.6) 240

N 尼龙轮 21 30(30.6) 220

LTF-65

RH

S

橡胶轮

65 21 A ＝ 85
B ＝ 87 23 57

30(30.6) 305

N 尼龙轮 40(40.8) 245

UR 尼龙芯聚氨酯轮 35(35.7) 270

LTF-75

RH

S

橡胶轮

75 21 A ＝ 95
B ＝ 97 27 65

40(40.8) 290
N 尼龙轮 50(51.0) 225

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 235
EL 合成橡胶轮 30(30.6)

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

双轴承 万向轮 膨胀杆型
（橡胶管规格）

有单刹车 双轴承

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

LTF-50R,φ16 LTF-50N,φ24 LTF-50NS,φ22 LTF-50NS,φ24
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SASA

R
D

W

H

E

有部分非标准产品。

产品

SA系列 外形上适合安装到角形安装底座的脚轮。
利用螺钉或螺栓可以很容易地安装在角上。

详细规格请参阅P158。详细规格请参阅P157。 D

H

E

D
D
B

A
C

F
E

G H

D
D

B

C
A

F
E

H
G ※ 车轮直径50 ※ 车轮直径65～100

SA-75RH SA-100W

车轮直径为φ50～75 车轮直径为φ100

SA型
SA - 75 RH

车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯（有轴承）轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SA-50
R 橡胶轮

50
20

65 22 47
30(30.6) 160

N 尼龙轮 21 40(40.8) 135

SA-65

RH 橡胶轮

65
25

88 27 61

50(51.0) 465

N 尼龙轮 60(61.2) 415

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 425

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 425

SA-75

RH 橡胶轮

75

25

96 28 66

60(61.2) 505

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 435

NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 60(61.2) 475

N 尼龙轮 25 60(61.2) 420

UR 尼龙芯聚氨酯轮
26

60(61.2) 445

UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 60(61.2) 475

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 445

SA-100

W 铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 32

82

90(91.8) 940

WP 铁芯橡胶轮 90(91.8) 890

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 90(91.8) 825

N 尼龙轮
83

90(91.8) 740

NB 尼龙（有轴承）轮 90(91.8) 860

UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮
82

90(91.8) 1030

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 90(91.8) 840

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

■角尺寸表
车轮直径 A B C D E F G H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 31 51 13.5 9 15.5 19 19 4
65

45 61 20 10 16 20 21 175
100

万向轮 角铁型 双轴承

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮
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SASA

D

R

E

H

W

有部分非标准产品。

产品

SA系列 外形上适合安装到角形安装底座的脚轮。
利用螺钉或螺栓可以很容易地安装在角上。

详细规格请参阅P158。详细规格请参阅P157。

SA-75RHS SA-100WS

D

H

E

D
D
B

A
C

F
E

G H

D
D

B

C
A

F
E

H
G ※ 车轮直径50 ※ 车轮直径65～100

SA-S型

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

■角尺寸表
车轮直径 A B C D E F G H

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 31 51 13.5 9 15.5 19 19 4
65

45 61 20 10 16 20 21 175
100

●仅锁定车轮转动的脚轮。　　
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯（有轴承）轮。
●车轮直径为φ50～φ75的尼龙轮还可以制作成黑色。
★安装方法请参阅 P8。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SA-50
R

S
橡胶轮

50
20

65 22 49
30(30.6) 210

N 尼龙轮 21 40(40.8) 185

SA-65

RH

S

橡胶轮

65
25

88 27 68

50(51.0) 520

N 尼龙轮 60(61.2) 470

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 480

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 480

SA-75

RH
S

橡胶轮

75

25

96 28

68
60(61.2) 560

NR 尼龙芯橡胶轮
27

60(61.2) 505

NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 70 60(61.2) 545

N
S

尼龙轮 25
68

60(61.2) 465
UR 尼龙芯聚氨酯轮

26
60(61.2) 500

UHF DS 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 70 60(61.2) 540

EL S 合成橡胶轮 27 68 50(51.0) 500

SA-100

W

S

铁芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 32 86

90(91.8) 1050
WP 铁芯橡胶轮 90(91.8) 1000
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 90(91.8) 935
N 尼龙轮 90(91.8) 850

NB 尼龙（有轴承）轮 90(91.8) 945
UW 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 90(91.8) 1140
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 90(91.8) 950

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 角铁型 有单刹车 双轴承

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

车轮直径为φ50～75 车轮直径为φ100

SA - 75 RH S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

（�※车轮种类为NRB或UHF时，

有刹车的S请记为DS。）
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HH
H

R

A
X P

BY

E

D

W

E

H

X
A

Y B

R

W

D

P

产品 产品

H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床重负荷脚轮。

详细规格请参阅P159。详细规格请参阅P158。

UHG-80MC HG-65PB

UHG型 HG型

UHG - 80 MC
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

HG - 65 PB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

强化尼龙轮

GNB

●车轮直径为φ80、φ100的 MC尼龙(有轴承 )轮的颜色为深蓝色。

☆外观设计专利 专利号.1251349

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

UHG-50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 38 79 84×84 64×64 8.5 12 47

400(408.0) 815
GFB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 825
MC MC 尼龙（有轴承）轮 400(408.0) 810

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 400(408.0) 815

UHG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 48 97 100×100 78×78 10.5 14 54

500(510.0) 1470

GFB 强化尼龙（有轴承）轮 400(408.0) 1585
MC MC 尼龙（有轴承）轮 600(612.0) 1565
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 600(612.0) 1575

UHG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 48 107 100×100 78×78 10.5 14 54

600(612.0) 1670
GFB 强化尼龙（有轴承）轮 500(510.0) 1560
MC MC 尼龙（有轴承）轮 700(714.0) 1655
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 700(714.0) 1660

UHG-80 MC MC 尼龙（有轴承）轮 80 48 120 100×85 80×60 9.0 20 63 800(816.0) 1695

UHG-100 MC MC 尼龙（有轴承）轮 100 48 140 150×110 121×59 13.0 20 72 800(816.0) 2145

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
HG-50 GNB

强化尼龙轮

50

28

68

64×64 50×50

6.5 25 51

160(163.2) 320

HG-50GNB
(P54×36) 70×54 54×36 160(163.2) 310

HG-50
MC MC 尼龙轮

25 64×64 50×50
160(163.2) 325

MCE MC 尼龙轮（导电性） 160(163.2) 325

HG-65

PB 苯酚（有轴承）轮 

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 57

300(306.0) 915
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 865
MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 880
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 880

HG-75

PB 苯酚（有轴承）轮   

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 61

320(326.4) 1005

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 930

MC MC 尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 925

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 320(326.4) 965

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 双轴承
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使用车轮
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产品 产品

H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床重负荷脚轮。

详细规格请参阅P159。详细规格请参阅P159。

HG-S型 HR型

HG - 65 PB S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

HR - 75 PB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

HR-50

GNB 强化尼龙轮

50

28

68 80×50 66×36 6.5

160(163.2) 195
MC MC 尼龙轮

25
160(163.2) 200

MCE MC 尼龙轮（导电性） 160(163.2) 200

HR-65

PB 苯酚（有轴承）轮 

65 38 92 111×67 91×47 10.5

300(306.0) 630
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 575
MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 595
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 595

HR-75

PB 苯酚（有轴承）轮   

75 38 106 123×72 103×52 10.5

320(326.4) 730

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 665

MC MC 尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 700

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 320(326.4) 700

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
HG-50 GNB S

强化尼龙轮

50

28

68

64×64 50×50

6.5 25 65

160(163.2) 365

HG-50GNBS
(P54×36) 70×54 54×36 160(163.2) 355

HG-50
MC S MC 尼龙轮

25 64×64 50×50
160(163.2) 360

MCE S MC 尼龙轮（导电性） 160(163.2) 360

HG-65

PB S 苯酚（有轴承）轮 

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 67

300(306.0) 905

GNB S 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 920

MC S MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 945

MCE S MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 945

HG-75

PB S 苯酚（有轴承）轮   

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 67

320(326.4) 935

GNB S 强化尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 1005

MC S MC 尼龙（有轴承）轮 320(326.4) 1035

MCE S MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 320(326.4) 1035

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 定向轮 平板型

HG-65PBS HR-75PB

·有踏板式单刹车

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

●仅锁定车轮转动的脚轮。

☆专利申请案号 NO.2006-117215  外观设计专利 专利号.1240347
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使用车轮
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H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床重负荷脚轮。

详细规格请参阅P159。详细规格请参阅P159。

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

HSG-50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 38 79 82×82 63×63 8.8 22 49

300(306.0) 740
GFB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 710
MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 730

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 735

HSG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 90 82×82 63×63 8.8 22 57

300(306.0) 790

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 750

MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 765

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 770

HSG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 100 82×82 63×63 8.8 22 61

300(306.0) 880

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 825

MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 850

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 855

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
HG-38 BN -W 尼龙轮 38 46 64 70×70 52×52 8.8 18 44 120(122.4) 375

HG-50 BN -W 尼龙轮 50 46 77 70×70 52×52 8.8 18 49 150(153.0) 425

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 双轴承HSG型 HG-W型

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCEB

尼龙轮

BN

HSG - 65 GNB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

HG - 50 BN-W
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

HSG-65GNB HG-50BN-W

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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使用车轮
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产品产品

H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床重负荷脚轮。

详细规格请参阅P159。详细规格请参阅P159。

产品型号 车    轮 库
存车轮

直径 车宽 安装
高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

HT-50

GNB 强化尼龙轮

50

28

74

M16

M20

2

2.5

40

80

M16=23
M20=30

25 51

100(102.0) 340 ○

MC MC 尼龙（有轴承）轮
25

100(102.0) 345 ○

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 100(102.0) 350

HT-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 93 30 22 57

150(153.0) 790

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 735 ○

MC MC 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 755 ○
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 150(153.0) 760

HT-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 107 30 22 61

160(163.2) 880
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 805 ○
MC MC 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 820 ○
MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 160(163.2) 825

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

HT-50

GNB S 强化尼龙轮

50

28

74

M16

M20

2

2.5

40

80

M16=23
M20=30

25 65

100(102.0) 385

MC S MC 尼龙（有轴承）轮
25

100(102.0) 380

MCE S MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 100(102.0) 385

HT-65

PB S 苯酚（有轴承）轮

65 38 93 30 22 67

150(153.0) 845

GNB S 强化尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 800

MC S MC 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 820

MCE S MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 150(153.0) 820

HT-75

PB S 苯酚（有轴承）轮

75 38 107 30 22 67

160(163.2) 950

GNB S 强化尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 875

MC S MC 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 910

MCE S MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 160(163.2) 915

万向轮 丝杆型 双轴承HT型 HT-S型

HT - 65 GNB , M16×40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

HT-65GNB,M16×40
HT-75MCS,M16×40

HT - 75 MC S , M16×40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

有
刹
车

·有踏板式单刹车

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

万向轮 丝杆型 双轴承有单刹车

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。 ●仅锁定车轮转动的脚轮。

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

☆专利申请案号 NO.2006-117215

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理

※�自重是指使用M16×40螺钉时的

脚轮重量。

※�自重是指使用M16×40螺钉时的

脚轮重量。
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产品

CAL-H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的超低床重负荷脚轮。
使H系列的底板更低，提高了旋转始动性能。

详细规格请参阅P158。

超低床重
负荷用脚轮
CAL-H系列

新型

现有产品

HGL-32GNB

安装图

安装对象物

↑

↑ 安装对象物

安装时，将脚轮嵌入产品中。
针对嵌入部分，请开出高度至少为 16.5mm、孔径为φ65mm的孔。

16.5mm

安装对象物

请按上述尺寸开孔。

φ65mm54mm

54mm

HGL型

HGL  -  32  GNB
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

车
轮
的
类
别

●�产品型号的说明

强化尼龙轮

GNB

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 全高 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) H'(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

HGL-32 GNB 强化尼龙轮 32 21 30 46.5 70×70 55×55
（53×53） 6.2 12 29 120

(122.4) 225

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 单轴承

超低床重负荷脚轮

CAL-H系列的特点

现有的低底板式脚
轮进一步升级！！

约10％
高度更低！

要点

1

要点

2

与现有的低床式相比最多可降低约10％的高度。
高度降低，因此可以节约空间。

旋转始动力最多可减少40％。
动作更轻，因此可减轻疲劳，提高操作性。

在相同的负载下实现了令人惊异的
低度！！

旋转性能大幅提升！！

最适合用
于服务器机架！！

H系列 低床式脚轮中，实现了底板更低的脚轮。 
不浪费空间，且不影响安装的产品外观。 

※与本公司比
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CAL-H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的超低床重负荷脚轮。
使H系列的底板更低，提高了旋转始动性能。

详细规格请参阅P160。详细规格请参阅P160。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

CAL-UHG-50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 38 74 84×84 64×64 8.5 14 42

400(408.0) 585
GFB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 590
MC MC 尼龙（有轴承）轮 400(408.0) 580

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 400(408.0) 585

CAL-UHG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 48 89 100×100 78×78 10.5 16 52

500(510.0) 1065

GFB 强化尼龙（有轴承）轮 400(408.0) 950

MC MC 尼龙（有轴承）轮 600(612.0) 1045

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 600(612.0) 1050

CAL-UHG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 48 99 100×100 78×78 10.5 16 57

600(612.0) 1135

GFB 强化尼龙（有轴承）轮 500(510.0) 1015

MC MC 尼龙（有轴承）轮 700(714.0) 1080

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 700(714.0) 1120

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

CAL-HG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 88 90×90 71×71 10.5 22 57

300(306.0) 695
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 655
MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 675

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 680

CAL-HG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 98 90×90 71×71 10.5 22 61

300(306.0) 760

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 700

MC MC 尼龙（有轴承）轮 300(306.0) 730

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 300(306.0) 735

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 双轴承CAL-UHG型 CAL-HG型

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

CAL-UHG - 65 MC
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

CAL-HG - 65 PB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

CAL-UHG-65MC CAL-HG-65PB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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M系列 高度低床且车辐宽，因此是稳定性好的中负荷脚轮。

详细规格请参阅P160。详细规格请参阅P160。

MG-75N MR-75N

MG型 MR型

MG - 75 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

MR - 75 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的
说明

尼龙轮

N

尼龙轮

N

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

MR-65 N  尼龙轮 65 28 82 113×59 89×28 8.5 90(91.8) 300

MR-75 N  尼龙轮   75 35 93 127×65 100×30 8.5 100(102.0) 405

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
MG-65 N  尼龙轮 65 28 82 95×70 76×44 8.5 22 55 90(91.8) 380

MG-75 N  尼龙轮   75 35 93 105×80 87×60 8.5 19 59 100(102.0) 480

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 单轴承 定向轮 平板型
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PL系列 可以抑制行走时噪音的树脂脚轮。

详细规格请参阅P161。

旋转部使用上下 2 层轴承（正在申请专利）

车轮采用了径向滚珠轴承

主体为尼龙材质。

旋转始动力降低 35%
耐冲击性能提高 35%（和本公司产品相比）

PLJ-100NR PLK-100NR

PLJ型 PLK型

PLJ - 100 NR
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

PLK - 100 NR
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PLJ-100
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 95×95 74×74
(67×67) 9 35 96

80(81.6) 1015
GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 80(81.6) 1015

PLJ-130
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

130 40 177 105×105 82×82
(75×75) 11 38 111

120(122.4) 1320

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 1305

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

PLK-100
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 32 144 110×80 80×45 9
80(81.6) 570

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 80(81.6) 570

PLK-130
NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

130 40 177 130×90 100×56 11
120(122.4) 840

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 120(122.4) 825

万向轮 平板型 双轴承 静音 定向轮 平板型 静音

☆特许番号.4234669  外观设计专利 专利号.1240339

☆外观设计专利 专利号.1251354
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静音系列 广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。
金属件和车轮部分使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。

详细规格请参阅P161。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
EF-65 ELSB 合成橡胶（有轴承）轮 65 20 83 70×42 56×28 6.5 21 54 30(30.6)

EF-75 ELSB 合成橡胶（有轴承）轮 75 20 93 70×42 56×28 6.5 21 59 35(35.7)

SFHG-75 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 75 27 98 70×58 55×42 8.8 29 67 60(61.2)

SFHG-100 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100

27
122 100×58 82×40 8.8 31 81

60(61.2)

SFHG-100 SEL 合成橡胶（有轴承）轮 28 50(51.0)

万向轮 平板型 静音

静音脚轮（轻负荷用）静音脚轮（轻负荷用）的特点

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶
（有轴承）轮

ELSB

合成橡胶
（有轴承）轮

SEL

SFHG - 100 SEL
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

EF-65ELSB SFHG-100SEL

要点

1
噪音降低了10dB。
特别适合需要降低行走时噪音的客户使用。

行走声音安静！！

要点

2
转动始动力降低了65％　旋转始动力降低了15％。

转动始动力和旋转始动力都很轻！！

要点

3
采用了不易在地面留下行走痕迹的合成橡胶轮。

合成橡胶轮不易在地面留
下痕迹！！

小型搬运车
最适合使用这种脚轮！！

车轮和金属件部分

采用了径向滚珠轴

承！

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

☆专利申请案号 NO.2010-012975  特许番号.3442034

※与本公司比
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静音系列 广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。
金属件和车轮部分使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。

详细规格请参阅P161。详细规格请参阅P161。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
EF-75 ELSB DS 合成橡胶（有轴承）轮 75 20 93 70×42 56×28 6.5 21 61 35(35.7)

SFHG-75 NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 75 27 98 70×58 55×42 8.8 29 71 60(61.2)

SFHG-100 NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100

27
122 100×58 82×40 8.8 31 81

60(61.2)

SFHG-100 SEL DS 合成橡胶（有轴承）轮 28 50(51.0)

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

ER-65 ELSB (H83) 合成橡胶（有轴承）轮 65 20 83 70×42 56×28 6.5 30(30.6)

ER-75 ELSB (H93) 合成橡胶（有轴承）轮 75 20 93 70×42 56×28 6.5 35(35.7)

SR-85-75 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 75 27 98 70×60 55×42 8.8 60(61.2)

SR-100 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100

27
122 100×58 82×40 8.8

60(61.2)

SR-100 SEL 合成橡胶（有轴承）轮 28 50(51.0)

万向轮 平板型 有单刹车 静音 定向轮 平板型 静音

静音脚轮（轻负荷用） 静音脚轮（轻负荷用）

·有踏板式单刹车

ER-65ELSB(H83) SR-100SELEF-75ELSBDS SFHG-100SELDS

EF - 75 ELSB DS
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

有
刹
车

SR - 100 SEL
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

●仅锁定车轮转动的脚轮。

☆专利申请案号 NO.2010-012975  特许番号.3442034

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶
（有轴承）轮

ELSB

合成橡胶
（有轴承）轮

SEL

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶
（有轴承）轮

ELSB

合成橡胶
（有轴承）轮

SEL
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静音系列 广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。
金属件和车轮部分使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。

详细规格请参阅P161。详细规格请参阅P161。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 / 螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
EFT-65 ELSB 合成橡胶（有轴承）轮 65 20 87 M12 1.75 35 19 21 54 30(30.6)

EFT-75 ELSB 合成橡胶（有轴承）轮
75

20 97 M12 1.75 35 19 21 59 35(35.7)

SFHT-75 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 27 102 M16 2 40 23 29 67 60(61.2)

SFHT-100 NRB 尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100

27
126 M16 2 40 23 31 81

60(61.2)

SFHT-100 SEL 合成橡胶（有轴承）轮 28 50(51.0)

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 / 螺纹
头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)
EFT-75 ELSB DS 合成橡胶（有轴承）轮

75
20 97 M12 1.75 35 19 21 61 35(35.7)

SFHT-75 NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 27 102 M16 2 40 23 29 71 60(61.2)

SFHT-100 NRB DS 尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100

27
126 M16 2 40 23 31 81

60(61.2)

SFHT-100 SEL DS 合成橡胶（有轴承）轮 28 50(51.0)

万向轮 丝杆型 静音 万向轮 丝杆型 有单刹车 静音

静音脚轮（轻负荷用） 静音脚轮（轻负荷用）

·有踏板式单刹车

SFHT - 100 SEL , M16×40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

螺
钉

螺
杆
长

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

EFT - 75 ELSB DS , M12×35
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

螺
钉

螺
杆
长

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

EFT-75ELSB,M12×35 EFT-75ELSBDS,M12×35SFHT-100SEL,M16×40 SFHT-100SELDS,M16×40

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

☆专利申请案号 NO.2010-012975  特许番号.3442034

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

☆专利申请案号 NO.2010-012975  特许番号.3442034

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶
（有轴承）轮

ELSB

合成橡胶
（有轴承）轮

SEL

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶
（有轴承）轮

ELSB

合成橡胶
（有轴承）轮

SEL

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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静音系列 广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。
金属件和车轮部分使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。

详细规格请参阅P161。详细规格请参阅P161。

静音脚轮（工业用）静音脚轮（工业用）

WFJF-200

X
X'

Y
'

BY

E

H

R

W

A
D

P

NRJ2F-150

X

Y
'

BY

E

H

D

W

R

A

X'
P

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WF

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

●仅锁定车轮转动的脚轮。

☆特许番号.3442034

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJF-100 NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32 82 100(102.0)

NR J2F-130 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 105 160(163.2)

NR J2F-150 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115 180(183.6)

WF JF-200 铁芯橡胶（有轴承）轮 200 43 250 140×140 115×115
(105×105) 11.5 56 156 200(204.0)

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SJF-100 NR S 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32 86 100(102.0)

NR J2F-130 S 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 108 160(163.2)

NR J2F-150 S 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115 180(183.6)

金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理

万向轮 平板型 静音 万向轮 平板型 有单刹车 静音

·有踏板式单刹车

☆特许番号.3442034
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有部分非标准产品。

产品

静音系列 广泛用于在需要降低噪音的环境中使用的搬运车等。
金属件和车轮部分使用了径向滚珠轴承的静音脚轮。 SUS-J2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车。

标准尺寸脚轮。金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P162。详细规格请参阅P161。

WFK-200 SUS-NJ2-150

SUS-J2型静音脚轮（工业用）

SUS - N J2 - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRF

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WF

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯（有
轴承）轮

GU

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SK-100 NRF 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 32 132 110×75 90×50
(80×45) 11 100(102.0)

NRF K2-130 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 160(163.2)

NRF K2-150 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 40 190 104×110 80×80
(75×75) 11 180(183.6)

WF K-200 铁芯橡胶（有轴承）轮 200 43 250 151×102 112×63 11.5 200(204.0)

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-

NR

J2-130

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 105

160(163.2) 1365
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1330

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1400

NR

J2-150

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 1490

N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1410

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1470

金属件 =不锈钢

定向轮 平板型 静音 万向轮 平板型 双轴承 不锈钢
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-J2系列 在搬运车、可折叠式笼车以及其他一般工业用途中广泛使用的可折叠式笼车。
标准尺寸脚轮。金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P162。详细规格请参阅P162。

SUS-GUJ2-150S SUS-GUK2-150

SUS-K2型SUS-J2-S型

SUS - GU J2 - 150 S
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

金
属
件
的
类
别

有
刹
车

●�产品型号的说明

SUS - GU K2 - 150
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯（有
轴承）轮

GU

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

●仅锁定车轮转动的脚轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-

NR

J2-130 S

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11 40 108

160(163.2) 1555
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1520

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1590

NR

J2-150 S

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11 40 115

180(183.6) 1690

N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1610

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1680

金属件 =不锈钢

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SUS-

NR

K2-130

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

130 40 170 102×102 80×80
(75×75) 11

160(163.2) 1330
N 尼龙（有轴承）轮 150(153.0) 1140

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 160(163.2) 1210

NR

K2-150

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

150 40 190 102×102 80×80
(75×75) 11

180(183.6) 1290

N 尼龙（有轴承）轮 160(163.2) 1210

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 180(183.6) 1270

金属件 =不锈钢

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 不锈钢 定向轮 平板型 不锈钢

·有踏板式单刹车
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P162。详细规格请参阅P162。

SUS-SJ-100N SUS-SJ-100GUS

SUS-SJ-S型SUS-SJ型

SUS - SJ - 100 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS - SJ - 100 GU S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SJ-100

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32

82 100(102.0) 840
N 尼龙轮 83 100(102.0) 750

NB 尼龙（有轴承）轮 83 100(102.0) 860

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 82 100(102.0) 790

SUS-SJ-125 GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 125 32 168 102×102 80×80
(75×75) 11 32 95 120(122.4) 1020

金属件 =不锈钢

●仅锁定车轮转动的脚轮。

产品型号 车    轮 车轮直
径 车宽 安装高

度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SJ-100

NR

S

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 90×90 71×71
(68×68) 11 32 86

100(102.0) 940
N 尼龙轮 100(102.0) 830

NB 尼龙（有轴承）轮 100(102.0) 930

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 870

SUS-SJ-125 GU S 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 125 32 168 102×102 80×80
(75×75) 11 32 97 120(122.4) 1100

金属件 =不锈钢

万向轮 平板型 双轴承 不锈钢 万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 不锈钢

·有踏板式单刹车
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*�SUS-SK-100

*�SUS-SK-125

有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-S系列 在轻负荷用途方面，主要用于运输手推车以及其他一般工业。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。SUS-SJ系列 在中负荷用途方面，主要用于搬运车以及其他一般工业用途。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P163。详细规格请参阅P162。

SUS-SK-100GU SUS-SG-75N

SUS-SG型SUS-SK型

SUS - SK - 100 GU
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS - SG - 75 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SK-100

NR 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 32 132 110×75 90×50
(80×45) 11

100(102.0) 630
N 尼龙轮 100(102.0) 540

NB 尼龙（有轴承）轮 100(102.0) 620

GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100(102.0) 660

SUS-SK-125 GU 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 125 32 168 135×100 112×53
(100×56) 11 120(122.4) 980

金属件 =不锈钢

●也可以制作车轮直径为φ75的导电性橡胶轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SG-50

RH 橡胶轮

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 53

50(51.0) 275
N 尼龙轮 60(61.2) 240

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 245

SUS-SG-65

RH 橡胶轮

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 61

50(51.0) 375

N 尼龙轮 70(71.4) 260

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 285

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

SUS-SG-75

RH 橡胶轮

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28 66

60(61.2) 360

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 290

N 尼龙轮 25 80(81.6) 275

UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 70(71.4) 300

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 300

金属件 =不锈钢

定向轮 平板型 不锈钢 万向轮 平板型 双轴承 不锈钢

※SUS-SK-125的孔距为X×Y’（X’×Y）。
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-S系列 在轻负荷用途方面，主要用于运输手推车以及其他一般工业。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P163。详细规格请参阅P163。

SUS-SG-75RHS SUS-SR-75RH

SUS-SR型SUS-SG-S型

SUS - SG - 75 RH S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS - SR - 75 RH
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ75的导电性橡胶轮。

●也可以制作车轮直径为φ75的导电性橡胶轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SG-50

RH

S

橡胶轮

50
28

70 70×58 55×42 8.8 27 67

50(51.0) 300
N 尼龙轮 60(61.2) 275

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 280

SUS-SG-65

RH

S

橡胶轮

65
25

85 70×58 55×42 8.8 27 67

50(51.0) 415

N 尼龙轮 70(71.4) 300

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 330

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

SUS-SG-75

RH

S

橡胶轮

75

25

93 70×58 55×42 8.8 28 68

60(61.2) 455

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 355

N 尼龙轮 25 80(81.6) 320

UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 70(71.4) 345

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 345

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SUS-SR-50

RH 橡胶轮

50
28

70 70×47 55×28 8.8

50(51.0) 185
N 尼龙轮 60(61.2) 150

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 155

SUS-SR-65

RH 橡胶轮

65
25

85 70×47 55×28 8.8

50(51.0) 275

N 尼龙轮 70(71.4) 160

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 185

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8)

SUS-SR-75

RH 橡胶轮

75

25

93 70×47 55×28 8.8

60(61.2) 265

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 195

N 尼龙轮 25 80(81.6) 180

UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 70(71.4) 200

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 190

金属件 =不锈钢 金属件 =不锈钢

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 不锈钢 定向轮 平板型 不锈钢

·有踏板式单刹车
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-S系列 在轻负荷用途方面，主要用于运输手推车以及其他一般工业。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P163。详细规格请参阅P163。

SUS-ST-S型SUS-ST型

SUS - ST - 75 UR , M16 × 40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

SUS - ST - 75 RH S , M12 × 35
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

●也可以制作车轮直径为φ75的导电性橡胶轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-ST-50

RH 橡胶轮

50
28

74

M12

M16

1.75

2

35

40

21

23

27 53

50(51.0) 285

N 尼龙轮 60(61.2) 250

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 260

SUS-ST-65

RH 橡胶轮

65
25

89 27 61

50(51.0) 385

N 尼龙轮 70(71.4) 270

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 295

EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 345

SUS-ST-75

RH 橡胶轮

75

25

97 28 66

60(61.2) 370

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 300

N 尼龙轮 25 80(81.6) 290

UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 70(71.4) 305

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 305

金属件 =不锈钢

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作车轮直径为φ75的导电性橡胶轮。
●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-ST-50

RH

S

橡胶轮

50
28

74

M12

M16

1.75

2

35

40

21

23

27 67

50(51.0) 315

N 尼龙轮 60(61.2) 290

UR 尼龙芯聚氨酯轮 25 60(61.2) 290

SUS-ST-65

RH

S

橡胶轮

65
25

89 27 67

50(51.0) 435

N 尼龙轮 70(71.4) 315

UR 尼龙芯聚氨酯轮 60(61.2) 335
EL 合成橡胶轮 27 40(40.8) 395

SUS-ST-75

RH

S

橡胶轮

75

25

97 28 68

60(61.2) 425
NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 365
N 尼龙轮 25 80(81.6) 330

UR 尼龙芯聚氨酯轮 26 70(71.4) 360
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 360

金属件 =不锈钢

万向轮 丝杆型 双轴承 不锈钢 万向轮 丝杆型 有单刹车 双轴承 不锈钢

·有踏板式单刹车

SUS-ST-75UR,M16×40 SUS-ST-75RHS,M12×35

※�自重是指使用M12×35螺钉时

的脚轮重量。

※�自重是指使用M12×35螺钉时

的脚轮重量。
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物以及其他一般工业用途。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P163。详细规格请参阅P163。

SUS-E-100N SUS-E-65URS

SUS-E-S型SUS-E型

SUS - E - 100 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类

●�产品型号的说明

SUS - E - 65 UR S
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-E-50

R 橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5 22 47

30(30.6) 155
N 尼龙轮

21
40(40.8) 130

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 145

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 135

SUS-E-65

RH 橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5 23 56

30(30.6) 205

N 尼龙轮 40(40.8) 160

UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 170

SUS-E-75

RH 橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5 27 65

40(40.8) 245

N 尼龙轮 50(51.0) 170

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 190

EL 合成橡胶轮 30(30.6) 195

SUS-E-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 520

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 440

N 尼龙轮 25 60(61.2) 370

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28 60(61.2) 405

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 395

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-E-50

R

S

橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5 22 51

30(30.6) 180
N 尼龙轮

21
40(40.8) 155

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 165

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 155

SUS-E-65

RH

S

橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5 23 56

30(30.6) 240

N 尼龙轮 40(40.8) 185

UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 195

SUS-E-75

RH

S

橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5 27 65

40(40.8) 275

N 尼龙轮 50(51.0) 200

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 215

EL 合成橡胶轮 30(30.6) 225

SUS-E-100

RH

S

橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8 31 82

50(51.0) 595

NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 505

N 尼龙轮 25 60(61.2) 440

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28 60(61.2) 470

EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 455

金属件 =不锈钢 金属件 =不锈钢

万向轮 平板型 双轴承 不锈钢 万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 不锈钢

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮 尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车
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有部分非标准产品。

产品

有部分非标准产品。

产品

SUS-E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物以及其他一般工业用途。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P163。详细规格请参阅P163。

SUS-ER-100N SUS-ET-100UR,M16×40

SUS-ET型SUS-ER型

SUS - ER - 100 N
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS - ET - 100 UR , M16 × 40
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SUS-ER-50

R 橡胶轮

50

20

65 70×42 56×28 6.5

30(30.6) 120
N 尼龙轮

21
40(40.8) 95

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 100
EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 95

SUS-ER-65

RH 橡胶轮

65 21 82 70×42 56×28 6.5
30(30.6) 165

N 尼龙轮 40(40.8) 120
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 130

SUS-ER-75

RH 橡胶轮

75 21 92 70×42 56×28 6.5

40(40.8) 200
N 尼龙轮 50(51.0) 130

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 140
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 150

SUS-ER-100

RH 橡胶轮

100

25

122 100×58 82×40 8.8

50(51.0) 460
NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 380
N 尼龙轮 25 60(61.2) 305

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28 60(61.2) 335
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 325

金属件 =不锈钢

●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-ET-50

R 橡胶轮

50

20

68

M12 1.75 35 19

22 47

30(30.6) 165

N 尼龙轮
21

40(40.8) 140

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 150

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 140

SUS-ET-65

RH 橡胶轮

65 21 85 23 56

30(30.6) 210

N 尼龙轮 40(40.8) 160
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 170

SUS-ET-75

RH 橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 245
N 尼龙轮 50(51.0) 175

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 190
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 195

SUS-ET-100

RH 橡胶轮

100

25

126
M12

M16

1.75

2

35

40

21

23
31 82

50(51.0) 505
NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 505
N 尼龙轮 25 60(61.2) 350

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28 60(61.2) 385
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 380

金属件 =不锈钢

定向轮 平板型 不锈钢 万向轮 丝杆型 双轴承 不锈钢

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮 尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

※�自重是指使用M12×35螺钉时

的脚轮重量。
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有部分非标准产品。

产品

SUS-H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。SUS-E系列 在轻负荷用途方面，主要用于搬运车、店铺杂物以及其他一般工业用途。

金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P164。详细规格请参阅P163。

SUS-ET-100URS,M16×40

SUS-ET-S型

SUS - ET - 100 UR S , M16 × 40
车
轮
的
类
别

有
刹
车

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

螺
钉

螺
杆
长

●�产品型号的说明 
请指定螺钉的种类及螺杆长。

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
●仅锁定车轮转动的脚轮。
●也可以制作导电性橡胶轮。
●也可以制作车轮直径为φ100的防静电性聚氨酯轮。
★安装方法请参阅 P7。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-ET-50

R

S

橡胶轮

50

20

68

M12 1.75 35 19

22 49

30(30.6) 185

N 尼龙轮
21

40(40.8) 165

UR 尼龙芯聚氨酯轮 38(38.8) 170

EL 合成橡胶轮 20 25(25.5) 160

SUS-ET-65

RH

S

橡胶轮

65 21 85 23 57

30(30.6) 240

N 尼龙轮 40(40.8) 190
UR 尼龙芯聚氨酯轮 40(40.8) 200

SUS-ET-75

RH

S

橡胶轮

75 21 95 27 65

40(40.8) 280
N 尼龙轮 50(51.0) 205

UR 尼龙芯聚氨酯轮 45(45.9) 220
EL 合成橡胶轮 30(30.6) 225

SUS-ET-100

RH

S

橡胶轮

100

25

126
M12

M16

1.75

2

35

40

21

23
31 82

50(51.0) 565
NR 尼龙芯橡胶轮 27 60(61.2) 565
N 尼龙轮 25 60(61.2) 400

UR 尼龙芯聚氨酯轮 28 60(61.2) 445
EL 合成橡胶轮 27 50(51.0) 440

金属件 =不锈钢

SUS-HG型

SUS - HG - 65 PB
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

车
轮
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS-HG-65PB

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) (mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) (mm) daN(kgf) (g)

SUS-HG-50

GNB 强化尼龙轮

50

28

68 64×64 50×50 6.5 25 51

120(122.4) 290
MC MC 尼龙轮

25
120(122.4)

MCE MC 尼龙轮（导电性） 120(122.4)

SUS-HG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 57

230(234.6) 815
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 230(234.6)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 230(234.6)

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 230(234.6)

SUS-HG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 61

250(255.0) 910
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0)

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

金属件 =不锈钢

万向轮 丝杆型 有单刹车 双轴承 不锈钢 万向轮 平板型 双轴承 不锈钢

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

·有踏板式单刹车

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE MCEB

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

※�自重是指使用M12×35螺钉时

的脚轮重量。
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SUS-H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P164。详细规格请参阅P164。

SUS-HG-S型

SUS - HG - 75 PB S
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

车
轮
的
类
别

有
刹
车

●�产品型号的说明

●仅锁定车轮转动的脚轮。

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) (mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) (mm) daN(kgf) (g)

SUS-HG-50

GNB

S

强化尼龙轮

50

28

68 64×64 50×50 6.5 25 65

120(122.4) 330
MC MC 尼龙轮

25
120(122.4)

MCE MC 尼龙轮（导电性） 120(122.4)

SUS-HG-65

PB

S

苯酚（有轴承）轮

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 94

230(234.6) 900
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 230(234.6)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 230(234.6)
MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 230(234.6)

SUS-HG-75

PB

S

苯酚（有轴承）轮

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 96

250(255.0) 995
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0)
MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

金属件 =不锈钢

SUS-HR型

SUS - HR - 65 PB
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

车
轮
的
类
别

●�产品型号的说明

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) daN(kgf) (g)

SUS-HR-50

GNB 强化尼龙轮

50

28

68 80×50 66×36 6.5

120(122.4) 175
MC MC 尼龙轮

25
120(122.4)

MCE MC 尼龙轮（导电性） 120(122.4)

SUS-HR-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 92 111×70 91×47 10.5

230(234.6) 560
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 230(234.6)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 230(234.6)
MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 230(234.6)

SUS-HR-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 106 123×72 103×52 10.5

250(255.0) 675
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0)
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0)
MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

金属件 =不锈钢

万向轮 平板型 有单刹车 双轴承 不锈钢 定向轮 平板型 不锈钢

SUS-HR-65PB

SUS-HG-75PBS SUS-HG-50GNBS

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

·有踏板式单刹车

MCEB MCEB



133

使用车轮

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

134

SKY

J

PM

J2

RJ2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

P

SUS
-H

E

H

R

W

D

P b

R

A
X

P

Y B

E

H

D

E

P

R

X
A

D

H

B Y W

P系列 广泛用于家具、店铺杂物、复印机等各种用途的双轮脚轮。SUS-H系列 广泛用于大型机械和装置等重型物品的低床板重负荷脚轮。
金属件均为不锈钢材质，因此适合使用在有水的场所。

详细规格请参阅P164。

 P-50G  P-60G

PT-40G

P型

P - 50 G
强
度
的
类
别

车
轮
直
径

主
体
的
类
别

●�产品型号的
说明

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) b(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

P-50G 50 49 65 40 5.5 17 46 60(61.2) 150

P-50HG 50 49 65 40 5.5 17 46 100(102.0) 155

P-60G 60 55 79 40 5.5 17 55 100(102.0) 185

主体和车轮＝尼龙

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40G 40 40.5 55 38×38 25.4×25.4 5.1 15 43 20(20.4)

PT-50G 50 45 65 38×38 25.4×25.4 5.1 18 51 30(30.6)

主体和车轮＝尼龙

万向轮 平板型

产品型号 车    轮 车轮
直径 车宽 安装

高度
安装
底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

SUS-HSG-50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 38 79 82×82 63×63 8.8 22 49

250(255.0) 720
GFB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 670
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 710

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

SUS-HSG-65

PB 苯酚（有轴承）轮

65 38 90 82×82 63×63 8.8 22 56

250(255.0) 805
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 770
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 780

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

SUS-HSG-75

PB 苯酚（有轴承）轮

75 38 100 82×82 63×63 8.8 22 61

250(255.0) 870
GNB 强化尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 815
MC MC 尼龙（有轴承）轮 250(255.0) 840

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 250(255.0)

SUS-HSG型

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

SUS-HSG - 65 GNB
车
轮
的
类
别

车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

SUS-HSG-65GNB

万向轮 平板型 双轴承 不锈钢

金属件 =不锈钢

产品

※PT 除外

MCEB
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P系列 广泛用于家具、店铺杂物、复印机等各种用途的双轮脚轮。

 P-50GS  P-60GS

PT-40GS

 P-50T,M12×22  P-60T,M12×22

P型P-S型
・有单刹车

P - 50 G S
有
刹
车

车
轮
直
径

主
体
的
类
别

强
度
的
类
别

●�产品型号的
说明

P - 50   T , M12 × 22

螺
钉

螺
杆
长

车
轮
直
径

主
体
的
类
别

T
：
丝
杆
型

N
：
插
杆
式

●�产品型号的说明

●仅锁定车轮转动的脚轮。

●仅锁定车轮转动的脚轮。

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) b(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

P-50GS 50 49 65 40 5.5 17 48 60(61.2) 155

P-50HGS 50 49 65 40 5.5 17 48 100(102.0) 160

P-60GS 60 55 79 40 5.5 17 67 100(102.0) 195

主体和车轮＝尼龙

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40GS 40 40.5 55 38×38 25.4×25.4 5.1 15 47 20(20.4)

PT-50GS 50 45 65 38×38 25.4×25.4 5.1 18 57 30(30.6)

■丝杆型规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

P-50T 50 49 57.5

M12 1.75 22 17 17

46 60(61.2) 125

P-50HT 50 49 57.5 46 100(102.0) 125

P-60T 60 55 73 55 100(102.0) 160

■丝杆型规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 / 螺纹

头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40T 40 40.5
M8 ＝ 50
M12 ＝ 52
W3/8 ＝ 50

M8

M12

W3/8

1.25

1.25

16 头

15

14

15

12.7

19

12.7

15 43 20(20.4)

PT-50T 50 45
M8 ＝ 60
M12 ＝ 62
W3/8 ＝ 60

18 51 30(30.6)

主体和车轮＝尼龙

主体和车轮＝尼龙

主体和车轮＝尼龙

■插杆式规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 轴径 轴长 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40N 40 40.5 49
8 38

15 43 20(20.4)

PT-50N 50 45 60 18 51 30(30.6)

主体和车轮＝尼龙

万向轮 平板型 有单刹车 万向轮 丝杆型

PT-40N

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
●��自重是指使用最小公制螺钉时的脚轮重量。
★安装方法请参阅 P7。

●允许负载是指将插杆插到底时的允许负载。
★安装方法请参阅 P7。

※PT 除外

产品

※PT 除外

产品

※PT 除外

PT-50T,M8×15
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P系列 广泛用于家具、店铺杂物、复印机等各种用途的双轮脚轮。 SKY系列 具有出众的冲击吸收能力和安静的行走性、适合牵引的脚轮。
使用以特殊粘弹性体为基底的材料，并采用了优越阻尼。

 P-50TS,M12×22  P-60TS,M12x22

 P-40TS,W3/8×15

PT-40NS

P-S型

●仅锁定车轮转动的脚轮。
★安装方法请参阅 P7。

●仅锁定车轮转动的脚轮。

■丝杆型（有刹车）规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

P-50TS 50 49 57.5

M12 1.75 22 17 17

48 60(61.2) 130

P-50HTS 50 49 57.5 48 100(102.0) 130

P-60TS 60 55 73 67 100(102.0) 170

■丝杆型（有刹车）规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 / 螺纹头数 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40TS 40 40.5
M8 ＝ 50
M12 ＝ 52
W3/8 ＝ 50

M8

M12

W3/8

1.25

1.25

16 头

15

14

15

12.7

19

12.7

15 47 20(20.4) 65

PT-50TS 50 45
M8 ＝ 60
M12 ＝ 62
W3/8 ＝ 60

18 57 30(30.6) 105

主体和车轮＝尼龙

主体和车轮＝尼龙

■插杆式（有刹车）规格

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度 轴径 轴长 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) d(mm) L(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

PT-40NS 40 40.5 49
8 38

15 47 20(20.4) 70

PT-50NS 50 45 60 18 57 30(30.6) 105

主体和车轮＝尼龙

●仅锁定车轮转动的脚轮。
●��自重是指使用最小公制螺钉时的脚轮重量。
★安装方法请参阅 P7。

万向轮 丝杆型 有单刹车

・有单刹车

■ SKY 脚轮 φ200 定向轮的前后

　 SKY脚轮φ200的注意事项

后 前

正确的行进方向

※使用中如果弄错SKY脚轮定向轮的行进方向，可能会造成脚轮破损。

1．脚轮选择注意事项
　使用4个脚轮时的标准总负载(台车＋承载物)请利用以下算式进行计

算。

　　　标准总负载　＝　标准负载　×　4个　×　安全系数

　请根据使用条件、使用速度适当设定安全系数。

例：人力使用时的安全系数为

0.8～1.0左右

例：使用动力牵引使用时的安全系数为0.5～1.0左右

　装载后负载平衡不佳、重心位置高，或需要在上坡、弯道多等使用条

件恶劣的情况下使用时，敬请垂询。

2．使用注意事项
　使用时请勿超过负载限度（标准总负载）以及每个脚的标准负载。

　请使各脚轮均匀承受负载，否则可能使台车失去平衡。

　开始推台车时请放慢速度，否则可能使台车失去平衡。

　不适合运输高度或重心位置高的物品。

　不适合运输偏往一边或重心偏移的物品。

　请勿在踩下刹车的状态下勉强移动台车或将其倾斜放置。

　请勿使定向脚轮向与行走方向不同的方向（后方、横向等）移动，否

则可能造成脚轮破损。

　请勿使脚轮受到撞击或掉落的冲击。

　请勿在有负载的状态下长时间放置。

(※必须在负载状态下长时间放置时，请尽量减轻负载。)

　请勿使高度负载超过标准负载。

　牵引时的行走速度请勿超过10km/h。

3．使用环境的注意事项
　本产品在通常环境的厂区内使用。

　请勿使本产品受到特殊温度、化学物质、极端的水或油、盐、有机溶

剂、强酸、强碱等的影响。

4．保存方法
　请保存在室内。

　请勿放置或保存在可能淋到雨或水的场所以及湿气多的场所。

　请勿保存在受到直射阳光或电炉等放射热量的场所。

5．安装注意事项
　安装旋转脚轮时，请注意使旋转轴垂直。

　安装定向脚轮时，请注意与行走方向一致且互相平行。如果安装方向

和行走方向相反，可能导致脚轮破损，请务必避免。

　安装螺钉请先根据尺寸、强度确认正确的扭矩，然后再使用适当的工

具拧紧。

　安装时，请将安装底座整面和安装面整面贴在一起。

　请勿将任何物品夹在安装面和安装底座之间。

　请勿和高度不同或系列不同的脚轮一同使用。

6．定期检查、维修、更换、定期检验
为防止事故和延长寿命，请进行定期检查和维修，更换以及定期检

验。

　运行前请对优越阻尼进行确认（通过手摸进行确认，通过镜子进行目

视确认等），如有异常请加以更换。

　运行后，请对优越阻尼上附着的异物（灰尘等）进行空气清洗。

　检查安装部、主轴部、刹车、其他螺栓、螺母类的紧固有无松动，发

现异常时请停止使用，进行更换。

　车轮发生磨损时，请适当更换同类的新产品。

　发现问题时，请尽早与经销商店联络。

　金属件发生破裂或松动时，请停止使用并及时联络。

　车轮部以外请勿分解。

[推荐定期检点时间]
①从购买日起每年一次

②开始使用后每行走1,200km一次

但是如果出现异物等附着严重、负载平衡不佳的情况，或装载重心位置

高、以及在上坡或弯道多等使用条件恶劣的情况下使用时，则建议提早进

行定期检点。

※本品为改良产品，可能会变更规格，恕不另行通知。
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时间  SKY脚轮
 标准脚轮越过突起

SKY系列 具有出众的冲击吸收能力和安静的行走性、适合牵引的脚轮。
使用以特殊粘弹性体为基准的材料，并采用了优越阻尼。

详细规格请参阅P165。使用车轮 ●�产品型号的说明

SKY - ※   ※  ※
代表SKY脚轮 金属件的类别

S：万向平板型

R：定向平板型

车轮直径
200：200mm

车轮的类别
WF：铁芯橡胶轮（有轴承）

UWF：铁芯聚氨酯轮（有轴承）

●有缓冲器的脚轮指示的标准负载不是允许负载。

　表示冲击吸收效果最佳的负载带。

●安装高度和偏心会根据优越阻尼的伸缩而变化。
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SKY-S200WF

SKY-R200WF

出众的冲
击吸收
能力

行走声音
安静

最适合
牵引

内置的优越阻尼使用了新

开发的以特殊粘弹性体为

基底的材料，振动加速度

最多可降低约1/5（与本公

司比）。因此，在运输中

可以对承载物提供更好的

保护。

旋转部不再采用过去使用钢珠的结

构，而是改为使用深槽滚珠轴承，此

外，车轮轴承部也使用了深槽滚珠轴

承，因此可以灵活且安静地旋转。进而

通过优越阻尼，大幅降低了振动，行走

声音也非常安静。

旋转部和车轮轴承部采用

了深槽滚珠轴承，因此适

合高速旋转。此外，通过

优越阻尼大幅提高了冲击

吸收力和耐久性（与本公

司比），因此寿命更长。

※使用动力牵引时，需根据速度考虑安全率。　※牵引时的行走速度请勿超过10km/h。 

SKY-S型

SKY-R型

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWF

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WF

●有刹车。（仅锁定车轮转动的脚轮。）
●旋转半径、安装高度、偏心是指优越阻尼最大行程时的值，而不是标准负载时的值。

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装底座 孔距 孔径 旋转半径 安装高度 偏心 标准负载 自重

D(mm) W(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) R(mm) H(mm) E(mm) daN(kgf) (g)

SKY-S200
WF 铁芯橡胶（有轴承）轮

200 43 144×144
t=4.5

120×120
（105×105） 11.5 159 ～

160
273 ～
249 59 ～ 60 100(102.0) ～

200(204.0)
6870

UWF 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 7100

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

●有刹车。（仅锁定车轮转动的脚轮。）
●安装高度、偏心是指优越阻尼最大行程时的值，而不是标准负载时的值。

产品型号 车    轮 车轮直径 车宽 安装底座 孔距 孔径 安装高度 偏心 标准负载 自重

D(mm) W(mm) A×B(mm) X×Y(X'×Y')
(mm) P(mm) H(mm) E(mm) daN(kgf) (g)

SKY-R200
WF 铁芯橡胶（有轴承）轮

200 43 180×110
t=4.0

112×63
（140×50） 11.5 273 ～ 249 59 ～ 60 100(102.0) ～

200(204.0)
5780

UWF 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 6000

金属件 =三价铬酸盐光泽处理

■ 冲击加速度的比较 ■ 优越阻尼的模式图

特殊粘弹性体

弹簧

正在申请专利

SKY脚轮φ200
万向轮 平板型 有缓冲器有单刹车

定向轮 平板型 有缓冲器有单刹车

对
载

货
台

的
冲

击
加

速
度

☆ No.2008-291867

☆专利申请案号 NO.2010-064650  专利申请案号 NO.2008-265478
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SKYSKY
☆ No.2008-291867

SKY系列 适合运输精密仪器和零部件的有缓冲器的脚轮。
内置优越阻尼可以吸收行走时的冲击和振动，并且防止噪音产生。

标准负载选择表
注：此表按照使用 4个脚轮的情况计算。

总负载
型　号

20daN
(20.4kgf)

30daN
(30.6kgf)

40daN
 (40.8kgf)

50daN
(51.0kgf)

60daN
(61.2kgf)

70daN
(71.4kgf)

80daN
(81.6kgf)

90daN
(91.8kgf)

100daN
(102.0kgf)

110daN
(112.2kgf)

120daN
(122.4kgf)

SKY＊-＊-１
标准负载10daN
(10.2kgf)

SKY＊-＊-2
标准负载20daN
(20.4kgf)

SKY＊-＊-3
标准负载30daN
(30.6kgf)

适 用 负 载

适 用 负 载

SKY脚轮φ100・φ125

 
1.使用优越阻尼，该阻尼采用了特殊粘弹性体。
2.不需要进行阻尼更换作业。

内置优越阻尼，可以吸收冲击和振动！
还可以防止行走时产生的振动和噪音！

最适合运输精密仪器和
零部件的脚轮！

振动加速度的比较

优越阻尼的模式图

特殊粘弹性体

弹簧

正在申请专利

注意事项

是指安装有误时，可能导致轻伤或中等程度的伤害，或者造成物品损坏的危险状态

使用时请勿超过负载限

度（适用负载）。

不适合运输高度或重心

位置高的物品。

不适合运输偏往一边或

重心偏移的物品。

使用注意事项

1．选择注意事项
　请在总负载（台车+承载物）对应的适用负载范围内选择标准负载。

使用4个脚轮时：

　�在负载平衡不佳、重心位置高以及其他使用条件恶劣的情况下使用时，请

考虑相应的安全率，或使用标准负载较大的型号（适用负载的白色箭头范

围）。

2．使用注意事项
　使用时请勿超过负载限度（标准负载）以及每个脚的标准负载。

　�放置承载物时，请使各脚轮均匀承受负载，否则可能使台车失去平衡。

　�请勿使固定脚轮向与行驶方向不同的方向（后方、横向等）移动，否则可

能造成脚轮破损。 

　�请勿在踩下刹车的状态下勉强移动台车或将其倾斜放置。

　请勿使脚轮受到撞击或掉落等有害冲击。　

3．使用速度
　�本产品供人力间歇性使用，请勿用于由动力牵引等用途。

　人力使用速度在4km/h以内

　��开始推台车时请放慢速度，否则可能使台车失去平衡。

4．使用环境
　�本产品在室温环境的厂区内使用，请勿使本产品受到特殊温度、化学物

质、极端的水或油、盐等的影响。

　使用温度：10℃～30℃

5．安装注意事项
　�安装旋转脚轮时，请注意使旋转轴垂直。

　�安装定向脚轮时，请注意使脚轮互相平行。请注意不要使安装方向和行走

方向相反。

　�安装螺钉请先根据尺寸、强度确认正确的扭矩，然后再使用适当的扳手拧

紧六角部。

6．定期检查、维修、更换
为防止事故和延长寿命，请进行定期检查和维修，更换以及定期检验。

　�运行前请对优越阻尼进行确认（通过手摸进行确认，通过镜子进行目视确

认等），如有异常请加以更换。

　�运行后，请对优越阻尼上附着的异物（灰尘等）进行空气清洗。

　�检查安装部、主轴部、刹车、其他螺栓、螺母类的紧固有无松动，发现异

常时请停止使用，进行更换。

　�发现问题时，请尽早与经销商店联络。

　�金属件发生破裂或松动时，请停止使用并及时联络。

　车轮部以外请勿分解。

[推荐检点和更换的研究时间]

①从购买日起每年一次

②开始使用后每行走1,200km一次

但是如果出现异物等附着严重、负载平衡不佳的情况，或装载重心位置高、

以及在上坡或弯道多等使用条件恶劣的情况下使用时，则建议提早进行定期

检点。

7．保存方法
请保存在室内的使用温度范围内。

　�请勿放置或保存在可能淋到雨或水的场所以及湿气多的场所。

　�请勿放置和保存在受到直射阳光或电炉等放射热量的场所。

*本品为改良产品，可能会变更规格，恕不另行通知。

适用负载=标准负载×4个×安全率（0.5～1.0）

旋转部采用了使用深

槽滚珠轴承的结构。

因此可以灵活且安静

地行走。

振
动

加
速

度

时间  SKY脚轮
 标准脚轮越过突起

对
载

货
台

的
冲

击
加

速
度

适 用 负 载
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SKY系列 适合运输精密仪器和零部件的有缓冲器的脚轮。
内置优越阻尼可以吸收行走时的冲击和振动，并且防止噪音产生。

详细规格请参阅P165。使用车轮

防静电性尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

SUE

产品型号 车轮 车轮直径 车宽 安装底座 孔距 孔径 旋转半径 安装高度 偏心 标准负载 自重
D

(mm)
W

(mm)
A×B
(mm)

X×Y
(mm)

P
(mm) 有刹车 无刹车 H

(mm)
E

(mm)
daN
(kgf) 有刹车 无刹车

SKY-S100 SUE

-1
防静电性尼龙
芯聚氨酯

（有轴承）轮
100 28 100×58 82×40 8.8

110 ～112 84 ～107 171～148 34 ～ 57 10(10.2)

-2 110 ～113 84 ～103 171～154 34 ～ 53 20(20.4)

-3 110 ～113 84 ～100 171～158 34 ～ 50 30(30.6)

SKY-S125 SUE

-1
防静电性尼龙
芯聚氨酯

（有轴承）轮
125 32 100×58 82×40 8.8

116 ～129 104 ～129 193 ～167 41～ 66 10(10.2)

-2 116 ～124 104 ～124 193 ～173 41～ 61 20(20.4)

-3 116 ～121 104 ～121 193 ～177 41～ 58 30(30.6)

金属件 =不锈钢

●有各种刹车。（仅锁定车轮转动的脚轮。）
●旋转半径、安装高度、偏心是指优越阻尼最大行程时的值，而不是标准负载时的值。

产品型号 车轮
车轮直径 车宽 安装底座 孔距 孔径 安装高度 偏心 标准负载 自重
D(mm) W(mm) A×B(mm) X×Y(mm) P(mm) H(mm) E(mm) daN(kgf) 有刹车 无刹车

SKY-R100 SUE

-1
防静电性尼
龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
100 28 100×58 82×40 8.8

171～148 34 ～ 57 10(10.2)

-2 171～154 34 ～ 52 20(20.4)

-3 171～158 34 ～ 49 30(30.6)

SKY-R125 SUE

-1
防静电性尼
龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
125 32 100×58 82×40 8.8

193 ～167 41～ 66 10(10.2)

-2 193 ～173 41～ 61 20(20.4)

-3 193 ～177 41～ 58 30(30.6)

金属件 =不锈钢

●有各种刹车。（仅锁定车轮转动的脚轮。）
●旋转半径、安装高度、偏心是指优越阻尼最大行程时的值，而不是标准负载时的值。

SKY-S型

SKY-R型

产品型号 车轮 车轮直
径 车宽 螺钉的种类 螺距 对边 旋转半径 安装高度 偏心 标准负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

T
( 规格×长度 )

L
(mm)

M
(mm) 有刹车 无刹车 H

(mm)
E

(mm)
daN
(kgf) 有刹车 无刹车

SKY-T100 SUE

-1
防静电性尼
龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
100 28

M12×35

M16×40

1.75

2

21

23

110 ～112 84 ～107 171～148 34 ～ 59 10(10.2)

-2 110 ～113 84 ～103 171～154 34 ～ 53 20(20.4)

-3 110 ～113 84 ～103 171～157 34 ～ 50 30(30.6)

SKY-T125 SUE

-1
防静电性尼
龙芯聚氨酯

（有轴承）轮
125 32

M12×35

M16×40

1.75

2

21

23

116 ～129 104 ～129 192 ～166 41～ 66 10(10.2)

-2 116 ～124 104 ～124 192 ～173 41～ 61 20(20.4)

-3 116 ～121 104 ～121 192 ～177 41～ 58 30(30.6)

金属件 =不锈钢

●有各种刹车。（仅锁定车轮转动的脚轮。）
●旋转半径、安装高度、偏心是指优越阻尼最大行程时的值，而不是标准负载时的值。
●允许负载是指将插杆插到底时的标准负载。
★安装方法请参阅 P7。

SKY-T型

SKY-S100SUE-1

SKY-R100SUE-2

SKY-T100SUE-3,M16×40

●�产品型号的说明

SKY   ※ - ※   SUE  ※  -  ※ , ※
有缓冲器

脚轮
代表SKY

螺钉的种类金属件的类别
S：万向平板型

R：定向平板型

T：万向丝杆型

车轮直径
100：100mm

125：125mm

车轮的类别
SUE：防静电性尼

龙芯聚氨酯

（有轴承）轮

有无刹车
S:有刹车

无符号：无刹车

标准负载
1：10daN

2：20daN

3：30daN

●�有缓冲器的脚轮指示的标准

负载不是允许负载。表示冲

击吸收效果最佳的负载。

●�安装高度和偏心会根据优越

阻尼的伸缩而变化。

万向轮 平板型 有缓冲器有单刹车

平板型 有缓冲器定向轮 有单刹车

万向轮 有缓冲器丝杆型 有单刹车
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有调节脚系列 广泛用于机械装置、店铺杂物、家具等。
利用脚轮可以轻松移动，通过调节器牢牢固定。

详细规格请参阅P165。详细规格请参阅P165。

产品型
号 车    轮 车轮

直径 车宽 安装
高度 安装底座 孔距 孔径 螺杆长 偏心 旋转

半径 调节脚外径 调节量 允许负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

A×B
(mm)

X×Y(X'×Y')
(mm)

P
(mm)

N
(mm)

E
(mm)

R
(mm)

D1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

daN
(kgf) (g)

AF-50 强化尼龙（有轴承）轮 50 45 74 102×102 80×80
(75×75) 11 19.6 46 73 40 15 15 250(255.0) 1190

AF-65 强化尼龙（有轴承）轮 65 45 95 102×102 80×80
(75×75) 11 18.8 51 84 40 15 15 250(255.0) 1320

AF-75 MC 尼龙（有轴承）轮 75 45 120 140×140 115×115
(105×105) 11.5 56 95 40 15 15 300(306.0) 2500

AF-100 MC 尼龙（有轴承）轮 100 45 145 140×140 115×115
(105×105) 11.5 65 116 40 15 15 300(306.0) 2800

产品型号 车轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转
半径 调节脚外径 调节量 允许负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

A×B
(mm)

X×Y
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

R
(mm)

D1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

daN
(kgf) (g)

E-40 BN -AF 尼龙轮 40 21 60 78×78 64×64 6.5 20 49 37 9 9.5 30(30.6) 295

E-50 BN -AF 尼龙轮 50 21 65 78×78 64×64 6.5 20 49 37 9 9.5 40(40.8) 310

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 双轴承AF型 E-AF型

强化尼龙
（有轴承）轮

MC 尼龙
（有轴承）轮 尼龙轮

BN

AF-65 

AF-75 

E-40BN-AF

AF - 65
车
轮
直
径

有
调
节
脚

●�产品型号的
说明

E - 40 BN - AF
车
轮
直
径

车
轮
的
类
别

金
属
件
的
类
别

有
调
节
脚

●�产品型号的说明

金属件 =三价铬酸盐光泽处理 金属件 =三价铬酸盐光泽处理
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详细规格请参阅P165。详细规格请参阅P165。

有调节脚系列 广泛用于机械装置、店铺杂物、家具等。
利用脚轮可以轻松移动，通过调节器牢牢固定。

产品型号 车轮 车轮
直径 车宽 安装

高度
安装
底座 孔距 孔径 偏心 旋转

半径 调节脚外径 调节量 允许
负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

A×B
(mm)

X×Y
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

R
(mm)

D1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

daN
(kgf) (g)

HG-65

PB

-AF

苯酚（有轴承）轮

65 38 92 90×90 71×71 10.5 22 88 60 10 8 300
(306.0)

1230

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 1175

MC MC 尼龙（有轴承）轮 1190

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 1195

HG-75

PB

-AF

苯酚（有轴承）轮

75 38 106 90×90 71×71 10.5 22 88 60 15 10 320
(326.4)

1330

GNB 强化尼龙（有轴承）轮 1260

MC MC 尼龙（有轴承）轮 1290

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性） 1295

产品型号 车轮 车轮
直径 车宽 安装

高度 安装底座 孔距 孔径 偏心 旋转
半径 调节脚外径 调节量 允许负载 自重

D
(mm)

W
(mm)

H
(mm)

A×B
(mm)

X×Y
(mm)

P
(mm)

E
(mm)

R
(mm)

D1
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

daN
(kgf) (g)

SPLG-50 BN ,AJ 尼龙轮 50 28 75 78×78 64×64 6.5 17 50 40 10 10 60(61.2) 390

SPLG-65 BN ,AJ 尼龙轮 65
25

93 92×92 75×75 8.5 27 66 40 10 20 60(61.2) 515

SPLG-75 BN ,AJ 尼龙轮 75 98 92×92 75×75 8.5 27 66 40 15 15 60(61.2) 525

万向轮 平板型 双轴承 万向轮 平板型 双轴承HG-AF型 SPLG型

尼龙轮

BN

HG-65GNB-AF SPLG-50BN,AJ

HG - 65 GNB - AF
车
轮
直
径

车
轮
的
类
别

金
属
件
的
类
别

有
调
节
脚

●�产品型号的说明

SPLG - 50 BN , AJ
车
轮
直
径

车
轮
的
类
别

金
属
件
的
类
别

有
调
节
脚

●�产品型号的说明

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

主体＝尼龙
金属件 =三价铬酸盐光泽处理金属件 =三价铬酸盐光泽处理

☆实用新型专利 专利号.3141203  外观设计专利 专利号.1337711
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安装图

安装对象物

↑

↑ 安装对象物

安装时，将脚轮嵌入产品中。
针对嵌入部分，请开出高度至少为17.5mm、孔径为φ57.8mm的孔。

17.5mm

安装对象物

请按上述尺寸开孔。

φ57.8mm

特殊系列

提供特殊定制产品

E

H
N

MW

T×L

D R

树脂脚轮φ75

树脂脚轮φ75M12×14

平行脚轮

平行脚轮

●旋转部使用径向滚珠轴承，可长时间保持安静而灵活的旋转。
●主体部使用树脂（尼龙），金属件使用不锈钢，因此具有优秀的耐腐蚀性和耐水性。
●可以锁定安装部旋转以及车轮旋转、有双刹车的脚轮。
★安装方法请参阅 P7。

●独家专门设计的超低床式脚轮。　●安装容易，主要用于家具等物品。

产品型号 车    轮
车轮直径 车宽 安装高度 螺钉 螺距 螺杆长 对边 偏心 旋转半径 允许负载 自重
D(mm) W(mm) H(mm) T L N(mm) M(mm) E(mm) R(mm) daN(kgf) (g)

树脂脚轮 φ75 聚氨酯轮 75 25 120 M12 1.75 14 21 30 83 60(61.2) 360

产品型号
车轮直径 车宽 安装高度

L(mm) d(mm) A(mm) X(mm)
偏心 允许负载 自重

D(mm) W(mm) H(mm) E(mm) daN(kgf) (g)
平行脚轮 18 20 11.5 17.5 57.3 61 58.3 11.7 30(30.6) 55

金属件 =不锈钢

主体和车轮＝尼龙

万向轮 单轴承

可以根据客户需要，
提供各种特殊规格的车轮。

车轮

特殊脚轮

本公司可与顾客协商，根据需求制作特殊脚轮。
如果目录登载的标准产品中没有您需要的尺寸，请前往附近的分店或营业所咨询。

※根据情况，也可能无法满足需求，敬请谅解。

导电性橡胶轮
可去除静电。

本车轮适合运输需要防止因静电而导致短路的产品。

J・J2・SJ・S・E・G・L・SA・SUS-S・SUS-E支持系列▶

防静电性聚氨酯轮
与普通车轮相比不易带电，可防止静电导致车轮上吸附垃圾或灰尘。

J・SJ・S・E・SA・SUS-E支持系列▶

耐热苯酚轮
可在最高200℃的环境中使用的耐热车轮。适合在高温环境中使用。

J・J2・SJ支持系列▶

白色橡胶轮/灰色橡胶轮
为防止在地面留下行走痕迹，因此将橡胶轮的颜色做成了白色/灰色。

具备橡胶的弹性及行走性，同时不会造成污染的车轮。

J・J2・SJ支持系列▶

宽幅车轮
为了使车轮不易嵌入沟槽，因此与普通车轮相比，轮宽不变，而与地面接触的接地面积增大的车轮。

J・PM・J2支持系列▶

万向轮 丝杆型 有双刹车

产品
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EASY
LOCK

EASY
LOCK

X
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P
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☆专利申请案号 NO.2012-001039

EASY LOCK系列
只需简单的单触操作，便可将搬运车牢牢锁定！

ELOCK型

ELOCK型

小型

ELOCK-75

产品型号

适当的
安装高

度
杆径 DOWN

高度
UP
高度 行程 安装底座 孔距 孔径 踏板

长度
距离安装底座端面

的踏板长度
和安装底座
之间的间隙 自重

D
(mm) (mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

S
(mm)

A×B
(mm)

X×Y
(mm)

P
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm) (mm) (g)

ELOCK-65 60 85 90 75 15 105×135 67×103 10.5 93 53 -1.25

ELOCK-75 60 90 95 80 15 105×135 67×103 10.5 93 53 -1.25

对应产品 ELOCK-65 ～ 75支持 S・G系列平板型φ65、φ75。

EASY LOCK的使用注意事项
1.使用时请确保适当的安装高度。（※根据不同的负载，橡胶轮的安装高度有所不同。）

2.本产品是有脚轮台车的刹车。并不用于提升物品，因此请勿取代千斤顶使用。（负载是由脚轮承受。）

3.安装时请使踏板伸出。

4.本产品未预备在倾斜地形使用。请务必在平坦的地形上使用。

5.请勿作为工作台或踏凳使用。

6.使用中，请避免当EASY LOCK在锁定状态下时，从侧面对台车施力。

7.当EASY LOCK在锁定状态下时，请勿将台车等放置于卡车等运输工具上进行运输。

产品型号

适当的
安装高

度
杆径 DOWN

高度
UP
高度 行程 安装底座 孔距 孔径 踏板

长度
距离安装底座端面

的踏板长度
和安装底座
之间的间隙 自重

D
(mm) (mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

S
(mm)

A×B
(mm)

X×Y(X'×Y')
(mm)

P
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

h
(mm) (g)

ELOCK-100
(H130) 75 130 135 115 20 120×120 100×100

(85×85) 11 127 87 -1.65

ELOCK-100 78 144 150 132 18 120×120 100×100
(85×85) 11 143 103 14 1230

ELOCK-150 78 198 210 160 50 120×120 100×100
(85×85) 11 156 115 14 1400

ELOCK-200 78 250 258 208 50 120×120 100×100
(85×85) 11 156 115 14 1450

工业用

ELOCK-200

ELOCK - 200
适
合
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

ELOCK - 75
适
合
车
轮
直
径

金
属
件
的
类
别

●�产品型号的说明

对应产品 ELOCK-100（H130）支持 SJ系列平板型φ100。ELOCK-100 ～ 200支持J系列φ100 ～φ200。
用脚将提升踏板踩到底。

踩下后，提升踏板将锁定位于上方的台车。

踩下锁定时上升的提升踏板，便可使降下踏板升到上方。当提升踏板上升

到可以接触到脚的位置时，将脚慢慢离开踏板。这样便可安全地解除锁

定。

只需简单的单触操作，便可将搬运车牢牢锁定！

EASY LOCK！！
降下踏板

锁定方法 解除方法

提升踏板

EASY LOCK的使用方法
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车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

J 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

W-

75

铁芯橡胶（有轴承）轮

75 35 32 10 80(81.6)
100 100 42 32 12 120(122.4)
130 130 55 40 20 180(183.6)
150 150 55 40 20 200(204.0)
200 200 55 43 20 250(255.0)

NR-
100

尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100 42 32 12 100(102.0)

130 130 55 40 12 180(183.6)
150 150 55 40 12 200(204.0)

UW-

75

铁芯聚氨酯（有轴承）轮

75 35 32 10 120(122.4)
100 100 42 32 12 180(183.6)
130 130 55 35 20 250(255.0)
150 150 55 38 20 300(306.0)
200 200 55 42 20 400(408.0)

GU-

75

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮

75 36 32 10 100(102.0)
100 100 42 32 12 100(102.0)
130 130 55 40 20 180(183.6)
150 150 55 40 20 200(204.0)
200 200 55 43 20 250(255.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

PM 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

PM-
130

WB 铁芯橡胶（有轴承）轮
130 56 40 12 180(183.6)

150 150 56 40 12 200(204.0)
200 200 56 43 20 250(255.0)

PM-
150

AW 铝芯橡胶（有轴承）轮
150 56 42 12 250(255.0)

200 200 56 45 20 300(306.0)

PM-
130

UWB 铁芯聚氨酯（有轴承）轮
130 56 35 12 250(255.0)

150 150 56 38 12 300(306.0)
200 200 56 42 20 400(408.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WB

铝芯橡胶
（有轴承）轮

AW

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWB

RJ2 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
NWR- 150 φ12 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 150 56 34 12 160(163.2)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NWR

SJ 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

W-
100

铁芯橡胶（有轴承）轮
100 42 32 12 120(122.4)

125 125 42 32 12 120(122.4)

WP-
100

铁芯橡胶轮
100 42 32 12.2 100(102.0)

125 125 42 32 12.2 120(122.4)

NR- 100 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 42 32 12 100(102.0)

N- 100 尼龙轮 100 42 32 12.2 100(102.0)

NB- 100 尼龙（有外罩）车轮 100 43 32 12 100(102.0)

UW- 100 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 100 42 32 12 180(183.6)

GU-
100

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
100 42 32 12 100(102.0)

125 125 42 32 12 120(122.4)

※（有外罩）＝轴承外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

J2 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

W-
130φ12

铁芯橡胶（有轴承）轮
130 55 40 12 180(183.6)

150φ12 150 55 40 12 200(204.0)

NR-
130

尼龙芯橡胶（有轴承）轮
130 55 40 12 180(183.6)

150 150 55 40 12 200(204.0)

N-
130φ12( 有外罩 )

尼龙（有轴承）轮
130 56 40 12 180(183.6)

150φ12( 有外罩 ) 150 56 40 12 200(204.0)

GU-
130φ12

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
130 55 40 12 180(183.6)

150φ12 150 55 40 12 200(204.0)

※（有外罩）＝轴承外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU
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车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

E 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
L- 50 R 橡胶轮 50 24 20 6.2 30(30.6)

L-
65

RH 橡胶轮

65 24 21 6.2 30(30.6)
75 75 24 21 6.2 40(40.8)

S-
100 100 30 25 8.2 50(51.0)
125 125 30 25 8.2 50(51.0)

AL- 100 NR-B 尼龙芯橡胶轮 100 30 27 8.2 60(61.2)
AL- 100 NRB-B 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 32 27 8.2 70(71.4)

L-
50

N 尼龙轮

50 24 21 6.2 40(40.8)
65 65 24 21 6.2 40(40.8)
75 75 24 21 6.2 50(51.0)

S- 100 100 30 25 8.2 60(61.2)

L-
50

UR 尼龙芯聚氨酯轮

50 24 21 6.2 38(38.8)
65 65 24 21 6.2 35(35.7)
75 75 24 21 6.2 45(45.9)

S- 100 100 30 28 8.2 60(61.2)
AL- 100 UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100 32 28 8.2 70(71.4)

L-
50

EL 合成橡胶轮
50 24 20 6.2 25(25.5)

75 75 24 21 6.1 30(30.6)
S- 100 100 30 27 8.2 50(51.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

S 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

S-

50

RH 橡胶轮

50 30 28 8.2 50(51.0)
65 65 30 25 8.2 50(51.0)
75 75 30 25 8.2 60(61.2)
100 100 30 25 8.2 50(51.0)

AL- 75 NR-B 尼龙芯橡胶轮
75 30 27 8.2 60(61.2)

AL- 100 100 30 27 8.2 60(61.2)
AL- 75 NRB-B 尼龙芯橡胶（有轴承）轮

75 32 27 8.2 70(71.4)
AL- 100 100 32 27 8.2 70(71.4)

S-

50

N 尼龙轮

50 30 28 8.2 60(61.2)
65 65 30 25 8.2 70(71.4)
75 75 30 25 8.2 80(81.6)
100 100 30 25 8.2 60(61.2)

S-

50

UR 尼龙芯聚氨酯轮

50 30 25 8.2 60(61.2)
65 65 30 25 8.2 60(61.2)
75 75 30 26 8.2 70(71.4)
100 100 30 28 8.2 60(61.2)

AL-
75 UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮

75 32 26 8.2 70(71.4)
100 100 32 28 8.2 70(71.4)

S-
65

EL 合成橡胶轮
65 30 27 8.1 40(40.8)

75 75 30 27 8.2 50(51.0)
100 100 30 27 8.2 50(51.0)

S-
75 NU

（有橡胶管） 尼龙芯聚氨酯轮
75 32 25 8.2 70(71.4)

100 100 32 25 8.2 70(71.4)
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

EL

尼龙芯聚氨酯轮

NU（有橡胶管)

G 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

L-

25

R 橡胶轮

25 14 12 4.7 8(8.2)

32 32 16 14 5.2 12(12.2)

38 38 20 17 6.2 20(20.4)

50 50 24 20 6.2 30(30.6)

S-
65

RH 橡胶轮
65 30 25 8.2 50(51.0)

75 75 30 25 8.2 60(61.2)

L-

25

N 尼龙轮

25 14 12 4.7 10(10.2)

32 32 16 14 5.2 18(18.4)

38 38 20 16 6.2 28(28.6)

50 50 24 21 6.2 40(40.8)

S-
65 65 30 25 8.2 70(71.4)

75 75 30 25 8.2 80(81.6)

L-

25

UR 尼龙芯聚氨酯轮

25 14 12 4.7 10(10.2)

32 32 16 14 5.2 18(18.4)

38 38 20 16 6.2 28(28.6)

50 50 24 21 6.2 38(38.8)

S-
65 65 30 25 8.2 60(61.2)

75 75 30 26 8.2 70(71.4)

L- 50

EL 合成橡胶轮

50 24 20 6.2 25(25.5)

S-
65 65 30 27 8.1 40(40.8)

75 75 30 27 8.2 50(51.0)

L-

25

PC-C 聚碳酸酯轮（透明）

25 14 12 4.7 10(10.2)

38 38 16 14 5.2 18(18.4)

50 50 20 16 6.2 28(28.6)

L-

25

PC-R 聚碳酸酯轮（红色）

25 14 12 4.7 10(10.2)

38 38 16 14 5.2 18(18.4)

50 50 20 16 6.2 28(28.6)

L-

25

PC-G 聚碳酸酯轮（绿色）

25 14 12 4.7 10(10.2)

38 38 16 14 5.2 18(18.4)

50 50 20 16 6.2 28(28.6)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

聚碳酸酯轮
（透明）

PC-C

聚碳酸酯轮
（红色）

PC-R

聚碳酸酯轮
（绿色）

PC-G

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮
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车轮车轮

车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

L 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

L-
40

R 橡胶轮
40 21 17 6.2 25(25.5)

50 50 24 20 6.2 30(30.6)

L-
65

RH 橡胶轮
65 24 21 6.2 30(30.6)

75 75 24 21 6.2 40(40.8)

L-

50

N 尼龙轮

50 24 21 6.2 40(40.8)

65 65 24 21 6.2 40(40.8)

75 75 24 21 6.2 50(51.0)

L-
65

UR 尼龙芯聚氨酯轮
65 24 21 6.2 35(35.7)

75 75 24 21 6.2 45(45.9)

L- 75 EL 合成橡胶轮 75 24 21 6.1 30(30.6)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

SA 系列使用车轮（车轮直径 φ50 ～75）
产品型号 车    轮

车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载
(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

L- 50 R 橡胶轮 50 24 20 6.2 30(30.6)

S-
65

RH 橡胶轮
65 30 25 8.2 50(51.0)

75 75 30 25 8.2 60(61.2)

AL- 75 NR-B 尼龙芯橡胶轮 75 30 27 8.2 60(61.2)

AL- 75 NRB-B 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 75 32 27 8.2 70(71.4)

L- 50

N 尼龙轮

50 24 21 6.2 40(40.8)

S-
65 65 30 25 8.2 70(71.4)

75 75 30 25 8.2 80(81.6)

S-
65

UR 尼龙芯聚氨酯轮
65 30 25 8.2 60(61.2)

75 75 30 26 8.2 70(71.4)

AL- 75 UHF 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 75 32 26 8.2 70(71.4)

S-
65

EL 合成橡胶轮
65 30 27 8.1 40(40.8)

75 75 30 27 8.2 50(51.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

UHF

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

SA 系列使用车轮（车轮直径 φ100）

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
W- 100 铁芯橡胶（有轴承）轮 100 42 32 12 120(122.4)

WP- 100 铁芯橡胶轮 100 42 32 12.2 120(122.4)

NR- 100 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 42 32 12 100(102.0)

N- 100 尼龙轮 100 42 32 12 120(122.4)

NB- 100（有外罩） 尼龙（有轴承）轮 100 43 32 12 120(122.4)

UW- 100 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 100 42 32 12 180(183.6)

GU- 100 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 100 42 32 12 100(102.0)

※（有外罩）＝轴承外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

H 系列 UHG 型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

UH-

50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 500(510.0)

75 75 51.5 48 16.1 600(612.0)

UH-

50

GFB 强化尼龙（有轴承）轮

50 43 38 10.2 300(306.0)

65 65 51.5 48 16 400(408.0)

75 75 51.5 48 16 500(510.0)

UH-

50

MC MC 尼龙（有轴承）轮

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 600(612.0)

75 75 51.5 48 16.1 700(714.0)

80 80 51.5 48 16.1 800(816.0)

100 100 51.5 48 16.1 800(816.0)

UH-

50

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 600(612.0)

75 75 51.5 48 16.1 700(714.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

H 系列 HGL 型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
HL- 32 GNB 强化尼龙轮 32 31 21 8.2 120(122.4)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

强化尼龙轮

GNB

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

铁芯橡胶
（有轴承）轮

W

铁芯橡胶轮

WP

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UW

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU
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车轮车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

H系列HSG型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
UH- 50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 42 38 10.2 300(306.0)

H-
65 65 42 38 12.2 300(306.0)

75 75 42 38 12.2 320(326.4)

UH- 50

GFB 强化尼龙（有轴承）轮

50 43 38 10.2 300(306.0)

H-
65 65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

UH- 50

MC MC 尼龙（有轴承）轮

50 42 38 10.2 300(306.0)

H-
65 65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

UH- 50

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）

50 42 38 10.2 300(306.0)

H-
65 65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCEB

H系列HG型,HG-S型,HR型,HG-W型,HT型,HT-S型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

H-
65

PB 苯酚（有轴承）轮
65 42 38 12.2 300(306.0)

75 75 42 38 12.2 320(326.4)

S- 50 GNB 强化尼龙轮 50 30 28 8.2 160(163.2)

H-
65

GNB 强化尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

S- 50

MC
MC 尼龙轮 50 30 25 8 160(163.2)

H-
65

MC 尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

S- 50

MCE
MC 尼龙轮（导电性） 50 30 25 8 160(163.2)

H-
65

MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

H-
38

BN 尼龙轮
38 24 21 10.2 120(122.4)

50 50 24 21 10.2 150(153.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

尼龙轮

BN

M系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

M-
65

N 尼龙轮
65 35 28 8.2 90(91.8)

75 75 41 35 8.2 100(102.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙轮

N

CAL-H系列CAL-UHG型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

UH-

50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 500(510.0)

75 75 51.5 48 16.1 600(612.0)

UH-

50

GFB 强化尼龙（有轴承）轮

50 43 38 10.2 300(306.0)

65 65 51.5 48 16 400(408.0)

75 75 51.5 48 16 500(510.0)

UH-

50

MC MC 尼龙（有轴承）轮

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 600(612.0)

75 75 51.5 48 16.1 700(714.0)

UH-

50

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）

50 42 38 10.2 400(408.0)

65 65 51.5 48 16.1 600(612.0)

75 75 51.5 48 16.1 700(714.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

CAL-H系列CAL-HG型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

H-
65

PB 苯酚（有轴承）轮
65 42 38 12.2 300(306.0)

75 75 42 38 12.2 300(306.0)

H-
65

GNB 强化尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

H-
65

MC MC 尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

H-
65

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 300(306.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

车轮
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车轮车轮

车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

PL系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

NR-
100 深槽双轮壳 B

尼龙芯橡胶（有轴承）轮
100 43 32 12 100(102.0)

130 深槽双轮壳 B 130 56 40 12 180(183.6)

GU-
100 深槽双轮壳 B

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 
100 43 32 12 100(102.0)

130 深槽双轮壳 B 130 56 40 12 180(183.6)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙芯聚氨酯（有
轴承）轮

GU

SUS-J2 系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

NR-
130（有外罩）

尼龙芯橡胶（有轴承）轮
130 56 40 12 180(183.6)

150（有外罩） 150 56 40 12 200(204.0)

N-
130φ12( 有外罩 )

尼龙（有轴承）轮
130 56 40 12 160(163.2)

150φ12( 有外罩 ) 150 56 40 12 160(163.2)

GU-
130φ12( 有外罩 )

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
130 56 40 12 180(183.6)

150φ12( 有外罩 ) 150 56 40 12 200(204.0)

※NR 和 N的（有外罩）＝轴承外罩规格
※GU的（有外罩）＝芯外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙（有轴承）轮

N

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

静音系列（工业用）使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
WF- 200 铁芯橡胶（有轴承）轮 200 56 43 20 250(255.0)

NRB-
100（有外罩）

尼龙芯橡胶（有轴承）轮

100 43 32 12 100(102.0)

130（有外罩） 130 56 40 12 180(183.6)

150（有外罩） 150 56 40 12 200(204.0)

※（有外罩）＝轴承外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WF

SUS-SJ系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
NR- 100（有外罩） 尼龙芯橡胶（有轴承）轮 100 43 32 12 100(102.0)

N- 100 尼龙轮 100 42 32 12 120(122.4)

NB- 100（有外罩） 尼龙（有轴承）轮 100 43 32 12 120(122.4)

GU-
100（有外罩）

尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
100 43 32 12 100(102.0)

125（有外罩） 125 43 32 12 120(122.4)

※NR 和 NB的（有外罩）＝轴承外罩规格
※GU的（有外罩）＝芯外罩规格
※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NR

尼龙轮

N

尼龙（有轴承）轮

NB

尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

GU

静音系列（轻负荷用）使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

AL-
75

NRB-B 尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮 
75 32 27 8.2 70(71.4)

100 100 32 27 8.2 70(71.4)

L-
65

ELSB 合成橡胶轮
65 24 20 6 30(30.6)

75 75 24 20 6 35(35.7)

S- 100 ELB 合成橡胶轮 100 32 28 8 50(51.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶
（有轴承）轮

NRB

合成橡胶轮

ELSB

合成橡胶轮

SEL

※下表 S-100ELB
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车轮车轮

车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。 ※(有轴承)表示有轴承的车轮。

SUS-H系列SUS-HG型,SUS-HG-S型,SUS-HR型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

H-
65

PB 苯酚（有轴承）轮
65 42 38 12.2 230(234.6)

75 75 42 38 12.2 250(255.0)

S- 50 GNB 强化尼龙轮 50 30 28 8.2 120(122.4)

H-
65

GNB 强化尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 230(234.6)

75 75 43 38 12 250(255.0)

S- 50

MC
MC 尼龙轮 50 30 25 8 120(122.4)

H-
65

MC 尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 230(234.6)

75 75 43 38 12 250(255.0)

S- 50 MCE MC 尼龙轮（导电性） 50 30 25 8 120(122.4)

H-
65

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）
65 43 38 12 230(234.6)

75 75 43 38 12 250(255.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE MCEB

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙轮

GNB

强化尼龙
（有轴承）轮

GNB

SUS-E系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
L- 50 R 橡胶轮 50 24 20 6.2 30(30.6)

L-
65

RH 橡胶轮

65 24 21 6.2 30(30.6)

75 75 24 21 6.2 40(40.8)

S- 100 100 30 25 8.2 50(51.0)

AL- 100 NR-B 尼龙芯橡胶轮 100 30 27 8.2 60(61.2)

L-

50

N 尼龙轮

50 24 21 6.2 40(40.8)

65 65 24 21 6.2 40(40.8)

75 75 24 21 6.2 50(51.0)

S- 100 100 30 25 8.2 60(61.2)

L-

50

UR 尼龙芯聚氨酯轮

50 24 21 6.2 38(38.8)

65 65 24 21 6.2 40(40.8)

75 75 24 21 6.2 45(45.9)

S- 100 100 30 28 8.2 60(61.2)

L-
50

EL 合成橡胶轮

50 24 20 6.2 25(25.5)

75 75 24 21 6.1 30(30.6)

S- 100 100 30 25 8.2 60(61.2)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

ELRHR

橡胶轮

SUS-S系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

S-

50

RH 橡胶轮

50 30 28 8.2 50(51.0)

65 65 30 25 8.2 50(51.0)

75 75 30 25 8.2 60(61.2)

AL- 75 NR-B 尼龙芯橡胶轮 75 30 27 8.2 60(61.2)

S-

50

N 尼龙轮

50 30 28 8.2 60(61.2)

65 65 30 25 8.2 70(71.4)

75 75 30 25 8.2 80(81.6)

S-

50

UR 尼龙芯聚氨酯轮

50 30 25 8.2 60(61.2)

65 65 30 25 8.2 60(61.2)

75 75 30 26 8.2 70(71.4)

S-
65

EL 合成橡胶轮
65 30 27 8.1 40(40.8)

75 75 30 27 8.2 50(51.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

橡胶轮

RH

尼龙芯橡胶轮

NR

尼龙轮

N

尼龙芯聚氨酯轮

UR

合成橡胶轮

EL

H系列SUS-HSG型使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
UH- 50

PB 苯酚（有轴承）轮

50 42 38 10.2 250(255.0)

H-
65 65 42 38 12.2 250(255.0)

75 75 42 38 12.2 250(255.0)

UH- 50 GFB
强化尼龙（有轴承）轮

50 43 38 10.2 250(255.0)

H-
65

GNB
65 43 38 12 250(255.0)

75 75 43 38 12 250(255.0)

UH- 50

MC MC 尼龙（有轴承）轮

50 42 38 10.2 250(255.0)

H-
65 65 43 38 12 250(255.0)

75 75 43 38 12 250(255.0)

UH- 50

MCEB MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）

50 42 38 10.2 250(255.0)

H-
65 65 43 38 12 250(255.0)

75 75 43 38 12 250(255.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

苯酚（有轴承）轮

PB

强化尼龙
（有轴承）轮

GFB GNB

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCEB
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J

PM

J2

RJ2

SJ

S

E

G

L

SA

H

CAL
-H

M

PL

静
音

SUS
-J2

SUS
-SJ

SUS
-S

SUS
-E

SUS
-H

P

SKY

有
调节脚

EASY
LOCK

特殊

车轮

车轮

※(有轴承)表示有轴承的车轮。

事业所介绍

总 公 司 邮编：578-0965 日本大阪府东大阪市本庄西1-8-39 电话81-6-6747-5607（总机） 传真81-6-6747-5608
东 京 支 店 邮编：101-0052 日本东京都千代田区神田小川町2-1-13中村大厦10F 电话81-3-3295-0615（总机） 传真81-3-3295-0616
大 阪 支 店 邮编：578-0965 日本大阪府东大阪市本庄西1-8-39 电话81-6-6747-5618（总机） 传真81-6-6747-5609
关东营业所 邮编：332-0006 日本埼玉县川口市末广1-6-12 电话81-48-222-3871（总机） 传真81-48-222-3862
中部营业所 邮编：486-0854 日本爱知县春日井市林岛町161-2 电话81-568-86-3066（总机） 传真81-568-86-3067
福冈营业所 邮编：822-1101 日本福冈县田川郡福智町赤池474-124 电话81-947-28-6622 传真81-947-28-5625
奈良池泽工厂 邮编：639-1032 日本奈良县大和郡山市池泽町字轩321-9 电话81-743-56-8751（总机） 传真81-743-56-8750
奈良额田部工厂 邮编：639-1035 日本奈良县大和郡山市额田部南町374-4 电话81-743-56-8891 传真81-743-56-8892
福 冈 工 厂 邮编：822-1101 日本福冈县田川郡福智町赤池474-124 电话81-947-28-5722（总机） 传真81-947-28-5625

电话 ：86-21-39510089　传真 ：86-21-59516169

总公司/大阪支店

中部营业所

关东营业所

奈良额田部工厂

福冈工厂/福冈营业所

东京支店

奈良池泽工厂

上海工厂

SKY系列φ100/φ125使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

S-
100

SUE 防静电性尼龙芯聚氨酯（有轴承）轮
100 32 28 8.2 60(61.2)

125 125 37.4 32 8.2 60(61.2)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

防静电性尼龙芯聚氨酯
（有轴承）轮

SUE

有调节脚系列使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)

S-

50

BN 尼龙轮

50 30 28 8 60(61.2)

65 65 30 25 8 70(71.4)

75 75 30 25 8 80(81.6)

L-
40 BN(B24)

尼龙轮
40 24 21 6 40(40.8)

50 BN 50 24 21 6 40(40.8)

NB-
50

强化尼龙（有轴承）轮
50 56 45 12 260(265.2)

65 65 56 45 12 250(255.0)

AF-
75

MC MC 尼龙（有轴承）轮
75 56 45 12 300(306.0)

100 100 56 45 12 300(306.0)

H-
65

PB 苯酚（有轴承）轮
65 42 38 12.2 300(306.0)

75 75 42 38 12.2 320(326.4)

H-
65

GNB 强化尼龙轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

H-
65

MC MC 尼龙（有轴承）轮
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

H-
65

MCE MC 尼龙（有轴承）轮（导电性）
65 43 38 12 300(306.0)

75 75 43 38 12 320(326.4)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。※S-※BN为 SPLG 型、L-※BN为 E-AF 型、NB-※/AF-※MC为 AF 型的使用车轮。

SKY系列φ200使用车轮

产品型号 车    轮
车轮直径 车轴宽 车宽 孔径 允许负载

(mm) (mm) (mm) (mm) daN(kgf)
WF- -200 铁芯橡胶（有轴承）轮 200 56 43 20 250(255.0)

UWF- -200 铁芯聚氨酯（有轴承）轮 200 56 43 20 400(408.0)

※允许负载是指仅车轮的允许负载。

铁芯聚氨酯
（有轴承）轮

UWF

铁芯橡胶
（有轴承）轮

WF

MC 尼龙
（有轴承）轮

MC

MC 尼龙（有轴承）
轮（导电性）

MCE

苯酚（有轴承）轮

PB

尼龙轮

BN 强化尼龙
（有轴承）轮

MC 尼龙
（有轴承）轮 强化尼龙轮

GNB

※下表
NB-

50
60

※下表
AF-

75
MC

100

邮箱:http//www.yueicaster.co.jp　　网址:yuei@mbf.sphere.ne.jp

®
®
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