
本体金具は、耐食性に優れた
オールステンレス製（SUS304)。
水気の多いハードな環境でも、
長寿命なキャスターです。

L I NEUP ・E-type　・S-type　・J-type　・H-type

熱や水に強く、サビにくい。

耐久性・耐食性に優れた

ステンレスモデル。

ステンレス仕様

POINT .1POINT .1 サビに強い／SUS304 

SUS-ET-75EL

SUS-E-100EL

本体から内部の鋼球まで全ての部品にステンレスを採用。耐久性・耐食性に優れ、サビに強いキャスターです。
水産加工や食品工場・厨房機器など水周り環境での使用におすすめです。

台車やワゴンなどの運搬機器やタンクなどの水周り設備に最適。

POINT .2POINT .2 軽荷重～重荷重向けの豊富なラインアップ

SUS-SJT-100N

SUS-SJ-100N

SUS-NJ-150 SUS-HG-65GNB

18％のクロムと8％のニッケルの合金で最も代表的なステンレス鋼。
クロムは鉄の中に入ると表面に100万分の1mm～3mmの薄い膜（不動態皮膜）を作って
サビを防ぎます。
酸素があれば自己再生可能でこの皮膜が外部の腐食要因から守っています。
食品設備、一般化学設備などに使用されているステンレス鋼です。

・SUS304

軽荷重向け 中荷重向け

産業用重荷重向け 低床式 中・重荷重向け

ステンレス材質イメージ

ステンレス仕様
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